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ISO certified
MonZon Group er ISO-certificeret i henhold til SS-EN ISO 9001:2008.
Kvalitetsstyringssystemet omfatter forretningen ”udvikling og salg af stilladser, arena- og 
tribuneløsninger og mobile vejrsikringsløsninger”.

MonZon tilbyder et komplet produktsortiment
MonZons raffinerede stilladssystemer, MonZon Modular® 
og MonZon Frame®, er begge udviklet med moderne 
stilladssystemer som reference. Rammesystemet er lavet af 
aluminium, mens det modulære er lavet af stål. Vores nye, 
lettere modulopbyggede stillads, Modular Light®, er lavet af 
aluminium. Udover vores kvalitetsstilladssystemer tilbyder 
MonZon et bredt produktsortiment af vejrbeskyttelse, mobile 
tårne, sikkerheds- og eventløsninger, hvilket giver et komplet 
produktsortiment til alle formål og krav.

Vision – 100 % kundetilfredshed
Med over 50 års erfaring i stilladsbranchen har MonZon 
opnået solid praktisk erfaring og en teknisk knowhow i 
håndtering og byggeprocessen af ​​materialet. Visionen er, at 
bygningsarbejdere, der bruger systemerne, altid skal føle sig 
100 procent sikre og trygge. De kunder, der køber MonZon-
produkterne, skal føle sig fuldstændig sikre på, at de har valgt 
det rigtige system.

Certificeret kvalitetsstillads
MonZon-mærket står for kundetilfredshed, sikkerhed og 
kvalitet - uden ekstra omkostninger. Dette er muligt, fordi 
vi har fjernet de omkostninger, som virksomhedsintern 
fremstilling medfører. Vores stilladssystemer er testet, 
kontrolleret og certificeret i henhold til de europæiske 
standarder (EN-12810, EN-12811).

Fuld service og de bedste priser på markedet
Takket være effektiv lagerhåndtering og samarbejde med 
både svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunderne med meget kort varsel. 
Vores mål er at tilbyde markedets bedste pris, korteste 
leveringstid og fuld service ved salg af vores produkter. Vi 
deler vores kompetencer og viden med vores kunder. Vores 
rådgivningsservice besvarer alle tænkelige spørgsmål, som 
vores kunder måtte stille.

Velkommen till MonZon!

Af Stilladsbygger,
Til Stilladsbyggere.

Version 2, 2023
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1. Generel information om produktet
MonZon Modular Light™ er et modulært stillads bestående af præfabrikerede komponenter. Stilladsets 
grundkomponenter er bjælker, stænger, vandrette, dobbelte skinner og diagonalstivere, som kan kobles 
sammen for at skabe et stillads med en række muligheder i forhold til bredde og længde. For en mere 
fleksibel konstruktion er der kranse på spirene som placeres med 0,5m mellemrum i højden, hvilket 
betyder at bomloven (højden på bommene) kan justeres med et interval på 0,5m.

Aluminiumsplanker, stålplanker eller kombi-platforme anvendes som stilladsplan/beklædning i 
stilladset, disse fås også i forskellige længder og bredder, der kan kombineres til de ønskede mål. 
Planken er lavet af aluminium eller stål. Platformene er lavet af aluminium, aluminium/krydsfiner eller 
aluminium/glasfiberforstærket plast.

Modular Light™ er et meget fleksibelt stilladssystem, der med fordel kan bruges til en række forskellige 
opgaver. Særligt egnede anvendelsesområder er facadestilladser, aflastningstårne, rullestilladser, 
broer, industristilladser og ophængte stilladser.

Modular Light™ kan vælges med tre forskellige bom/boarding-systemer: dels det traditionelle U-Bomb-
system og dels med O-horisontale eller med det nye patentanmeldte PSI-Bomb-system kaldet NO 
LIMIT™. NO LIMIT™-systemet er udelukkende baseret på målinger i både længde- og tværretninger, 
hvilket gør det endnu mere fleksibelt. Plankerne/platformene fås i bredderne 0,25 m og 0,5 m og i 
længderne 0,25-3 m. Bomlængder fås i længderne 0,25-3 m. Bommens profil kaldes PSI(ψ).

PSI (ψ)

1.1. Basiske artikler i MonZon Modular Light™ (U-Bjælke)

Nr Navn Nr Navn
1 Fodplade (stål) 12 Fodlister tværgående (alu)
2 Starter (alu) 13 Fodlistebeslag (stål)
3 Søjle (alu) 14 U-Trapper (alu)
4 Horisontal (alu) 15 Trappergelænder, enkelt (alu)
5 Rækværksram (alu) 16 Trappergelænder, dobbelt (alu)
6 U-Dæk (glasfiber) 17 U-Opgangsdæk (glasfiber)
7 U-Stilladsdæk (alu) 18 Vægmontering på rør (stål)
8 U-Bjælke (alu) 19 Fast kobling (stål)
9 Dæklås (stål) 20 U-Konsol (stål)
10 Diagonaler (alu) 21 U-Gitterbjælker (alu)
11 Fodlister (alu) 22 U-Rørforbindelse (stål)



12

21

9

13

14
15

11

23
17

57
618

8

16 19
10

4 3 16

2 20
1

24

22

TYPKONTROLLERAD

Arbetsmiljöverkets 

krav AFS 2013:4

6 7www.monzon.se www.monzon.se

1.2. Basiske artikler i MonZon NO LIMIT™ (PSI-Bjælke)

Nr Navn Nr Navn
1 Fodplade (stål) 13 Trappergelænder, dobbelt (alu)
2 Starter (alu) 14 Vægmontering på rør (stål)
3 Søjle (alu) 15 Fast kopbling (stål)
4 O-Horisontal (alu) 16 PSI-Konsol (alu)
5 Rækværksram (alu) 17 PSI-Hjørnedæk, 45° (alu)
6 PSI-Dæk (glasfiber) 18 PSI-Hjørnedæk, 90° (alu)

7 PSI-Dæk (alu) 19 PSI-Kopbling (stål)
8 PSI-Stilladsdæk (alu) 20 PSI-Gitterbjælker (alu)
9 PSI-Bjælke (alu) 21 PSI-Rammer (alu)
10 PSI-Bjælke, forbedret (alu) 22 PSI-Hjørnedæk 0-30 (alu)
11 Fodlister (alu) 23 Indvendige gelændere (alu)
12 PSI-Trapper (alu) 24 Søjle till PSI-Bjælke, Enkelt kobling (stål)

1.3. Sikkerhed og ansvar
Modular Light™ er typetestet af RISE Research Institute of Sweden i henhold 
til kravene i det svenske Arbejdsmiljøstyrelsens regulativ AFS 2013:4 og 
SS-EN 12810-1. Systemet er verificeret til stativer i belastningsklasse 2-3. 
Typekontrolcertifikatets nummer er 39 44 06.

Komponenterne i systemet er udviklet ved hjælp af de nyeste 3D-CAD værktøjer, og 
FE analyser er blevet udført under produktudviklingsprocessen.

Beskyttende hjelm
skal bruges

FE-Analyse på gitterjælke og U-Bjælke.

Photos and graphs from testing at SP (RISE).

Eksempler fra test. Bemærk, at værdierne i diagrammet er fra en delprøve og ikke skal bruges til beregning.



Risiko for
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1.4. Fastgørelsespunkter til personlige værnemidler 
(sikkerhedslinje)

Inden stilladser samles eller demonteres, skal det sikres, at alle involverede personer har 
gennemgået korrekt stilladsuddannelse, dvs. hvis højden på stilladset er under ni meter, skal alle 
involverede gennemgå en generel stilladsuddannelse. Hvis højden på stilladset er over ni meter, 
skal der være gennemført en særlig uddannelse. Dette er defineret af Arbejdsmiljøstyrelsen i AFS 
2013:4. For at forebygge ulykker skal der anvendes sikkerhedsreb og andet sikkerhedsudstyr, når 
stilladset er bygget højere end to meter.

Sikkerhedsline og sikkerhed.

1. I Søjle .
2. I kanrsen af en Søjle.
3. I Rækværksram.

Beskyttende hjelm
skal bruges

1

2

3

1.5. Kileforbindelsesprincippet 
 
For at opnå en stabil, hurtigmonteret og fleksibel stilladskonstruktion har Modular Light™ et nav 
bestående af en ring, et kilehoved og en kile. Kransen har fire små og fire store huller, som gør det 
muligt at bygge i mange forskellige vinkler. Følg trin 1-3 nedenfor for at montere kilekoblingen.

Vinklar

For at skabe et vinkelret stillads skal du bruge de små huller 90° i forhold til hinanden. Mellem de 
små huller er der et større hul, som tillader 45-60° forbindelse til rosetten. Dette kan være nyttigt til 
trekantede skiltestilladser eller sekskantede tårne.

Trin 1. Bevæg hovedet mod
midten af ​​spiret

Trin 2. Indsæt kilen i et af 
hullerne på rosetten (lille hul 
bruges normalt til U-aktergejl 
og O-Horisontaler).

Trin 3. Slå kilen med en 
hammer for at få et stabilt led. 
OPMÆRKSOMHED! Slå ikke 
kilen med en sådan kraft, at 
der er risiko for at beskadige 
materialet.
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De fleste komponenter er også forsynet med et klistermærke, der angiver komponentens dimensioner.

1.6. Vedligeholdelse 
Der skal udføres en omhyggelig kontrol af alle medfølgende stilladskomponenter, før montagen 
påbegyndes. Stilladskomponenter med defekter som: bøjet, revnet, bulet, revnet eller skæv påvirker 
styrken drastisk og må under ingen omstændigheder anvendes i stilladset og skal kasseres. 
Ved montering/afmontering bør man håndtere komponenterne med omtanke og for at minimere 
transportskader anbefales det, at materialet pakkes i egnede paller/hække. Om nødvendigt skal 
bevægelige dele smøres, som f.eks. låsekroge på planker/platforme og sparkestangsender (alu) i NO 
LIMIT™-systemet.

Læs og følg også anvisningerne i Arbejdsmiljøstyrelsens forskrift AFS 2013:4.

1.8. Skilte på stativet
Eksempler på skilte, der kan bruges og 
skal hænge synligt, fx ved opgangen.

1.9. Belastningsklasser i henhold til SS-EN 12811-1

Belastningsklasse
Ensartet

fordelt belastning
q1 [kN/m²]

Koncentreret 
belastning på over-

fladen  
500 × 500 mm

Koncentreret 
belastning på over-

fladen  
200 × 200 mm

Del arealbelastning

F1 [kN] F2 [kN] q2 [kN/m²] Delvis arealfaktor ap
1

1 0,75 1,5 1 - -

2 1,5 1,5 1 - -

3 2 1,5 1 - -

4 3 3 1 5 0,4

5 4,5 3 1 7,5 0,4

6 6 3 1 10 0,5

Bemærk, at ikke mere end et agterspejlslag (dækniveau) må belastes ad gangen.

1.10. Systemoberoende komponenter 
Systemuafhængige komponenter såsom koblinger, brobjælker og stilladsrør, der anvendes i 
Modular Light™ stilladser, skal typetestes og opfylde de specifikke krav, som findes i denne 
monteringsvejledning.

1.11. Begrænsninger i denne monteringsvejledning 
Denne monteringsvejledning dækker ikke følgende punkter:

•	Vindbelastninger større end 770 N/m²
•	Polstret stativ med vinterstof, sommerstof, krympeplast, kederdug eller tilsvarende.
•	Snelast eller last fra is.
•	Dynamiske belastninger.
•	Stillads bygget med vejrbestandigt tag.

Hvis der er behov for ekstra beregninger, kontakt MonZon Sverige AB.

1.12. Reparation 
Nogle genstande kan repareres eller udskiftes om nødvendigt, f.eks. krydsfinerplader og glasfiberplader 
i platforme.

Kontakt MonZon Sverige AB for mere information om hvordan reparationen skal udføres og
hvilke ting der kan repareres.

1.7. Mærkning 
De fleste komponenter i Modular Light-systemet er mærket med en permanent mærkning bestående af 
MonZon og en talkombination, hvor de fire tal angiver måned og år, delen er produceret (f.eks. MonZon 
1701).
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1.13. Blanding med stålkomponenter 
Blanding med stålkomponenter kan forekomme i de tilfælde, hvor det er egnet, fx er det velegnet at 
anvende stålspir i bunden af ​​en såkaldt ”underføring”. Der må dog ikke anvendes stålkomponenter 
til at bygge stilladset højere end angivet i tabellen i kapitel 7.2. uden at der foretages en særlig 
beregning, kontakt MonZon Sverige AB for en særlig beregning. Stålkomponenter må ikke blandes med 
aluminiumskomponenter inde i reolen, men kun bruges som bundsektioner.

Anden planlægning 
Monter aldrig planker/platforme, der ikke er beregnet til systemet. Du må aldrig trykke/springe 
plankerne ned i bomme eller beslag, da der så er en højere belastning på materialet end tilladt og der er 
så stor risiko for at beskadige komponenterne.

2. Komponentliste
Komponent Størrelse Varenummer Billede

Fodplade (stål) 40, 60, 80 cm 111.040-080

Fodplade, leddet (stål) 60, 80 cm 111.061, 111.081

Starter (alu) 33 cm 241.000

Starter (stål) 33 cm 201.000

Søjle med presset 
rørforbindelse (alu)

50, 100, 150, 200, 250,
300, 400 cm

240.050-400

Søjler uden top (alu) 45, 95 cm 240.045-095

Søjle med skruet 
rørforbindelse (alu)

50, 100, 150, 200, 300, 400 cm 243.050-400

Søjle med skruet 
rørforbindelse (alu)

69, 119, 219 cm 243.069-219

Stift til søjle med skruet 
rørforbindelse (alu)

50 cm 243.000

O-Horisontal (alu) 25, 39, 50, 73, 75, 100, 109,
125, 140, 150, 157, 175,
200, 207, 225, 250, 257,
300, 307 cm

241.025-307

Frihøjde mellem arbejdsplan skal normalt svare 
til højdeklasse H2, hvilket vil sige en frihøjde på 
mindst 1,90 m mellem arbejdsplan og tværbjælke, 
alternativt mellem arbejdsplan og langsgående 
bjælke ved udvidelse af stilladset med beslag. 
Den frie højde mellem arbejdsplan og eventuel 
vandret diagonal skal være mindst 1,90 m uanset 
højdeklasse. Uddrag fra standard EN 12811-1 (se 
billede).

1.14. Højde mellem arbejdsplan og O-Horisontal

Forklaring
b = fri bredde, b ≥ max (500 mm; c - 250 mm)
c = fri plads mellem standarder
h1a, h2b = fri højde mellem arbejdsplaner og bjælker og forankring
h2 = fri højde i skulderhøjde
h3 = fri højde mellem arbejdsplaner
p = bredde med fri højde, p ≥ max (300 mm; c - 450 mm)
w = arbejdsplanets bredde i henhold til 5.2

Explanation
b = free width, b ≥ max (500 mm; c - 250 mm)
c = free space between standards
h1a, h2b = free height between work planes and beams respektive anchoring
h2 = free height at shoulders’ height
h3 = free height between work planes
p = width with free height, p ≥ max (300 mm; c - 450 mm)
w = work plane’s width acording to 5.2
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Komponent Størrelse Varenummer Billede

Diagonal 1.7 m højde med 
halvkoblinger (alu)

075 x 170, 100 x 170,  
125 x 170, 150 x 170,  
200 x 170, 250 x 170,  
300 x 170, cm

244.076, 244.101, 
244 126, 244.151, 
244.201, 244.251, 
244.301

Vandret diagonal (stål) 257 x 073, 257 x 109,  
257 x 140, 257 x 257,  
307 x 073, 307 x 109,  
307 x 140, 307 x 307 cm

205.315, 205.314
205.329, 205.311
205.305, 205.304
205.303, 205.330

U-Stilladsdæk 32 (alu) 73, 109, 140, 157,
207, 257, 307 cm

310.073-307

O-Stilladsdæk 30 (alu) 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300 cm

311.075-300

O-Stilladsdæk 32 (alu) 73, 75, 100, 109, 125, 140, 150, 
157, 200, 207, 250, 257, 300, 307 
cm

309.073-307

U-Dæk 32 (alu) 73, 109, 140, 157, 207, 257, 307 
cm

307.073-307

U-Dæk 61 (krydsfiner) 73, 109, 140, 157,
207, 257, 307 cm

300.073-307

O-Dæk 61 (krydsfiner) 73, 75, 100, 109, 125, 140, 150, 
157, 200, 207, 250, 257, 300, 307 
cm

304.073-307

U-Dæk 61 (glasfiber) 73, 109, 140, 157, 207, 257,  
307 cm

317.073-307

O-Dæk 61 (glasfiber) 73, 75, 100, 109, 125, 140, 150, 
157, 200, 207, 250, 257, 300, 307 
cm

327.073-307

U-Dæk 61 (alu) 73, 109, 140, 157, 207, 257, 307 
cm

318.073-307

Komponent Størrelse Varenummer Billede

Rækværksramme (stål) 25, 50, 73, 75, 100, 109, 125,
140, 150, 157, 175, 200,
207, 225, 250, 257, 300,
307 cm

217.025-307

Rækværksramme (alu) 50, 73, 75, 100, 109, 125,
140, 150, 157, 175, 200,
207, 225, 250, 257, 300,
307 cm

251.050-307

U-Bjælke (alu) 73 cm 242.073

U-Bjælke, forstærket (alu) 109, 140 cm 242.109-140

U-Længdebjælkear (alu) 157, 207 cm 248.157-207

U-Bjælke 15°-45° (stål) 73 cm 202.072

Dæklås (stål) 36, 39, 73, 109, 140, 157,
207, 257, 307 cm

203.036-307

Lodret diagonal 2m højde (alu) 073 × 200, 075 × 200, 100 × 200,  
109 × 200, 125 × 200, 140 × 200,
150 × 200, 157 × 200, 200 × 200,  
207 × 200, 225 × 200, 250 × 200,  
257 × 200, 300 × 200, 307 × 200 cm

244.073-307

Diagonal 1.5m højde (alu) 075 × 150, 100 × 150, 150 × 150, 
200 × 150, 250 × 150,  
300 × 150 cm

253.075-300

Diagonal 1m højde (alu) 075 × 100, 100 × 100, 150 × 100, 
200 × 100, 250 × 100,  
300 × 100 cm

255.075-300

Diagonal 0.5m højde (alu) 075 × 50, 100 × 50, 150 × 50,  
200 × 50, 250 × 50, 300 × 50 cm

256.075-300
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Komponent Størrelse Varenummer Billede

U-Opgangsdæk 61 (krydsfiner) 257, 307 cm 405.257-307

O-Opgangsdæk 61 (krydsfiner) 250, 257, 300, 307 cm 407.250-307

U-Opgangsdæk 61  
(glasfiber)

257, 307 cm 417.257-307

O-Opgangsdæk 61  
(glasfiber)

250, 257, 300, 307 cm 427.250-307

U-Opgangsdæk 61 (alu) 257, 307 cm 418.257-307

Stige til Opgangsdäk 215 cm 412.001

U-Hjørne Konsol (stål) 36 cm 313.036

Fodlister (trä) 73, 109, 140, 157, 207,
257, 307 cm

108.073-307

Fodlister (alu) 73, 75, 100, 109, 125, 140, 150, 
157, 200, 207, 250, 257, 300, 307 
cm

118.073-307

Fodlister tværgående (trä) 73, 109, 140 cm 108.064-062

Fodlister tværgående (alu) 73, 75, 100, 109, 125, 140 cm 119.073-140

Komponent Størrelse Varenummer Billede

Fodlistebeslag 108.065

U-Trapper (alu) 257 × 200, 307 × 200 cm 400.257-307

U-Trapper (alu) 130 × 100 cm 400.100

O-Trapper (alu) 250 x 200, 257 x 200,  
300 x 200, 307 x 200 cm

401.250-307

Trappergelænder (alu) 257, 307 cm 445.257-307

Udvendigt gelændere (alu) 250x200, 257x200, 300x200, 
307x200 cm

444.250-307

Indvendige gelændere (alu) 280 cm 412.280

U-Konsol (stål) 39, 73 cm 206.039-073

U-Konsol med rørforbindelse 
(alu)

36 cm 250.036

U-Konsol (alu) 36 cm 250.037

Vægmontering på rør (stål) 30, 50, 130 cm 112.030-130
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Komponent Størrelse Varenummer Billede

Rosette koblinger (stål) 809.023

Kobling af kilehoved. dobbelt 
(stål)

804.000

Kobling af kilehoved Vandret 
(stål)

827.023

Kobling af kilehoved, Lodret 
(stål)

807.023

Kobling af kilehoved. drejelig 
(stål)

808.023

Skinnekobling (stål) 803.023

U-Bjælke 73, justerbar (stål) 73 cm 202.071

Låsningsklemme (stål) 60 mm 500.008

Sål planke 45 × 450 mm (trä) 45 × 450 mm 830.050

U-Rørforbindelse (stål) 820.000

O-Rørforbindelse (stål) 813.023

Komponent Størrelse Varenummer Billede

U-Gitterbjælker (alu) 157, 207, 257, 307, 414, 514 cm 249.157- 514

O-Gitterbjælker 750 (alu) 225, 325, 425, 525, 625,
725 cm

901.225-725

Ophæng til gitterholder 750 
(stål)

75 cm 213.075

Kontinuerlige 
teleskoprækværk (alu) 

Passer NO LIMIT™, 
Modular™, Modular Light™

73-125, 150-175, 200-307 cm 261.001, 261.003, 261.004

Kontinuerlig gelænderstolpe 
(alu)

Passer NO LIMIT™, 
Modular™, Modular Light™

200 cm 261.002

PSI-Bjælke (alu) 25, 50, 75, 100, 125 cm 242.025-125

PSI-Bjælkear, forbedret (alu) 150, 175, 200, 225, 250,
300 cm

248.150-300

PSI-Konsol 25 (alu) 25 cm 250.025

PSI-Konsol 50 (alu) 50 cm 250.050

PSI-Konsol 75 (alu) 75 cm 250.075

PSI-Rammer 75 (alu) 75 x 200,  
75 x 150,  
75 x 100,  
75 x 50 cm

246.200-050

TM

TM

TM

TM

TM

TM
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Komponent Størrelse Varenummer Billede

PSI-Rammer 100 (alu) 100 x 200,  
100 x 150,  
100 x 100,  
100 x 50 cm

247.200-050

PSI-Stilladsdæk (alu) 25, 50, 75, 100, 125, 150,  
175, 200, 225, 250, 300 cm

312.025-300

PSI-Stilladsdæk (stål) 25, 50, 75, 100, 125, 150,
175, 200, 225, 250, 300 cm

325.025-300

PSI-Dæk (alu) 50, 75, 100, 125, 150, 175, 
200, 225, 250, 300 cm

315.050-300

PSI-Dæk  
(alu/glasfiber)

50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 300 cm

314.050-300

PSI-Opgangsdæk  
(glasfiber)

75 × 100, 75 × 125 cm 419.100-125

PSI-Opgangsdæk  
(alu)

75 × 100, 75 × 125 cm 419.101, 419.102

PSI-Hjørnedæk, 90°  
(alu)

25 × 25, 50 × 50 cm 313.025-050

PSI-Hjørnedæk, 45° (alu) 25 × 25 × 45°,
25 × 50 × 45°,
25 × 75 × 45°,
25 × 100 × 45°

322.025-100

PSI-Hjørnedæk 0-30° (alu) 0.75 × 0.50 
1.00 × 0.50 cm

303.075-100

Fodlister (alu) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 300 cm

252.025-300

Komponent Størrelse Varenummer Billede

Fodlister (stål) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 300 cm

260.025-300

PSI-Gitterbjælker (alu) 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 
cm

249.150-600

Beskyttelsesgitter 
(Brickguard)

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
225, 250, 300 cm

257.050-300

PSI-Beskyttelsesgitter 
(Brickguard)

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
225, 250, 300 cm

258.050-300

PSI-Trapper (alu) 300 × 200 cm,
250 × 200 cm,
150 × 100 cm,
150 × 50 cm,
50 × 150 cm

402.300
402.250
402.100
402.050
402.150

Trappe Gelænder (alu) 250, 300 cm 445.250-300

PSI-Bjælke till PSI-Bjælke 
Kobling (stål)

841.000

Søjle till PSI-Bjælke, Dobbelt 
kobling (stål)

842.000

Søjle till PSI-Bjælke, Enkelt 
kobling (stål)

843.000

Rør till PSI-Bjælke kobling 
(stål)

844.000

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM
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3. Montering
3.1. Samling af fonden 
Forberedelser og forudsætninger inden montagestart.
Inden monteringen kan begynde, skal du læse kapitel 1 omhyggeligt.
Kontroller herefter, at underlagets bæreevne, inklusive paller/underlagsplanker, er tilstrækkelig til at 
klare trykket fra stilladset med alle dets belastninger inkluderet. Palle/underlagsplanker bruges til at 
fordele trykket fra stilladsets Fodplader over et større område.
Tjek også jordniveauet og start montagen på det højeste punkt, hvis det er muligtt. 

3.1.1. Montering af stilladsfoden

Placer pallen, fodpladerne og starteren i henhold 
til figuren.
Sørg for, at afstanden mellem væg og beklædning 
er så lille som muligt, men ikke større end 300 
mm. For at lette placeringen af ​​fodplader kan 
tværstænger og O-horisontale placeres i henhold 
til figuren. Bemærk at startere og O-O-Horizontals 
altid skal bruges i bunden af ​​stativet. Hvis O-O-
Horizontaler eller spir skal fjernes, f.eks. ved 
en port eller indgang se kapitel 3.3 til 3.6 om 
Brobygning og åbninger i stilladset.

Brug altid Starter i bunden af ​​stativet.

3.1.2. Nivåjustering

Monter O-O-Horizontals i de små huller på 
spirene (se kapitel 1.2 kileforbindelsesprincippet). 
Fastgør ikke kilerne, før fodpladerne er justeret, 
så O-Horisontalerne er i vater. Kontroller også, at 
vinklen mellem den langsgående og tværgående 
O-horisontale er 90 grader.

Brug vaterpas eller tilsvarende instrument for at 
lette niveaujusteringen. O-O-Horizontals i bunden 
kan udskiftes med U/PSI-Bars, hvis det ønskes.
Ved større terrænhældninger flyttes spirerne til 
det ønskede niveau med et interval på 0,5 m. Her 
skal der muligvis bruges Fodplade 80 cm.

Højdeområde for forskellige fodplader:
40 cm 		 5-25 cm
60 cm 		 5-45 cm
80 cm 		 5-60 cm

3.1.3. Stativ til monteringsramme

Når kilerne på O-Horizontalerne er sikret, skrues 
stilladsrammerne på Startere/Fodplader iflg. figuren.
Sørg for, at rammerne virkelig ender i bunden af ​​
starteren! Rammer med en højde på 0,5m, 1m og 
1,5m anvendes i bunden af ​​stilladset på skrånende 
terræn. Eller hvis stilladsets første bjælke skal være 
lavere end 2m.
Ellers anvendes altid 2m rammer.

Ved skrånende terræn kombineres rammer med 
forskellig højde sammen med Startere og Fodplader 
med forskellige højder for at håndtere det skrånende 
underlag og få et første bomlag, der er i samme 
niveau. 

På det øverste bjælkelag er der monteret korte 
spir oven på rammerne.

Ramme 2.0 m

Ramme 1,5 m
Ramme 1,0 m

Ramme 0,5 m

På øverste niveau er der brugt korte spir 
oven på rammerne.
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3.1.4. Montering av spiror i Starter

Når kilerne på O-Horizontalerne er sikret, skrues 
spir på Starterne/Fodpladerne iht. figuren. Vær 
sikker på, at spirerne virkelig ender i bunden af ​​
Starteren!

I bunden af ​​stilladset anvendes 3 m eller 4 m spir. 
Korte spir 0,5 m - 1,5 m bør kun anvendes i toppen af ​​
stilladset. I stilladser højere end 12 m kan der anven-
des 2 m spir i den øverste halvdel af stilladset.

Ved nedhængt montage skal der altid anvendes spir 
med boltet samlingsstift.

3.1.5. Montering af U/PSI bomme

Monter nu U/PSI-Bars eller O-Horizontals i 
henhold til figuren.

3.1.6 Montering af plankeværk

Nu kan plankerne i stilladsplanet monteres 
på tværstængerne/rammerne. Der er flere 
forskellige former for beklædning at vælge 
imellem, se komponentliste og tilladt belastning. 

3.1.7. Montering af lodret diagonalafstivning

De lodrette diagonaler er monteret i de store 
huller på spirene og på ydersiden af ​​O-Horizontal 
iht. figuren.

OPMÆRKSOMHED! Tjek, at spirerne er lodrette, 
før kilerne fastgøres. Lodrette diagonaler skal 
monteres i yderrum og mindst hver 5 rum i 
længderetning.

Hvis Rækwærksramme anvendes som 
autoværn, kan lodrette diagonaler udelukkes. 
Rækwærksrammen skal så monteres i alle rum 
for det bjælkelagsniveau, ikke kun hvert 5. rum i 
længderetningen. Det gælder også bomholdet på 
jordhøjde. Bemærk, at to enkeltskinner ikke kan 
erstatte lodrette diagonaler.

OPMÆRKSOMHED! Lodret diagonal med 
halvkoblinger vare nr. 244.076, 244.101, 244.126, 
244.151, 244.201, 244.251, 244.301 må kun 
anvendes i særlige tilfælde, f.eks. stagnation af 
konsol mv. Kontakt MonZon for mere information.

Tilspændingsmoment er 50 Nm.

3.1.9. Montering af autoværn

Der er 3 forskellige muligheder for rækværk i 
denne
stilladssystem:

Mulighed 1: O-horisontale monteret i 0,5 m og 1,0 
m afstand fra bomlaget.

Mulighed 2: Beskyttelsesrækværk i form af 
aluminium Rækværksramme.

Mulighed 3: Autoværn i form af Rækværksramme 
i stål.

3.1.8. Montering af tværdiagonal og vandret 
diagonal

Ved stilladser over 18 m skal der monteres 
tværdiagonaler i bunden af ​​stilladset.

Ved en maksimal højde på 18 m reduceres den 
tilladte spirlast til 5,1 kN.

Hvert bjælkelag skal være forsynet med 
O-Horizontaler eller langsgående bjælker på både 
inder- og yderside, samt lodrette og vandrette 
diagonaler mindst hvert 5. rum. Vær opmærksom 
på, at et fuldt planket bjælkelag erstatter 
vandrette diagonaler og O-horisontale eller 
langsgående bjælker på indersiden og ydersiden 
af ​​det aktuelle bjælkelag.

3.1.10. Montering af dobbeltværn

Trin 1.

Vinkel rækværket mod dig, og før de nederste 
kilestifter ind i hullerne på de nederste kranse. 

Trin 2.
Drej rækværkets øverste rør mod spirerne og 
monter derefter de øverste kiler i de respektive 
spirer og hamrer derefter kilerne.

Kryds diagonal

Vandret diagonal

Lodret diagonal
ADVARSEL!
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3.1.11. Montering af plankelåse til U-Bom

Placer plankelåsen over bommen og sænk 
krogene gennem U-Barens tilsvarende huller. 
Skub derefter låsen sidelæns, så krogene låser 
planken som vist.

Drej derefter låsen ned mod U-Bjælke som pr figur.

Drej låsen

Vinkel og placer først den ene ende, drej 
derefter og placer den anden ende på plads

Skær med en vinkel.

3.1.12. Låseplanke/platform med PSI-Bjælke

Låseanordningen til planken/platformen i 
No LIMIT™ systemet er integreret i begge 
endestykker og er placeret på undersiden i form 
af låsekroge. Låsekrogene skubbes ind i deres 
låseposition som før
låser planken/platformen sammen med PSI-
profilen. Dette gøres ved at dreje låsekrogen 
og skubbe den til låsekrogenes slutposition/
låseposition.

Låsekrogene er fjederbelastede og kan indsættes 
i låst el ulåst tilstand i henhold til billede. Ved 
montering skal du sikre dig, at låsekrogene er sat i
låseposition og at plankerne er fastgjort. Smør om 
nødvendigt og under vedligeholdelse låsekrogene 
med fedt.

3.1.13. Installation af kick bar (U-Bjælkes 
system))

Start med at montere sparkelistholderen på spirene, 
hvor sparkelisten skal monteres. Tændrørsholderne 
er sikret med en kile. Sparkstrimlerne skrues 
derefter på rundstangen på holderne.

Bemærk at der er forskellige sparkelister 
til enderne og til de lange sider af stativet. 
Beslagene på sparkelisterne skal passe i samme 
sparkestrimmelholder.

Låsekrog i låst position.

Se nedefra.

Lås krogen i ulåst position. Låsekrog i låst position.

Begge sparkelister i samme sparkestrimmelholder

Gavl fodliste

Fodlistebeslag

3.1.14. Montering af sparkeliste NO LIMIT™

Når du installerer sparkelister i NO LIMIT™, 
kræves der ingen sparkelister. Den ene ende af 
aluminiumssparkstangen er fjederbelastet, og 
enderne låser direkte mod
spirene, se Billeder. Spray om nødvendigt og under 
vedligeholdelsen med sprayfedt på det bevægelige 
endestykke.

Ved montering af stålsparkstangen vinkles 
sparkestangen og drejes ned på plads.

Den ene ende af sparkelisten er skåret med en 
vinkel, der letter monteringen.
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3.1.15. Montering af vægbeslag/vægforankring

Ankrene er en af ​​de vigtigste detaljer i et 
stilladssystem. Placeringen og antallet af 
ankrene har stor betydning for, hvor meget 
stilladset vil kunne belaste, og hvor højt det 
kan bygges. Følg derfor altid instruktionerne 
i denne monteringsvejledning eller kontakt 
MonZon for mere information. Læs også om 
forankringsafstande i kapitel 7.2 Bygningshøjder 
og spirlaster.

Normalt monteres vægbeslag på alle indvendige 
spir for hver 4. meters højde og under det øverste 
bjælkelag. Vægankre fastgøres normalt til 
stilladsets indre spir med faste forbindelser og 
placeres normalt lige under overliggeren.

I nogle stilladskonfigurationer er der behov for 
en tættere vægforankringsafstand i højden - 
f.eks. i systemkonfiguration (3) (se s.56, tabel 7.1. 
Bygningshøjder og spirlaster) hvor der skal være 
2 m mellem forankringerne i højden, når stilladset 
bygges højere end 12 m.

Tilspændingsmoment for koblinger er 50 Nm.

Der findes en række forskellige vægbeslagstyper 
som f.eks. øjeskrue + prop, ekspanderende prop, 
kemikalieanker, ankerskrue, forankringsskrue med 
tilhørende vinkel til pladevæg mv.

Hvilken type forankring der skal vælges afhænger 
af væggens beskaffenhed og den nødvendige 
trækstyrke. På figuren er der brugt øjeskrue og 
plastikprop sammen med et vægbeslag og en fast 
forbindelse.

For at sikre sig, hvor meget et vægbeslag kan 
belastes med, bør disse testes med f.eks. en 
træktester/dynamometer.

V-forankring skal monteres for at optage vandrette 
belastninger, der måtte opstå. V-forankring skal 
monteres på hvert 5. spær og altid i yderrummene.

Hvis der kan opstå større vandrette belastninger, 
f.eks. i tilfælde af et overdækket stillads, kontakt 
MonZon for forankringsjustering.

Lige væg forankring i betonvæg.

V-forankring.

Billede, der viser trækprøvning af Rawplug ved hjælp af en forankrings-
tester.

3.1.16. Montering av utvändig trappa

Montering af udvendige trapper udføres iht. 
Billederne. Udvendigt trappegelænder monteres på 
ydersiden af ​​trappen hvor du kan vælge mellem to 
enkelt gelændere eller et dobbelt trappegelænder. På 
indersiden af ​​trappen kan du montere et indvendigt 
gelænder som guide.

En O-horisontal monteres normalt på øverste 
bomlag i bomlagsniveau, på denne O-horisontal 
monteres O-Rørforbindelse og 1 m spir samt kortere 
O-horisontal eller dobbelt beskyttelsesrækværk, samt 
spark. bar se Billede. I starten og for enden af ​​trappen 
monteres gavlsparkelister som vist på billedet.

O-Rørforbindelsens tilspændingsmoment er 50 Nm.
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3.1.17.Komplet fundament

Figuren til højre viser et færdigt fundament med 
udvendige trapper, planker på hver bjælke og 
med dobbelte O-Horizontaler som rækværk og 
sparkelister.

Komplet fundament med Rækwærksrammen, NO 
LIMIT™ planking, sparkelister og PSI bomme.

3.2. Saml/admonter stilladser med teleskopiske monteringsskinner 
og stænger

Ved at bruge den teleskopiske monteringsskinne 
varenr. 261.xxx sammen med post art nr. 261.002 
ved byggeri, nedrivning eller ved udskiftning 
af stilladser reduceres risikoen for faldulykker. 
De passer til alle vores systemer med kranse 
på spirene (Modular™, Modular Light™ og NO 
LIMIT™).

Monteringsskinnen monteres før den ”normale” 
beskyttelsesskinne monteres. Dette gøres fra 
det underliggende niveau, hvor der allerede er 
monteret rækværk, og du kan derefter arbejde på 
en sikker måde.

Det første der skal monteres er de lodrette 
monteringsstolper i eksisterende skranker på spir 
eller rammer. Monter derefter den teleskopiske 
monteringsskinne på tappene, der er på stolperne. 
Herefter flyttes monteringsstolperne til korrekt 
niveau ved at montere stolperne i korrekt 
kroneniveau på spir/ramme, se Billede.

Der er 3 forskellige længder af teleskopskinnerne.
0,73m-1,25m
1,5m-1,75m
2,0m-3,07m

Når monteringsskinnen og de lodrette stolper i 
alle stilladssektioner er blevet samlet og hævet til 
det korrekte niveau, kan monteringen af ​​stilladset 
fortsætte sikkert.

Stænger ”løftes” op til det korrekte niveau.

Monteringsstolper monteres i 
skrankerne på spir/ramme.

Teleskopiske monteringsskinner



Ekstra vægankre

Kryds diagonaler
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Hvis der er behov for brobygning, samles 
spir-truss bjælkefastgørelsesstiften sammen 
med O-Gitterbälke 750, bolt med fjederlås og 
samlingsstifter. I midten af ​​bjælken monteres 
U-Rørbindelsen og flangeforbindelser.

Tilspændingsmomentet på fastgørelsesboltenes 
halvkoblinger er 50 Nm

På næste bjælkelag er der monteret 4 lodrette 
diagonaler ifølge Bildeer.

2 ekstra vægankre monteres på spir ud for åbningen 
2-2,5 m fra terræn og 2 tværdiagonaler på første 
bjælkelag som på billedet.

3.3. Brobygning med O-Gitterbjælker 750 Saml alle genstande på det nye niveau.

Når montagen på ét plan er færdig, hæves 
samlestolperne og teleskopskinnen 2m op, og 
stilladsmontagen fortsættes derefter på en sikker 
måde. Vi anbefaler, at der er to personer, når 
gavlstolene løftes op!

Når du skiller stativet ad, skal du gøre det samme 
i omvendt rækkefølge.

OPMÆRKSOMHED! Monteringsstolperne er ikke 
udstyret med lodret låsning. De er udstyret med 
2 x 150 mm lange stifter og kan komme ud af 
position i ekstreme tilfælde.

Monteringsskinnen erstatter heller ikke den 
normale beskyttelsesskinne.

Advarsel!
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For højere stilladskonstruktionshøjder skal der 
monteres yderligere 4 lodrette diagonaler, kontakt 
MonZon for mere information.

3.4. Brodannelse med PSI-Gitterbälke (alu)

Art No 249
PSI-Gitterbjælker Art No 842.000

Søjle till PSI-Bjælke, Dobbelt kobling (stål)
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3.5. Brodannelse med U-Gitterbälke

Modular Light™ gør det muligt hurtigt og nemt at 
skabe broer, overgange ved fx døre, åbninger eller 
over tilbygninger.
Her er anvendt aluminium spærbjælke varenr. 249.
xxx, U-Rørbindelse varenr. 820.000 og spins, se 
billede.

For at stabilisere stilladset skal spærbjælken og 
stilladset afstives i henhold til figuren til højre.

Hvis du skal fjerne O-Horizontals i bunden af ​​stativet, 
må du ikke fjerne så mange, at der er et ”enligt spir” 
tilbage.

Der skal altid være O-Horizontaler, der binder spirene 
sammen.

3.6. Åbninger i reolen

Korrekt.

Forkert!
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3.7. Udvendige hjørner (NO LIMIT™)

Udsigt fra oven

Udvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,25 beslag, 2 spir i hjørnet

Yderste hjørne 0,75 bredde, 2 spir i hjørnet

Udsigt fra oven

Udvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,50 beslag, 3 stk/4 stk spir i hjør-
net

Udsigt fra oven

PSI-Bjælke

Spira alt. 0,75 konsol

3.8. Indvendige hjørner (NO LIMIT™)

Udsigt fra oven

Indvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,25 beslag, 2 spir i hjørnet

Indvendigt hjørne 0,75 bredde, 2 spir i hjørnet

Udsigt fra oven

Indvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,50 konsol og hjørneplatform, 2 spir i hjørnet

Udsigt fra oven

PSI-Bjälke, PSI-Bjælkeforbindelse med 
spirtilslutning + 1 m spir til gelænder.

Spira

Spire til PSI-Bjälke, enkel 
tilslutning

PSI-Bjælke

Spira till PSI-Bjälke, 
Enkel koppling

PSI Bjælkeforbindelse med rørtilslut-
ning+ 1 m spir til rækværk.
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3.9. Hjørne (U-Bjälke)

Yderste hjørne 0,73 bredde, 4 spir i hjørnet

Yderste hjørne 0,73 bredde, 3 spir i hjørnet

Indvendigt hjørne 0,73 bredde, 4 spir i hjørnet

Udsigt fra oven

Udsigt fra oven

Udsigt fra oven

Spir alt. .73 konsol

Indvendigt hjørne 0,73 bredde + 0,39 Beslag + hjørneplatform, 4 spir i hjørnet.

3.10. Konsoller 
Om nødvendigt kan stativet gøres bredere ved 
hjælp af Brackets. Konsollerne kan også justeres i 
højden med intervaller på 0,5 m.

U-konsoller fås i bredderne 0,39 og 0,73 m. PSI-
konsoller fås i bredderne 0,25, 0,5 og 0,75 m

3.11. PSI-Bjälkeskoblinger 
PSI Beam Couplings bruges som variable 
fastgørelsespunkter til O-Horizontals eller PSI 
Beams eller spir. Monteret oven på PSI bommene.

Tilspændingsmoment for PSI-bjælkeforbindelse til 
rør er 50Nm.

Udsigt fra oven
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PSI-Bars og PSI-Planks har længdeintervaller på
0,25 m som gør det muligt at kombinere og skabe 
en række forskellige konfigurationer til f.eks. skabe 
en rørgennemføring i bomlaget.

Takket være plankernes design kan man montere 
stænger/bjælker mellem plankerne og der vil ikke 
være nogen
mellemrum mellem plankerne.
Dette gælder også ved brug af konsoller.

3.13. Antal planker i U-bjælker og U-Længdebjælkear

207

157

140

109

073

Antal

Bredde af planker [m]

Eksempel U-Balk 157=4stk 032 + 1stk 019 planke.
Bemærk at kun 157 og 207 U-bjælker fås i aluminium

Læ
ng

de
 a

f U
-b

jæ
lk

er
/L

æ
ng

de
bj

æ
lk

ea
r

1 2 3 4 5 6

0.19 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

3.14. Brug af Brickguard
Ved brug af Brickguard må den normalt kun anvendes 
i stilladsets øverste bjælkelag. Hvis du ønsker at bruge 
Brickguard på flere niveauer, skal MonZon kontaktes for 
en beregning.Må aldrig udskifte bærende komponenter eller udelukkende bruges til bærende formål. Må kun bruges 

til supplerende formål. Ellers skal MonZon kontaktes for beregning.

Tilspændingsmoment for kobling med møtrik er 50Nm.

3.12. Forbindelser

Lodret kileforbindelse Vandret kileforbindelse Drejelig kilekobling Dobbelt kilekobling Skinnekobling
(H-Bjälkekobling)
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5. Tilladt belastning af komponenter

5.1. Horisontal

Moment Lodret forskydningskraft Normal kraft Vandret forskydningskraft

Mymax = 729,6 Nm
Mymax = -643,8 Nm

Vzmax= 30,3 kN Nmax= 25,5 kN Vymax= 29,4 kN

Moment

Mz+ = 249,7 Nm
Mz- = 249,7 Nm

4. Demontering
4.1. Forberedelser til demontering 
Tjek, at stilladset er rengjort, og at der ikke er løse genstande på bjælkerne.
Tjek, at alle vægankre er på plads (nogen kan have fjernet ankre).
Kontroller, at alle dele i stativet er på det rigtige sted (nogen kan have fjernet dele).
Afspær området omkring stilladset, så ingen uvedkommende kommer ind i stilladset.

4.2. Ydeevne
Demontering sker derefter i omvendt rækkefølge af montering.
Sørg for at kontrollere de adskilte dele, så de ikke er det:

•	Revnet
•	Spændet
•	Bent
•	Revnet

Hvis dette er tilfældet, skal disse dele kasseres!
For at undgå skader under transport bør materialet læsses i kasser eller lignende. Smid aldrig dele ned 
fra stativet!

Ovenstående værdier opnået fra komponenttest kan bruges som inputværdier ved dimensionering af 
stilladsets bæreevne i henhold til SS-EN 12811-1. Alle angivne værdier er dimensionerende værdier, Rd.

Varenr 241.073 Bjælkelængde 0,73 (m)

PlankLængde 0,39 - 3,07 (m) Belastningsklasse 3
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5.2. U-Tværbjælke
Moment Lodret forskydningskraft Normal kraft Vandret forskydningskraft Moment

Mymax = 705,6 Nm
Mymax = -628,5 Nm

Vzmax= 9,7 kN Nmax= 25,5 kN Vymax= 9,8 kN Mzmax = 276,8 Nm
Mzmax = -276,8 Nm

Ovenstående værdier opnået fra komponenttest kan bruges som inputværdier ved dimensionering af 
stilladsets bæreevne i henhold til SS-EN 12811-1. Alle angivne værdier er dimensionerende værdier, Rd.

Varenr 242.xxx Bjælkelængde (m) 0,73 1,09 1,40

Udbredt belastning q 
(kN/m) 12,3 13,3 7,7

Punktlast P (kN) 3,5 5,4 4,2

De sidste gælder for dobbeltsidet læsning. Ved enkeltsidet belastning (for eksempel ved brug som 
langsgående bjælke) ganges de tilladte belastninger med 0,5 for længder kortere end 1,5m og med 0,45 
for længder længere end 1,5.

q

MZ

5.3. U-Længdebjælker

Varenr 248.
xxx Længdejælke længde (m) 1,57 2,07

Udbredt belastning q
(kN/m) 9,1 6,7

Punktlast
P (kN) 6,4 4,9

Ved enkeltsidet belastning (for eksempel ved brug som langsgående bjælke) ganges de tilladte belast-
ninger med 0,5 for længder kortere end 1,5m og med 0,45 for længder længere end 1,5.

q

5.4. PSI-Bjælke

Varenr 242.xxx Bjælkelængde (m) 0,5 0,75 1,00 1,25

Udbredt belastning q 
(kN/m) 41,1 31,3 21,9 12,2

Punktlast P (kN) 13,7 11,4 9,4 7,2

Tilladt belastning for enkeltsidet belastning opnås ved at gange med 0,8.

5.5. PSI-Bjælke, forbedret

Varenr 248.xxx Bjælkelængde (m) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Udbredt belastning q 
(kN/m) 13,3 11,4 9,3 7,2 5,1 3,6

Punktlast P (kN) 9,8 8,9 8,0 7,1 6,2 5,1

Tilladt belastning for enkeltsidet belastning opnås ved at gange med 0,8.

q

q

TM

TM
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5.6. U-Konsol

U-Konsol Varenr. 206.xxx, 250.036

Belastningsklasse Sektionslængde [m]

U-Konsol 3,07 2,57 2,07 1,57 1,40 1,09 0,73

073 (stål) 3 3 3 3 3 3 3

039 (stål) 4 5 5 6 6 6 6

036 3 3 3 3 3 3 3

036 rörförbindelse 3 3 3 3 3 3 3

5.7. PSI-Konsol

PSI-Konsol (alu) Varenr. 252.xxx

Belast-
ningsklasse Sektionslængde [m]

Konsol 3,00 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50

075 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

050 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6

025 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TM

5.9. U och O Planlægning

U-Planke 0,32 (alu) til U-Bjælke Varenr. 310.xxx

Sektionslængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Belastningsklasse 6 6 6 6 5 4 3

O-Planke 0,30/0,32 (alu) til O-Bjælke Varenr. 311.xxx/309.xxx

Sektionslængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Belastningsklasse 6 6 6 6 5 4 3

U-Dæk 0,32 (alu) til U-Bjælke Varenr. 307.xxx

Sektionslængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Belastningsklasse 4 4 4 4 4 4 3

U-Dæk 0,61 (alu) til U-Bjælke Varenr. 318.xxx

Sektionslængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Belastningsklasse 4 4 4 4 4 4 3

5.8. Aftagelig rosetkobling

Moment My Lodret kraft Vz

Mymax = 729,6/-643,8 (705,6/-628,5) Nm Vz per side = 7,8 (6,5) kN
Vz total (dobbeltsidet belastning) = 14,9 (13.0) kN

Ved brug af en aftagelig ringkobling 
(stål) gælder følgende tilladte 
belastninger for O-horisontal 
(alu) og for U-tværbjælke (alu) i 
parentes.
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PSI-Planke 0.25 (alu) Varenr. 312.xxx

Sektionslængde 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Belastningsklasse 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4

PSI-Planke 0,25 (stål) Varenr. 325.xxx

Sektionslængde 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Belastningsklasse 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4

TM

TM

PSI-Dæk 0,50 (glasfiber) Varenr. 314.xxx

Sektionslængde 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Belastningsklasse 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3

PSI-Dæk 0,50 (alu) Varenr. 315.xxx

Sektionslængde 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Belastningsklasse 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3

PSI-Hjørnedæk 0,25, 45° (Alu) Varenr. 322.xxx

Sektionslængde 0,25 0,50 0,75 1,00

Belastningsklasse 4 4 4 3

PSI-Hjørnedæk (alu) Varenr. 313.xxx

Sektionslængde 0,25 0,50

Belastningsklasse 4 4

PSI-Hjørnedæk, variabel (alu) Varenr. 303.050

Sektionslængde 0,75 × 0,50 1.00 × 0.50

Belastningsklasse 4 3

TM

TM

TM

5.10. PSI Planlægning

TM

TM

U-Dæk 0,61 (glasfiber/krydsfiner) til U-Bjælke Varenr. 317.xxx/300.xxx

Sektionslængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Belastningsklasse 4 4 4 4 4 4 3

O-Dæk 0,61 (glasfiber/krydsfiner) til O-Bjælke Varenr. 327.xxx/304.xxx

Sektionslængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Belastningsklasse 4 4 4 4 4 4 3
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5.12. O-Gitterbjælke 750

O-Gitterbjælke 750 (alu) Varenr. 901.xxx

Belastningstype
Længde (m)

2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25

Ensartet fordelt belastning (kN/m) 7,5 kN/m 5,95 kN/m 5 kN/m 3,6 kN/m 3,13 kN/m 2,35 kN/m
Punktbelastning på midten (kN)
Belastningen skal påføres via
både øvre og nedre rør.

12 kN 11,33 kN 9,3 kN 9,3 kN 8,8 kN 8,6 kN

Max punktbelastning (kN),
Belastningen påført via et af rørene. 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN

5.13. PSI-Kobling

PSI-Koppling (stål) Varenr. 841.000, 842.000, 843.000, 844.000

Belastningstype 841.000 843.000 842.000 844.000

Lodret nedadgående belastning Vz1 6,8 kN 6,8 kN 6,8 kN 6,8 kN

Lodret nedadgående belastning Vz2 - 10 kN 15 kN -

TM

5.14. U-Trappe

Varenr. 400.xxx Længde (m) 3.07 3.00 2.57 2.50

Udbredt belastning Q (over 
hele trappen)

(kN/m²)
1.0 1.0 1.0 1.0

Punktbelastning P
(på en overflade 200 × 200 mm)

(kN)
1.5 1.5 1.5 1.5

5.15. PSI-Trappe

Varenr. 402.xxx Længde (m) 3.07 3.00 2.57 2.50

Udbredt belastning Q
(over hele trappen)

(kN/m²)
1.0 1.0 1.0 1.0

Punktbelastning P
(på en overflade 200 × 200 mm)

(kN)
1.5 1.5 1.5 1.5

P(kN)

P(kN)

TM

5.11. PSI-Gitterbjælke

PSI-Gitterbjælke (alu) Varenr. 249.xxx

Belastningstype
Længde (m)

2,5 3 4 5 6

Jævnt fordelt belastning(kN/m) 4,4 kN/m 3,93 kN/m 3,0 kN/m 2,4 kN/m 1,67 kN/m
Punktbelastning på midten (kN)
Belastningen skal påføres via både over- og 
underrør.

8,33 kN 7,5 kN 6,67 kN 6,33 kN 5,67 kN

Max punktbelastning (kN),
Belastningen påført via et af rørene. 2,3 kN 2,3 kN 2,3 kN 2,3 kN 2,3 kN

TM
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U-Planke 32 (stål) monteret i sektion eller zigzag, enkeltsidet lastning af U-Bom/U-Balk. Værdierne i tabellen er tilladte 
belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede og delarealbelastninger indgår i beregningerne for både bjælker, bjælker og 
plankeværk efter EN-12811-1.

Længde af U-Bjælke/U-Længdebjælke

Længde af planke (alu) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07

Planke 0,73 6 6 6 6 5

Planke 1,09 6 6 5 6 4

Planke 1,40 5 6 4 5 4

Planke 1,57 5 5 4 5 3

Planke 2,07 4 5 3 4 3

Planke 2,57 4 4 3 4 3

Planke 3,07 3 4 3 3 2

6. Tilladt belastningsklasse i reolrum
U-planke 32 (stål), dobbeltsidet læsning af U-Bom/U-Balk. Planke monteret på langs. Værdierne i tabellen er tilladte belast-
ningsklasse. Udbredte, koncentrerede og delarealbelastninger indgår i beregningerne for både bjælker, bjælker og plankeværk 
efter EN-12811-1.

Længde af U-Bjælke/U-Længdebjælke

Længde af planke (alu) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07

Planke 0,73 6 6 6 6 6

Planke 1,09 6 6 5 6 5

Planke 1,40 5 6 4 5 4

Planke 1,57 5 5 4 5 4

Planke 2,07 4 5 3 4 3

Planke 2,57 4 4 3 4 3

Planke 3,07 3 4 3 3 3

Planke 25 (alu) til PSI-Bom. Dobbeltsidet belastning af PSI-Bom/PSI-Balk Planker monteret på langs. Værdierne i tabellen 
er tilladte belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede og delarealbelastninger indgår i beregningerne for både bjælker, 
bjælker og plankeværk efter EN-12811-1.

Længde af PSI-Bjælke/Længdebjælke
Længde af 

planke (alu) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

 Planke 0,25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Planke 0,50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

Planke 0,75 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4

Planke 1,00 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3

Planke 1,25 6 6 6 6 6 6 5 4 4 3

Planke 1,50 6 6 6 5 6 5 5 4 3 3

Planke 1,75 6 6 6 5 5 5 4 4 3 2

Planke 2,00 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2

Planke 2,25 6 6 6 4 5 4 4 3 3 1,44*

Planke 2,50 6 6 6 4 4 4 3 3 2 1,44*

Planke 3,00 6 6 5 4 4 3 3 3 2 1,20*
*kN/m²

Planke 25 til PSI-Bom/Balk. Planke 25 monteret i sektion eller zigzag, enkeltsidet last af PSI-Bom/PSI-Balk. Værdierne i 
tabellen er tilladte belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede og delarealbelastninger indgår i beregningerne for både 
bjælker, bjælker og plankeværk efter EN-12811-1.

Længde af PSI-Bjælke/Længdebjælke

Længde af planke (alu) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Planke 0,25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Planke 0,50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Planke 0,75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

Planke 1,00 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4

Planke 1,25 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4

Planke 1,50 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3

Planke 1,75 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3

Planke 2,00 6 6 6 6 6 6 5 4 4 3

Planke 2,25 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3

Planke 2,50 6 6 6 5 5 5 5 4 3 3

Planke 3,00 6 6 6 5 5 5 4 3 3 2

TM

TM
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7. Belastninger og bygningshøjder
7.1. Bygningshøjder og spirbelastninger

System konfiguration 1 2 3
Belastningsklasse 3

Nyttig belastning (kN/m2) 2,0
Sektionslængde (m) 2,57 2,07 3,07

Vægforankringsafstand i højden (m) 4,0 4,0 2,0
Över 12m: 4,0

Rum bredde (m) 0,73 1,09
Stilladsplan Platforme på alle niveauer

Bjælke længde højde (m) 2,0

Bygghöjd (m)uden konsoller
med U-konsol (stål) 0,39 på alle planer

med brobjælke

24,5
24,5
24,5

24,5
24,5
24,5

24,5
24,5
24,5

Not. Hver enkelt bærende komponent skal mindst opfylde den belastningsklasse, der er vist for den 
respektive systemkonfiguration ovenfor.

Bemærk venligst, at der maksimalt kan opkræves et bomlag (boarding niveau) pr. lejlighed.
Hvis den aftagelige kronekobling skal anvendes som erstatningsfastgørelsespunkt for systembærende 
komponenter, kan den globale bæreevne og tilladte spiralbelastning påvirkes, hvorved der skal 
foretages en særlig undersøgelse af bæreevnen, hvis nødvendig kontakt MonZon Sverige AB.

Ved brug af Fodplade (stål) 0,8 m og helt afskruet gælder den tilladte spirbelastning i parentes.

Tilladt spirbelastning (kN)
Uden konsoller 7,0 (5,4)

Med U-konsol (stål) 0,39 på alle planer, nedenfor 9,6* (7,4)
Med U-konsol (stål) 0,39 på alle planer, ikke under 5,3 (4,1)

*Henviser til den maksimale belastning på stokken under konsollen

7.2. Forankringskræfter 
Vægankrene skal kunne modstå en dimensionerende udtræks- eller trykkraft på henholdsvis 4,8 kN og 
tværkraft på 4,0 kN (V-formet forankring) og 3,2 kN (almindelig forankring).

7.3. Maksimal dimensionerende kraft på undergrunden 
Maksimal dimensioneringskraft på undergrunden er 17 kN/sølje.

8. Tjekliste for stilladsmontage 

Stillads type Dato Udført af

Kunde Sagsbehandler Telefon

Kontrolforanstaltning Bemærkning Godkendt

1 Jordbundstilstanden, palle og
Fodplader. Tilstrækkelig belastningskapacitet.

2 Starter. Samles efter monteringsvejledning.

3 Afstand til væg. Den mindst mulige, maksimalt 300 mm

4 Ubeskadigede, bøjede, revnede, bulede 
eller revnede dele monteret. Tjekkes under montering/afmontering.

5 Autoværn. Samles efter monteringsvejledning.

6 Fodlister. Samles efter monteringsvejledning.

7 Vægankre. Tilstrækkeligt antal og korrekt samlet.

8 Sektionslængder/bjælkehøjde. Samles efter monteringsvejledning.

9 Plan, kryds, lodrette diagonaler. Samles efter monteringsvejledning.

10 Statiske styrkeberegninger. Hvis det er nødvendigt.

11 Stilladsmærke Korrekt mærket, korrekt belastning osv.


