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MONTERINGSVEJLEDNING
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MonZon tilbyder et komplet produktsortiment
Vores stilladssystemer, MonZon Frame® og MonZon 
Modular®, er begge blevet videreudviklet baseret på 
eksisterende, moderne stilladssystemer. Materialevalget 
er aluminium til rammesystemet og stål til modulsystemet. 
En nyhed er vores lettere modulære stativ, Modular 
Light®, som er lavet af aluminium. Udover stilladssystemer 
markedsfører MonZon også en bred vifte af produkter 
inden for stillads, vejrbeskyttelse, afspærringer og 
bygningshegn samt scene- og tribunesystemer, alt sammen 
med det formål at tilbyde et komplet produktprogram, der 
tilfredsstiller alle behov og ønsker. .

ISO certificeret
MonZon Group er ISO-certificeret i henhold til standarden SS-EN ISO 9001:2008. 
Kvalitetsstyringssystemet er anvendeligt til ”udvikling og salg af stilladssystemer, arena- og 
tribuneløsninger samt mobil vejrbeskyttelse”.

Vision – 100% kundetilfredshed
Med over 50 års erfaring i stilladsbranchen har MonZon 
opnået solid praktisk erfaring og en teknisk knowhow i 
håndtering og byggeprocessen af materialet. Visionen er, at 
bygningsarbejdere, der bruger systemerne, altid skal føle sig 
100 procent sikre og trygge. De kunder, der køber MonZon-
produkterne, skal føle sig helt sikre på, at de har valgt det 
rigtige system.

Fuld service og de bedste priser på markedet
Takket være effektiv lagerhåndtering og samarbejde med 
både svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunderne med meget kort varsel. 
Vores mål er at tilbyde markedets bedste pris, korteste 
leveringstid og fuld service ved salg af vores produkter. Vi 
deler vores kompetencer og viden med vores kunder. Vores 
rådgivningsservice besvarer alle tænkelige spørgsmål, som 
vores kunder måtte stille.

Velkommen til MonZon!

Certificeret kvalitetsstillads
MonZon-mærket står for kundetilfredshed, sikkerhed og 
kvalitet - uden ekstra omkostninger. Dette er muligt, fordi vi 
har fjernet de omkostninger, som virksomhedsintern frem-
stilling medfører. Vores stilladssystemer er testet, kontrol-
leret og certificeret i henhold til de europæiske standarder 
(SS HD-1000, EN-12810, EN-12811). 

Mon.Zon Sverige AB  •  Fänagatan 5, 511 69 Sätila, SWEDEN
E-mail: info@monzon.se  •  Phone: +46 31 773 04 30

www.monzon.se

Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.
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1. Generel information om produktet
MonZon Frame er et rammestillads lavet af præfabrikerede komponenter. De grundlæggende 
komponenter i stilladset omfatter base donkrafte, stilladsrammer, dobbelte autoværn, lodrette 
diagonalstag og dæk. Disse kan samles for at skabe stilladser i en række forskellige længder og højder. 
Som dæk til arbejdsniveauer anvendes kombidæksplatform og dækplanker. Dæksplankerne er lavet 
af aluminium og kombidæksplatformene er lavet af aluminiumsrammer sammen med krydsfiner eller 
glasfiberforstærkede plastplader.

MonZon Frame er et sikkert stilladssystem, der er nemt at opstille og kan bruges til en række forskellige 
formål. Dette system er særligt velegnet til facadestilladser.

1.1. Monzon Frame – grundlæggende parodukter

1.2. Sikkerhed og ansvar
Rammen er typeundersøgt af Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i 
overensstemmelse med kravene i EN-12810, EN-12811 og nationale forskrifter. 
MonZon Frame er godkendt til stilladser i belastningsklasse 2-3. Typeeksamensattest 
nummer 39 44 02.

Komponenterne i systemet er udviklet ved hjælp af de nyeste 3D-CAD værktøjer, og 
FE analyser er blevet udført under produktudviklingsprocessen.

FE-analyse af en 2 m L-Frame, Von Mises spændingsdiagram Billede fra SP test

1. Vertikalrammer (alu)
2. Fodplade (stål)
3. Trappe Gelænder (alu)
4.  U-Dæk 61 (fibreglass)
5. U-Stilladsdæk (alu)
6. Gelænderstolpe (alu)
7. Ende rækværk ramme (alu)
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8. Fastgørelse (stål)
9. Fodlister tværgående  (træ)
10. End rækværk (stål)
11. U-Konsoler (stål)
12. Gitterdrager 450 (alu)
13. U-Trapper (alu)
14. Trappe Gelænder (alu)

15. U-Opgangsdæk (fibreglass)
16. Fast kobling (stål)
17. Lodret diagonal (stål)
18. Afslut fodlisten 073
19. Drejekobling (stål)
20. Horizontal Diagonal (stål)
21. Gelænderkobling (stål) (ikke afbilledet)
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1.3. Fastgørelsespunkter til personlige værnemidler
(sikkerhedslinje)

Sikkerhedsline og sikkerhedssele.

1. EksternL-ramme rør ovenfor
    platform niveau.
2. I ramme rør gennem hul i
    forstærkningsplade.
3. I rammerør over autoværn.

Sikkerhedshjelme
skal bæres

1

1

2
3

1.4. Vedligeholdelse/håndtering 
 
Alle stilladskomponenter skal inspiceres omhyggeligt, før monteringen påbegyndes.

Stilladskomponenter, som er bøjede, revnede, bøjede, knækkede eller skæve, er defekte og har en 
dramatisk effekt på styrken. Disse må under ingen omstændigheder bruges i stilladset - de skal 
kasseres. Komponenter skal håndteres med forsigtighed under montering/demontering, og det 
anbefales at pakke materialerne på passende understøtninger/paller for at minimere transportskader.

Læs og følg også alle nationale krav og instruktioner, hvis der er nogen. 

1.5. Mærkning 
 
All components except for locks, pins, etc. in the MonZon Frame are permanently labelled with MONZON 
and a combination of four digits which indicate the month and year in which the part was produced (e.g. 
MONZON 1108).

Most components also come with stickers indicating the component dimensions.

1.6. Tegn

Belastningsklasse
Ensartet

fordelt belastning 
q1 [kN/m²]

Koncentreret
belastning på 

området 
500 × 500 mm

Koncentreret
belastning på 

området 
200 × 200 mm

Delvis arealbelastning

F1 [kN] F2 [kN] q2 [kN/m²] Delvis arealfaktor ap
1

1 0,75 1,5 1 - -

2 1,5 1,5 1 - -

3 2 1,5 1 - -

4 3 3 1 5 0,4

5 4,5 3 1 7,5 0,4

6 6 3 1 10 0,5

risiko for  
at falde

STOP
No access!

Scaffolding under 
construction

Approved 
scaffold

Client and contact name

Scaffolding contractor

Purpose

Load class according to SS-EN-12811-1

Max. load, kN/m2

Number of transom layers under load
Handed over on 

Inspected and approved

Scaffold number

1.7. Belastningsklasser i henhold til SS-EN-12811-1
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1.8. Komponenter uafhængige af systemet 
 
Systemuafhængige komponenter såsom koblinger, brobjælker og stilladsrør, der anvendes i MonZon 
Frame stilladser, skal typetestes i henhold til europæisk standard og opfylde de specifikke krav, der er 
angivet i denne monteringsvejledning.

1.9. Begrænsninger i denne monteringsvejledning 
 
Denne monteringsvejledning dækker ikke følgende punkter.

• Vindbelastninger større end 770 N/m²
• Stillads foret med vinternet, sommernet, krympefolie, Keder presenninger eller lignende.
• Snelast eller islæs.
• Dynamiske belastninger.
• Stillads monteret med vejrbeskyttelsestage.

Vid behov av extra beräkningar ta kontakt med MonZon Sverige AB.

1.10. Reparationer
 
Nogle emner, såsom krydsfinerplader og glasfiberplader i kombidæk, kan repareres eller udskiftes, hvis 
det er nødvendigt.

Kontakt venligst MonZon Sverige AB for mere information om, hvordan reparationen skal udføres, og 
hvilke genstande der kan repareres.

2. List of components
Komponent Størrelse Artikel nummer

Fodplade (stål) 40, 60, 80 cm 111.040-080

Fodplade, leddet (stål) 60, 80 cm 111.061, 111.081

U-Startbjælke (alu) 73 cm 412.002

U-Vertikalrammer 73 (alu) 66, 100, 150, 200 cm 100.066-200

L-Gelænderstolpe (alu) 100, 200 cm 102.073, 102.200

 Ende rækværk ramme (alu) 73 cm 103.073

Dobbelt Rækværk (alu) 73, 109, 140, 157, 207, 257,
307 cm

101.073-307

Simplet Rækværk (stål) 73, 109, 140, 157, 207, 257,
307 cm

114.073-307

Horisontalstag (stål) 207, 257, 307 cm 105.207-307

End rækværk (stål) 73 cm 107.073
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Komponent Størrelse Artikel nummer

Diagonal (stål) 157x200, 207x200, 257x200, 
307x200cm

104.157-307

U-Stilladsdæk 32 (alu) 73, 109, 140, 150, 157, 207, 257, 
307 cm

310.073-307

U-Dæk 61 (krydsfiner) 73, 109, 140, 150, 157, 207, 257, 
307 cm

300.073-307

U-Dæk 61 (fiberglass) 73, 109, 140, 150, 157, 207, 257, 
307 cm

317.073-307

U-Opgangsdæk 61 (krydsfiner) 257, 307 cm 405.257-307

U-Opgangsdæk 61 (fiberflas) 257, 307 cm 417.257-307

Fodlister (træ) 73, 109, 140, 157, 207, 257,  
307 cm

108.073-307

Fodlister (alu) 73, 109, 140, 157, 207, 257,  
307 cm

118.073-307

Afslut fodlisten (træ) 73 cm 108.000

Afslut fodlisten  (alu) 73 cm 119.073

Komponent Størrelse Artikel nummer

U-Trapper 61 (alu) 257x200, 307x200 cm 400.257-307

U-Trapper 61 (alu) 160x100 cm 400.100

 Trappe Gelænder (alu) 257x200, 307x200 cm 403.257-307

 Indvendige gelændere (alu) 280 cm 412.280

U-Konsoler 36, 73 (stål) 36, 73 cm 109.036-073

 Tagstøtte Diagonal (stål) 73x170 cm 104.170

Vægmontering på rør (stål) 30, 50, 130 cm 112.030-130

Gelænderkobling (stål) 805.018

Gitterdrager 450 (alu) 200, 300, 400, 5500, 600, 800 
cm

500.200-800

 Ophæng til gitterholder (stål) 45 cm 820.001
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Komponent Størrelse Artikel nummer

U-Bjælke 73, adjustable (stål) 73 cm 202.071

L-Ramme holder (stål) 26 cm 111.009

Låsningsklemme (stål) 6 cm 500.008

Sålplade 45x450 (træ) 4,5x45 cm 830.050

U-Rørforbindelse (stål) 6x30 cm 820.000

O-Rørforbindelse (stål) 6x30 cm 813.023

Platformsikring til konsol 36 
(alu)

32x6 cm 110.036

Platformsikring til konsol 73 
(alu)

73x6 mm 110.073

3. Montage
3.1. Montering af basisstillads 
 
Forberedelser og kriterier inden monteringen påbegyndes.

Læs kapitel 1 omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes 1. Læs venligst reglerne og generelle råd 
om stilladser fra Arbetsmiljöverket AFS2013:4.

Kontroller derefter, at underlaget og sålpladen har tilstrækkelig bæreevne til at håndtere trykket fra 
stilladset på sokkeldonkraftene. Sålpladedæk bruges til at fordele trykket over et større område.

Den maksimale reaktionskraft, der kan opstå, er 15,0 kN.

Tips! Begynd at samle stilladset på det højeste punkt 
af jorden for at gøre det nemmere at justere niveauet.

Placer stilladsrammerne på basedonkraftene, 
monter autoværn på rammerne. Monter derefter 
kombidækket og den lodrette diagonalstøtte. Lodrette 
diagonaler indsættes i mellemrummet i den øverste 
hjørneplade på stilladsrammen og vinklet nedad, så 
kilen i drejekoblingen kan fikseres på plads.

Juster stilladset med et vaterpas både på langs og på 
tværs. Fastgør derefter kilerne i rammerne og på den 
lodrette diagonalstag. Lodrette diagonale afstivere er 
installeret ved hver platform niveau og i hver femte 
bugt på langs.

Placer sålpladerne og bundstikkene som vist. Tjek, at afstanden mellem væg og dæk er så lille som 
muligt og ikke større end 300 mm. Autoværnene kan lægges ud på jorden som vist for at gøre det 
nemmere at placere basedonkraftene.
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3.2. Montering af udvendig trappe
 
Ved montering af en udvendig trappe monteres 4 drejekoblinger i udvendigeL-Frame rør på 
eksisterende stillads i den bugt, hvor du ønsker at montere trappen. Stilladsrammer monteres derefter i 
drejekoblingerne, og basedonkrafte placeres på de eksterne L-Frame-rør som vist.

Vores trapper og trappetårne i serien Monzon 
FRAME® er af høj kvalitet og giver dig funktionelle 
løsninger. Ifølge den svenske arbejdsmiljømyn-
digheds seneste krav (2013:4) skal alle stilladser, 
som er fremstillet i Sverige, udrustes med trap-
petårn for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. 
Alle trapperne til vores rammestilladser fra serien 
MonZon FRAME® (aluminium) er fremstillet af 
aluminium – et let og stærkt materiale.

En basis agterspejl er installeret i bunden af
trappe. En L-Frame holder sammen med en bolt 
med fjederlås er monteret på det indvendige ram-
merør som vist.

Drejekobling

Monter derefter det udvendige trapperækværk, 
tåbrædderne og endeværnet på både stilladset 
og trappen som vist. En drejekobling er monteret 
på hver ramme; bortset fra at bunden, hvor der er 
monteret 2 til hver ramme.

En L-Frame fastgøres på det øverste 
platformsniveau i trappeafsnittet ved hjælp af en 
L-Frame holder, bagspejlet og bolt med fjederlås. 
Basis-akterspejlet er placeret under kombidækket, 
L-Frame-holderen indsættes gennem basis-
akterspejlet og op i L-Frame. Bolten med fjederlås 
indsættes gennem hullet på L-Frame og L-Frame 
holder. Vingemøtrikkerne skrues derefter på plads.

Risiko for  
at falde
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3.3. Montering af vægbindere

Vægbindere (standard lige 
bindebånd) monteres normalt 
for hver 4. meters højde og ved 
hvert indvendigt rammerør. Et 
V-formet bindebånd er monteret 
på hver femte indvendige 
standard – se illustrationerne.

Den skal kunne optage 2,9 kN 
udsugning/tryk for et enkelt 
bindebånd. De vandrette kræfter 
på henholdsvis 3,4 kN og 5,1 kN 
langs og på tværs af stilladset 
for en V-binding.

Generelle anbefalinger: Hvis der er usikkerhed om bindernes bæreevne, skal 
binderne muligvis gennemgå træktest.

Lige  Vægmontering på rør

V-formet Vægmontering

3.4. Bindemønstre og lodret diagonal afstivning 
 
 
Til brobygning, 8 sektioner.

For normal façade construction, 8 sections.

V - Vægmontering  

Lige Vægmontering

V - Vægmontering  

Lige Vægmontering

Lodret diagonal
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1 m eller 0,66 m stilladsrammer 
anvendes i kombination med 
lange eller korte basedonkrafte 
i bunden af   stilladset i områder, 
hvor jorden skråner mere 
kraftigt.

Afstande til forskellige basestik:

40 cm   5-25 cm 
60 cm  5-45 cm 
80 cm  5-60 cm

 
 

1 m og 0,66 m stilladsrammer 
kan også bruges i bunden 
af   stilladset til at justere 
dækniveauerne.

Det er muligt at montere 
et dobbelt autoværn til 
afstivningsformål mellem 
1-meters rammerne.

3.5. Montering på skrånende terræn og højdejustering.

1 m ramme

0,66 m ramme

Hvis brobygning er påkrævet, anvendes og monteres 450 aluminiumsgitterbjælker, monteringsstuds, justerbare 
U-akterspejle og U-Spigots som vist.

Se afsnit 3.4 for bindemønstre og lodret diagonalafstivning.

3.6. Brodannelse

U-Bjælke 73, justerbar (stål)

U-Rørforbindelse (stål)

450 Gitterdrager

Mounting spigot 
for lattice beam
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3.7. Konsoler 
 
Om nødvendigt kan stilladset gøres bredere ved hjælp af konsol. Variabel højdejustering er også mulig for 
konsoler.

3.8. Lange L-rammer
Ønskes autoværn højere end 1 m, kan der monteres 2 meter L-Frames sammen med 2 x
dobbelt autoværn eller 4 x enkelt autoværn i hver sektion. 2 x topenderammer monteres ovenpå
hinanden på enderne af stilladset, som vist.

L-Ramme 2m (alu)

4. Demontering
Kontroller, at stilladset er blevet rengjort, og at der ikke er løse genstande på platformsniveauerne.
Kontroller, at alle vægbindere er i deres korrekte positioner (nogen kan have fjernet båndene).
Kontroller, at alle dele af stilladset er placeret korrekt (nogen kan have fjernet dele). 
Afspær området omkring stilladset, så der ikke er uvedkommende adgang til det tilstødende område til 
det.

Læs også nationale regler og generelle anbefalinger.

4.1. Implementering
Stilladset afmonteres derefter i omvendt rækkefølge af opstilling. 
Sørg for at kontrollere de fjernede dele for at sikre, at de ikke er det:
• Revnet
• Spændet
• Bent
• Gået i stykker

Eventuelle beskadigede dele skal kasseres. Materialerne skal læsses på paller eller lignende for at 
undgå, at de beskadiges under transporten. Smid aldrig dele ned fra stilladset!
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5. Godkendte komponentbelastninger

5.1. Konsoler, 3,07 m faglængde

Art. nr 109.036 109.073 109.073 + 104.170
Konsol (stål) U-Konsol 36 (stål) U-Konsol 73 (stål) U-Konsol 73 med diagonal
Længde (m) 0,36 0,73 0,73 med lodret diagonal
Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m²) 2 (1,5 kN/m²) 3 (2,0 kN/m²)

5.2. Dæk 

Art. nr 310.073-307

U-Stilladsdæk 32 
(alu)

Længde 073 109 140 157 207 257 307
Belastningsklasse 6 6 6 6 5 4 3

Art. nr 317.073-307 

U-Dæk 0,61  
(glasfiber)

Længde 073 109 140 157 207 257 307
Belastningsklasse 4 4 4 4 4 4 3

5.3. Gitterdrager 

Art. nr 500.200-800

Gitterdrager 450 (alu)

Belastningstype
Længde (m)

2,5 3 4 5 6
Belastningen fordeles jævnt 
(kN/m) 8 kN/m 4,9 kN/m 3,32 kN/m 2,5 kN/m 1,78 kN/m 1 kN/m

Punktbelastning i midten (kN)  
Belastningen skal påføres både via 
de øvre og nedre rør..

8,67 kN 8,67 kN 8 kN 6,67 kN 5,67 kN 5 kN

Max punktbelastning (kN),
Belastning påført via et af rørene. 3,0 kN 3,0 kN 3,0 kN 3,0 kN 3,0 kN 3,0 kN

Belastningsklasse 3 3 3 3 2 1

5.4. Trapper

Art. nr 400.257-307

U-Trapper 61 (alu)

Længde (m) 3.07 3.00 2.57 2.50

Ensartet fordelt
belastning Q

(over hele trappen)(kN/m²)
1.0 1.0 1.0 1.0

Punktbelastning P
(over et område 200 × 200 mm)

(kN)
1.5 1.5 1.5 1.5

P(kN)
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5.5. Andre applikationer
 
Hvis du har brug for information om stilladskonstruktionstyper eller andre lasttilfælde end dem, der er 
nævnt i denne monteringsvejledning, bedes du kontakte MonZon Sverige AB.

6. Belastninger og højder
Normalt vægbindemønster: 4 m lodret mellem vægbindere.

Konfiguration Max højde [m] Maks. tilladt standardbelastning [kN]
Uden Konsol 30,5 4,7
Med Konsol 36 24,5 4,9*
Med Gitterdrager 34,5 -

* 
 Samme for indvendig og udvendig standard.

Vægforankringsmønster: 2 m i højden mellem vægankrene.

Konfiguration Max højde [m] Maks. tilladt standardbelastning [kN]
Uden Konsol 50,5 7,9

7. Typekontrolcertifikat

TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE

39 44 02 
 

Type examination certificate no. 394402 issue 10, 2017-05-09 

SP Technical Research Institute of Sweden 
Box 857, SE-501 15 Borås  
Tel: +46 (0) 10 516 50 00 
E-mail: info@sp.se     www.sp.se 

Swedish accredited certification bodies are appointed by SWEDAC , the 
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, under the 
terms of the Act.  
This type examination certificate may not be reproduced other than in full, 
except with the prior written approval by SP. 
The type examination certificate consists of 11 pages, this being page 1. 

 

 
 

Frame scaffolding 
 

Holder/Manufacturer/Supplier 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, SE-402 24 Göteborg 

Product name 
Frame scaffolding 

Product description 
According to pages 2–11 in this type examination certificate. Technical documentation 
according to the documentation for SP, no. 4P06705. 

Requirements 
The Swedish Work Environment Authority’s Statute Book AFS 2013:4 Scaffolding, 10 § (SP’s 
certification regulations SPCR 064) and SS-EN 12810-1. 

Permitted Load 
Load class 2 – 3 (1.5 – 2.0 kN/m²), with conditions according to the product description. 

Marking 
The main components of the scaffolding such as base jacks, frames, guardrail frames, diagonal 
braces, platforms, stairways, lattice beams, brackets, etc. must be clearly stamped with the 
year of manufacture (2 digits) and ”monzon”.  

Validity 
This type examination certificate is valid until not later than 15th March 2027. 

Miscellaneous 
SP carries out an annual verification of conformity of the type examined components 
according to section 5 of SPCR 064.  
This type examination certificate replaces the certificate of the same number dated 15th March 
2017 and originally issued on 28th February 2005. 
 
SP Technical Research Institute of Sweden 
Certification 
 
 
 
Lennart Aronsson     Gunnar Söderlind 
 
This is a translation from the Swedish original document. In the event of any dispute as to the content 
of the document, the Swedish text shall take precedence.  


