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Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.

ISO certificeret

MonZon Group er ISO-certificeret i henhold til standarden SS-EN ISO 9001:2008. 
Kvalitetsstyringssystemet er anvendeligt til ”udvikling og salg af stilladssystemer, arena- og 
tribuneløsninger samt mobil vejrbeskyttelse”.

MonZon tilbyder et komplet produktsortiment

Vores stilladssystemer, MonZon Frame® og MonZon 
Modular®, er begge blevet videreudviklet baseret på 
eksisterende, moderne stilladssystemer. Materialevalget er 
aluminium til rammesystemet og stål til modulsystemet. En 
nyhed er vores lettere modulære stativ, Modular Light®, som 
er lavet af aluminium. Udover stilladssystemer markedsfører 
MonZon også en bred vifte af produkter inden for stillads, 
vejrbeskyttelse, afspærringer og bygningshegn samt scene- 
og tribunesystemer, alt sammen med det formål at tilbyde 
et komplet produktprogram, der tilfredsstiller alle behov og 
ønsker. .

Vision – 100% kundetilfredshed

Med over 50 års erfaring i stilladsbranchen har MonZon 
opnået solid praktisk erfaring og en teknisk knowhow i 
håndtering og byggeprocessen af materialet. Visionen er, at 
bygningsarbejdere, der bruger systemerne, altid skal føle sig 
100 procent sikre og trygge. De kunder, der køber MonZon-
produkterne, skal føle sig helt sikre på, at de har valgt det 
rigtige system.

Certified, quality scaffolding

The MonZon brand stands for customer satisfaction, safety 
and quality - at no additional cost. This is possible because 
we have removed the costs that in-company manufacturing 
involves. Our scaffolding systems are tested, controlled and 
certified according to the European Standards (SS HD-1000, 
EN-12810, EN-12811).

Fuld service og de bedste priser på markedet

Takket være effektiv lagerhåndtering og samarbejde med 
både svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunderne med meget kort varsel. 
Vores mål er at tilbyde markedets bedste pris, korteste 
leveringstid og fuld service ved salg af vores produkter. Vi 
deler vores kompetencer og viden med vores kunder. Vores 
rådgivningsservice besvarer alle tænkelige spørgsmål, som 
vores kunder måtte stille.

Velkommen til MonZon!
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Vi forbeholder os retten til at opdatere tekniske fakta og foranstaltninger. Alle mål, vægte og andre data er 
tilnærmelser. MonZons nuværende salgsbetingelser gælder for alle salgskontrakter.

1.	 Fodplade
2.	 Vertikalrammer
3.	 Gelænderstolpe
4.	 Ende rækværk ramme
5.	 Dobbelt Rækværk
6.	 End rækværk
7.	 Låsebolte
8.	 U-Dæk

9.	 Diagonal
10.	 Fodlister
11.	 Fodlistebeslag
12.	 Drejekobling
13.	 U-Konsole 
14.	 Startbjælke
15.	 Trappe Gelænders
16.	 U-Trapper
17.	 U-Stilladsdæk 

KOMPONENTER

Frame® Stillads
Frame® er fremstillet af kvalitetsaluminium og tilbyder maksimal stabilitet og sikkerhed kombineret med enkelhed og 
hurtighed. Frame® er velegnet til let facadearbejde, såsom puds-, træværk og maling.

HØJ KVALITET OG FLEKSIBLE LØSNINGER TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.
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Bundskruen bruges i bunden af ​​stilladset og er justerbar. Da højden 
kan justeres, er det muligt at kompensere for uregelmæssigheder eller 
niveauforskelle i overfladen. Der er et svejsepunkt, som betyder, at du ikke 
kan hæve positionen for meget. Også kaldet basisfod, skruefod, fodspindel, 
fodplade, justerbar fod eller justerbar fod. Ø 38 mm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

111.020 0.20 1,9

111.040 0.40 2,9

111.060 0.60 3,5

111.080 0.80 4,2

Bundskruen bruges i bunden af ​​stilladset og er justerbar. Da højden 
kan justeres, er det muligt at kompensere for uregelmæssigheder eller 
niveauforskelle i overfladen. Der er et svejsepunkt, som betyder, at du ikke 
kan hæve positionen for meget. Også kaldet basisfod, skruefod, fodspindel, 
fodplade, justerbar fod eller justerbar fod. Ø 38 mm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

FODPLADE, LEDDET (stål)

Hjulet bruges i stedet for bundskruen, når der er behov for et stillads. Højden er 
70 cm og kan justeres ca. 55 cm for større fleksibilitet. Udstyret med plasthjul 
Ø 20 cm, lås til spire og låsning. Den maksimale belastning er 600 kg / hjul og 
kaldes også hjul eller stilladshjul.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

201.002 0.70 5.6

STILLADSHJUL (stål)

U-Vertikalrammer er monteret over to bundskruer eller en anden U-ramme. 
Plankingen er monteret i U-profilen på den øvre tværbjælke. Fungerer også 
som planklås og kaldes også stilladsrammer. Ø 48,3 × 4 mm.

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

100.066 0.73 0.66 4.9

100.100 0.73 1.00 6.3

100.200 0.73 2.00 8.9

VERTIKALRAMMER 73 (alu)

L-Gelænderstolper er monteret oven på en U-ramme på det øverste bomlag for 
at kunne montere beskyttelseslisterne øverst på et rammestativ og er udstyret 
med en integreret fodpanelholder. Fungerer også som plankelås og kaldes også 
L-barrierer. Ø 48,3 × 4 mm.

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

102.073 0.73 1.00 2.9

102.200 0.73 2.00 7.0

Topstoppet er monteret oven på de øvre, ydre U-rammer eller andet topstop 
og danner altid endestykker på øverste etage. Integreret fodpanelholder og 
to nøglelåse til dobbelt rækværk i aluminium eller to enkelt rækværk i stål. 
Fungerer også som plankelås og kaldes også slutramme, endestop eller 
slutramme. Måler 73 × 100 cm. Ø 48,3 × 4 mm.

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

103.073 0.73 1.00 4.6

Rækværket er monteret i U-rammenes nøgellås. Rækværkene fungerer 
som sidebeskyttelse og har samtidig en diagonalt forstærkende virkning på 
rammestativet. 

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

101.073 0.73 1.6

101.109 1.09 2.1

101.157 1.57 2.7

101.207 2.07 4.4

101.257 2.57 5.3

101.307 3.07 5.9

Rækværket er monteret i U-rammenes nøgellås. Rækværkene fungerer 
som sidebeskyttelse og har samtidig en diagonalt forstærkende virkning på 
rammestativet.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

114.073 0.73 2.0

114.109 1.09 2.9

114.157 1.57 4.1

114.207 2.07 5.2

114.257 2.57 6.0

114.307 3.07 6.9

ENDE RÆKVÆRK RAMME (alu)

DOBBELT RÆKVÆRK (alu)

RÆKVÆRK (stål)

FODPLADE (stål) L-GELÆNDERSTOLPE (alu)
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Endestoppet danner endestykker og monteres i de ydre U-rammer på hvert 
bomlag uden det øverste, hvor Ende rækværk ramme bruges i stedet. Udstyret 
med svejset halvkobling og gaffel for lettere installation. Måler 73 × 50 cm. Ø 
33,7 × 2,9 mm.

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

107.073 0.73 0.50 4.0

U-Konsole med spigot bruges til at udvide et rammestillads og derved 
øge stilladsets dybde. Monteret på en U-ramme ved hjælp af den svejste 
halvkobling. Har en integreret tappe til montering, for eksempel en 
gelænderstolpe med dobbelt gelænder i aluminium eller et enkelt gelænder i 
stål.

Del nr Bredde (m) Vægt (kg)

109.036 0.36 3.2

109.073 0.73 6.3

U-KONSOLE (stål)

U-profil med halvkoblinger til udpladning af beholdere i mellemhøjder eller 
direkte over pladesikringen på den lodrette ramme som pladeflade til stiger; 
med fordybning til baseboardstifter på den lodrette ramme.

Del nr Bredde (m) Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

202.071 0.73 23 6.3

U-BJÆLKE (stål)

U-Startbjælke bruges i bunden og toppen af ​​trappetårnet. Normalt monteret 
mellem bundskruven og en U-ramme. En U-trappe er monteret i U-profilen på 
bjælke. Også kaldet bundbjælke.

Del nr Bredde (m) Vægt (kg)

412.002 0.73 1.2

U-STARTBJÆLKE 73 (alu)

Diagonale stivere forstærker stilladset vandret sidelæns og skal monteres i 
mindst hvert femte stillads sektion helt op, startende i begge ydre rum. Ø 42,4 
mm.s

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

104.157 1.57 x 2.00 2.40 7.0

104.207 2.07 x 2.00 2.80 8.0

104.257 2.57 x 2.00 3.20 9.0

104.307 3.07 x 2.00 3.60 9.9

Til lavere vandret forbindelse i en diagonal bugt Ø 48,3 mm.

Del nr Bredde (m) Vægt (kg)

105.207 2.07 8.3

105.257 2.57 10.6

105.307 3.07 12.3

Låsestang bruges hovedsageligt til at låse U-rammer, L-rammer, 
gelænderstolper og topstop. Kan også bruges til at låse udhæng og spir. 
Forhindrer for eksempel løft i tilfælde af stærk vind.

Del nr Vægt (kg)

113.000 0.1

Pallen kan rumme op til 20 enheder. opretstående rammer med en 
systembredde på 70-75 cm. Udstyret med løfteøjer og gaffelåbninger. Måler 
120×78 cm.

Del nr Længde (m) Bredde (m) Vægt (kg)

100.120 1.20 0.78 16.2

HORISONTALSTAG (stål)

LÅSESTANG (stål)

RAMMEBARREL (alu)

END RÆKVÆRK (stål) DIAGONAL (alu)
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U-Dæken er monteret i U-profilerne på rammerne, U-bjælkerne, U-beslagene 
eller U-bjælkerne for at kunne gå i stilladset. Dæklåsen sikrer, at platformen er 
låst i U-profilen, men ikke ved brug af rammer, da disse låser platformen med 
dens nederste del.

Del nr Længde (m) Bredde (m) Vægt (kg)

317.073 0.73 0.61 6.6

317.109 1.09 0.61 8.3

317.157 1.57 0.61 10.6

317.207 2.07 0.61 12.9

317.257 2.57 0.61 15.2

317.307 3.07 0.61 17.5

U-Stilladsdæk er monteret i U-profilerne på rammerne, U-Bjælken, U-konsole, 
U-Længdebjælkear eller U-Truss bjælker for at kunne gå i stilladset.

Del nr Længde (m) Bredde (m) Vægt (kg)

310.073 0.73 0.32 4.4

310.109 1.09 0.32 5.4

310.140 1.40 0.32 6.8

310.157 1.57 0.32 8.0

310.207 2.07 0.32 9.5

310.257 2.57 0.32 11.0

310.307 3.07 0.32 13.5

U-STILLADSDÆK 32 (alu)

U-Dæken er monteret i U-profilerne på rammerne, U-bjælkerne, U-beslagene 
eller U-bjælkerne for at kunne gå mellem gulvniveauer i stilladset. Dæklåsen 
sikrer, at platformen er låst i U-profilen, men ikke ved brug af rammer, da disse 
låser platformen med dens nederste del.

Del nr Længde (m) Bredde (m) Vægt (kg)

417.257 2.57 0.61 19.0

417.307 3.07 0.61 21.4

U-OPGANGSDÆK 61 (glasfiber)

Fodlisterne bruges normalt til den ydre langside af stilladset på hver etage til 
f.eks. forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde ned på jorden. 

Del nr Længde (m) Højde (m) Vægt (kg)

118.073 0.73 0.15 1.3

118.109 1.09 0.15 1.9

118.140 1.40 0.15 2.6

118.157 1.57 0.15 2.7

118.207 2.07 0.15 3.4

118.257 2.57 0.15 4.3

118.307 3.07 0.15 5.0

Fodlisterne bruges normalt til den ydre langside af stilladset på hver etage til 
f.eks. forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde ned på jorden. 

Del nr Længde (m) Højde (m) Vægt (kg)

108.073 0.73 0.14 1.6

108.109 1.09 0.14 2.6

108.140 1.40 0.14 3.2

108.157 1.57 0.14 3.3

108.207 2.07 0.14 4.5

108.257 2.57 0.14 5.7

108.307 3.07 0.14 7.0

Afslut fodlister anvendes til gavlens sider af stilladset på hver etage til f.eks. 
forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde til jorden.

Del nr Længde (m) Højde (m) Vægt (kg)

108.000 0.73 0.15 1.4

Fodlistebeslagen er monteret låst med kilen omkring hvert lodret søjle. Det kan 
også vendes på hovedet, når stilladset udsættes for kraftig vind for at sikre, at 
fodlistet ikke falder ned.

Del nr Vægt (kg)

108.065 0.9

FODLISTER (træ)

AFSLUT FODLISTEN (træ)

FODLISTEBESLAG (stål)

U-DÆK 61 (glasfiber) FODLISTER (alu)
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U-trappen er monteret i U-profilerne på rammerne eller Bjælke. Bæreevne 1,5 
kN/m2 (maks. En person ad gangen).

Del nr Dimension (m) Bredde (m) Vægt (kg)

400.100 1.30 x 1.00 0.61 12.7

400.257 2.57 x 2.00 0.61 22.8

400.307 3.07 x 2.00 0.61 27.9

Fastgørelse af systemuafhængige gitterholdere til den lodrette ramme ved 
standard overlapninger.

Del nr Bredde (m) Vægt (kg)

820.001 0.45 5.3

Anvendes ved tilslutning af to bindingsbjælker. Længden er 36 cm.

Del nr Vægt (kg)

500.006 0.2Trapperækværket fungerer som en sideskærm ved trappen i rammestilladset. 
Også kaldet trappe gelændere.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

403.257 2.57 x 2.00 5.5

403.307 3.07 x 2.00 6.0

L-Rammeholderen bruges f.eks. Når der kræves en L-ramme til montering 
af et kortere dobbeltrækværk på øverste etage, når der bygges et udvendigt 
trappetårn. Længden er 27 cm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

111.009 6.00 1.6

Det indvendige gelænder fungerer som en sideskærm på indersiden af ​​trappen 
og er monteret i trappesnoren.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

412.280 23 5.0

O-Rørforbindelse monteres på et vandret eller stilladsrør ved hjælp af den 
integrerede halvkobling.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

813.023 23 1.8

Anvendes i facadestilladser til broer ved f.eks. Garageindgange, men også som 
faldsikring på gaveltage med skrånende gavletage.

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

500.200 2.00 0.45 8.5

500.300 3.00 0.45 13.5

500.400 4.00 0.45 17.1

500.500 5.00 0.45 21.0

500.600 6.00 0.45 24.9

500.800 8.00 0.45 31.8

U-Rørforbindelsen er monteret på en U-Bjælke eller U-Længdebjælke og låst 
med en bolt og en saksestift.

Del nr Vægt (kg)

820.000 1.7

TRAPPE GELÆNDER (alu)

 L-RAMME HOLDER (stål)

INDVENDIGE GELÆNDERE (alu)

O-RØRFORBINDELSE (stål)

O-GITTERDRAGER 450 (alu)

U-RØRFORBINDELSE (stål)

 U-TRAPPER 61 (alu) OPHÆNG TIL GITTERHOLDER 450 (stål)

RØRSAMLING TIL GITTERHOLDER (stål)
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Den smedede rosetkobling til maksimal styrke bruges til at tilføje en roset hvor 
som helst på et standard- eller stilladsrør. Det giver mulighed for op til seks 
forbindelsespunkter, hvor Horisontals, PSI-Transoms, PSI-Konsol, Diagonaler 
eller MonZon Rækværksrammer™ kan tilsluttes.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

809.023 23 1.2

Vægmontering på rør er forbundet med stilladset ved hjælp af en fast kobling. 
Krogen på vægholderen er fastgjort i en løkkeskrue, hvis løkke skal være 
mindst Ø 18 mm.

Del nr Bredde (m) Vægt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.082 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

Bruges som en node vinkelret, når ingen standarddele passer. Passer til rør Ø 
48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4..

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

800.021 21 1.4

800.022 22 1.4

800.023 23 1.4

Stilladsrør har flere forskellige anvendelser. Dels som byggemateriale i ældre 
stillads eller rør til burton og montering og som supplerende komponenter i 
facader og industrielle stilladser.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.600 6.00 9.0

Bruges som en node variabel, når ingen standarddele passer. Passer til rør Ø 
48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4..

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

801.021 21 1.5

801.022 22 1.5

801.023 23 1.5

Reducerer monteringstiden gennem skruefri sammenkobling med 
snaplåsemekanisme.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

500.008 6.00 0.1

Gelænderkoblingen er monteret på rammen og kan for eksempel bruges, når 
gelænderet skal monteres på indersiden af ​​stilladset.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

805.023 23 1.2

Gelænderstolpen er fx monteret oven på et U-konsol med en stift, når et stillads 
udvides for at kunne montere et gelænder. Fastgjort med en låsestang eller en 
bolt med en fjederlås. Udstyret med integreret fodpanelholder og to nøglelåse 
til montering af en dobbelt rækværk i aluminium eller to enkelt rækværk i stål. 
Højden er 100 cm. Ø 48,3 × 4 mm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

103.100 1.00 2.3

FAST KOBLING (stål) STILLADSRØR (alu)

DREJEKOBLING (stål) LÅSNINGSKLEMME (stål)

GELÆNDERKOBLING (stål) GELÆNDERSTOLPE, ENKEL (alu)

ROSETTE KOBLINGER (stål)  VÆGMONTERING PÅ RØR (stål)



FRAME
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En fuldt læsset stilladsvogn med 120 m2 komplet rammestillads. Tilslut vognen til 
bilen og kør til næste job! Vognen er bremset og må køres med B-kørekort forudsat at 
gældende færdselsregler følges. Vi tilbyder også en Flexi-pakke for øget fleksibilitet i 
forhold til højdejustering til den rigtige arbejdshøjde.

Nøglen bruges ved samling / demontering af produkter med nødder som f.eks 
forskellige typer koblinger.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

812.024 21 - 23 0.5

Øjebolten skrues ind i facaden, hvorved krogen på vægbeslaget trækkes 
gennem løkken (Ø 20 mm). Øjebolten kan fastgøres direkte til træ, men når det 
fastgøres til sten eller beton, skal der bruges et rawplug.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

112.080 80 0.2

112.120 120 0.2

112.195 190 0.2

112.300 300 0.3

Rawplug bruges, når øjebolten skal forankres i sten, beton, mørtel osv.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

112.081 80, Ø12 1.0

112.121 75, Ø14 1.0

112.123 80, Ø15 2.0

112.301 80, Ø16 3.0

Our most successful scaffolding trailer since its launch in 2007.

Comes loaded with 0.73 meters Bredde on Aluminum frame rack logist loaded, 
where all material has its place.

Del nr Vægt (kg)

150.000 1 001

ØJEBOLT (stål)

RAWPLUG (plast)

SCAFFOLDING TRAILER - FRAME® BACK PACTM (115m2)

TOPNØGLE, FORSTÆRKET (stål)

The following products are included:

Name Antal Name Antal
U-Vertikalrammer 73 × 200 (alu) 17 Øjebolt 120 ×12 mm (stål) 7

Beskyttelseshandsker (cowhide) 1 Låsestang (stål) 34

Dobbelt Rækværk 207 × 50 (alu) 1
Trailer til FRAME® / MODULAR 

LIGHT®
1

Dobbelt Rækværk 307 × 50 (alu) 15 Skralde Rem 300 (polypropylene) 8

L-Gelænderstolpe 73 × 100 (alu) 6 U-Dæk 257 × 61 (glasfiber) 2

Ende rækværk ramme 73 × 100 (alu) 4 U-Dæks 307 × 61 (glasfiber) 10

Diagonal 307 × 200 (stål) 2 U-Trapper 257 × 200 (alu) 2

End rækværk 73 × 50 (stål) 3 Trappe Gelænder 257 × 200 (alu) 2

Afslut fodlisten, FRAME® 73 × 15 (træ) 7 U-Startbjælke (alu) 2

Fodlister 207x15 (træ) 1 Låsningsklemme 12 × 60 (stål) 3

Fodlister 307x15 (træ) 10 Fast kobling NS 23 (stål) 7

L-Ramme holder (stål) 3 Drejekobling NS 23 (stål) 5

Fodplade 60 (stål) 16
Topnøgle, forstærket, MonZon NS 

23mm (stål)
1

Vægmontering på rør 50 (stål) 7
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MonZon stræber altid efter at udvikle branchen med innovative 
løsninger og nye produkter for at øge effektiviteten, lette 
logistikken og forbedre sikkerheden under stilladsmontage og 
nedtagning. Med stilladstraileren Frame® Back Pac™ har vi 
udviklet en fleksibel løsning til alle mindre byggeentreprenører, 
malere, pudsere, pladere, ejendomsejere og lejere.

Økonomiske fordele for den lille virksomhedsejer

Frame® Back Pac™ giver små virksomhedsejere store 
muligheder for at udvikle deres aktiviteter. Lige efter et par 
job har du tjent materialeomkostningerne; herefter er der kun 
arbejdsomkostninger til fremtidige projekter tilbage. Desuden 
øges din fleksibilitet, og du sparer tid, fordi du selv bestemmer, 
hvornår du vil bruge stilladset. Selv opbevaringen af ​​stilladset 
bliver lettere, fordi komponenterne altid er læsset på traileren.

Certificeret stilladsmateriale til 2 villafacader

Stilladsmaterialet på traileren svarer til to facader på en 
almindelig 1,5-etagers svensk villa. Én person kan nemt og 
effektivt samle alt materialet på få timer; demonteringen tager 
ca. stang tiden efter at have gjort det et par gange. Alle MonZons 
stilladssystemer er certificeret af SP - Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut.

To stilladssystemer til Frame® Back Pac™.

Frame® Back Pac™ leveres med aluminiumsstillads - enten 
MonZon Frame® eller MonZon Modular Light®. Bygningens 
facade bestemmer, hvilket stilladssystem der er bedst egnet. 
Normalt kan man arbejde med rammestilladser på tre af husets 
fire lige sider. Til den sidste side, hvor der er altaner, karnapper 
etc., er det mere fleksible modulstillads at foretrække.

Fokus på sikkerhed.

Vi har udviklet Frame® Back Pac™ sammen med vores 
trailerleverandør. Montagevejledning til stilladsmaterialet kan 
downloades på vores hjemmeside. Stilladstraileren er udstyret 
med bremser og kan køres med almindeligt kørekort. For øget 
sikkerhed leveres den med stropper og arbejdshandsker.

En smart og rentabel løsning!
Håndtering og transport af stilladsmateriale under mindre bygge- eller renoveringsprojekter er et vigtigt emne for handymen og 
små virksomhedsejere. Med vores stilladstrailer – Frame® Back Pac™ – får du en komplet pakke, der letter dit arbejde og hjælper 
dig med at omsætte omkostninger til omsætning.

Modulstilladset Modular Light® - 
velegnet til både lige og ujævne facader, 
hvor der kan være højdeforskelle. Det 
er således mere fleksibelt end Frame®, 
fordi gulvene kan justeres lodret i 50 cm 
intervaller. Det er det perfekte valg til 
altaner, karnapper mm.

Begge systemer leveres med vores 
nye stilladsdæk lavet i stærk og 
modstandsdygtig glasfiber (i stedet for 
den traditionelle krydsfiner), hvilket 
giver dem både længere levetid og 
lavere vægt.

Rammestilladset Frame® - velegnet 
til lige facader og når hurtighed er 
afgørende. Dens begrænsning er, at 
afstanden mellem etagerne altid er 2 
meter.

Opbevaringsrum til at 
opbevare alle de små 

stilladsdele.

Glasfiberplatforme - lette 
og modstandsdygtige.

Annonceplads.

Alt materiale er 
nemt at nå.

Traileren har bremser og 
er EU godkendt.

Afkast af investeringen lige efter et par job!
At eje traileren og stilladset hjælper dig med at undgå 
tilbagevendende lejeomkostninger og få et hurtigt afkast af 
investeringen. Et stilladssystem, der er nemt at arbejde med og 
komplet fra starten.

Det lette aluminiumsstillads er let at håndtere samt skånsomt 
for kroppen og miljøet. Det læssede materiale omfatter alle de 
ting, der er nødvendige for at bygge stilladser med et 120 m2 
arbejdsområde. Du behøver ikke at planlægge eller beregne, 
hvilket materiale du skal tage med til hvert job - alt er pakket og 
klar til at gå.

Spar tid med dit eget mobile stilladssystem.
Med Frame® Back Pac™ behøver du ikke mere end et par timer til 
selv at samle og afmontere det lette aluminiumsstillads.

Mere fleksibilitet betyder højere indtjening!
Tag Frame® Back Pac™ med dig, og undgå dyre nedlukninger. Med 
MonZon Back Pac™ kan du køre ind i smalle gader og indgange, 
hvor en lastbil aldrig kunne komme ind.

Nem at parkere derhjemme, opbevare og låse.
Frame® Back Pac™ optager ikke mere plads end en almindelig 
trailer og kan parkeres problemfrit både hjemme og på 
arbejdspladsen.

Lad stilladset arbejde!
Lad ikke stilladsanhængeren forblive ubrugt. Få i stedet ekstra 
omsætning, når du ikke har brug for traileren, ved at leje den ud til 
dine kollegaer.

Frame® BackPac™ - giver mange fordele.



Stilladseksempel Frame®, glasfiberdæk

GRUNDLÆGGENDE UDSTYR Del nr

Længde (m) x arbejdshøjde (m)
Arbejdsområde

101.3 x 10.2
1 033 m2

52.2 x 10.2
532 m2

30.7 x 10.2
313 m2

15.3 x 10.2
157 m2

Vertikalrammer 200 x 73 (alu) 100.200 136 72 44 24

U-Låsebolte (stål) 113.000 136 72 44 24

U-Dæk 307 x 61 (glasfiber) 317.307 132 68 40 20

Diagonal 307x200 (stål) 104.307 32 20 12 8

Dobbelt Rækværk 307 (alu) 101.307 165 85 50 25

Ende rækværk ramme 100 x 73 (alu) 103.073 2 2 2 2

Gelænderstolpe 100 x 73 (alu) 102.073 32 16 9 4

End Rækværk 73(stål) 107.073 6 6 6 6

Fodplade 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Fodlister 307 (træ) 108.307 132 68 40 20

Fodlistebeslag 73 (træ) 108.000 8 8 8 8

Vægmontering på rør 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast kobling, MS 23 mm (stål) 800. 023 68 36 22 12

Øjebolt 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Rawplug 14 x 75 mm (plast) 112.121 68 36 22 12

Totalvægt (kg) 6 345 3 345 2 008 1 068

Stilladsadgang

Tillæg for adgangsdæk Del nr Udstyr Antal

Tilføje
417 307 U-Opgangsdæk 307 x 61 (glasfiber) 4

412.002 Startbjælke 73 (alu) 2

Fjerne 317.307 U-Dæk 307 x 61 3

Tillæg for udvendig stige Del nr Udstyr Antal

Tilføje

400.307 U-Trapper 307 c 200 (alu) 4

403.307 Trappe Gelænder 307 x 200 (alu) 4

100.200 Vertikalrammer 200 x 73 (alu) 7

113.000 Låsebolte (stål) 5

103.073 Ende rækværk ramme 100 x 73 (alu) 2

102.073 L-Gelænderstolpe 100 x 73 (alu) 1

107.073 End rækværk 73 (stål) 5

101.207 Dobbelt Rækværk 207 (alu) 1

111.060 Fodplade 60 (stål) 2

108.207 Fodlister 207 (træ) 1

412.002 Startbjælke 73 (alu) 2

500.006 Rørsamling til gitterholder (stål) 2

500.008 Låsningsklemme 4

801.023 Drejekobling, MS 23 mm (stål) 7

Fjerne
101.307 Dobbelt Rækværk 307 (alu) 4

108.307 Fodlister 307 (træ) 4
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SP Technical Research Institute of Sweden 
Box 857, SE-501 15 Borås  
Tel: +46 (0) 10 516 50 00 
E-mail: info@sp.se 
www.sp.se 

Swedish accredited certification bodies are appointed by SWEDAC , the 
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, under the 
terms of the Act.  
This type examination certificate may not be reproduced other than in full, 
except with the prior written approval by SP. 
The type examination certificate consists of 4 pages, this being page 1. 

 

 
 

Right angle and swivel coupler  
 

Holder/Manufacturer/Supplier 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, SE-402 24 Göteborg 

Product name 
Monzon right angle coupler and swivel coupler. 

Product description 
According to pages 2–4 in this type examination certificate. Technical documentation according to 
the documentation for SP, no. 4P06701. 

Requirements 
The Swedish Work Environment Authority’s Statute Book AFS 2013:4 Scaffolding, 10 § (SP’s 
certification regulations SPCR 064) and SS-EN 74-1. 

Permitted Load 
Class B with conditions according to the product description. 

Marking 
The couplers must have stamped markings with EN 74-1, Monzon, year of manufacture (2 digits) and 
B (coupler class).  

Validity 
This type examination certificate is valid until not later than 9th March 2027. 

Miscellaneous 
SP carries out an annual verification of conformity of the couplers according to section 4 of SPCR 064.  
This type examination certificate replaces the certificate of the same number dated 18th April 
2013 and originally issued on 7th October 2004.  
 
SP Technical Research Institute of Sweden 
Certification 
 
 
 
Lennart Aronsson     Kristina Follin 
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