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MonZon tilbyder et komplet produktsortiment
Vores stilladser, MonZon Frame® og MonZon Modular®, 
er begge blevet videreudviklet baseret på eksisterende, 
moderne stilladser. Materialevalget er aluminium til 
rammesystemet og stål til det modulære system. En 
nyhed er vores lettere modulære stativ, Modular Light®, 
som er lavet af aluminium. Ud over stilladsystemer 
markedsfører MonZon også et bredt produktsortiment 
inden for stilladser, vejrbeskyttelse, barrierer og bygn-
ingsgærder samt scene- og tribunesystemer, alt sammen 
med det formål at tilbyde et komplet produktsortiment, 
der opfylder alle behov og ønsker.

ISO-certificeret
MonZon Group er ISO-certificeret i henhold til SS-EN ISO 9001: 2008. Kvalitetsstyringssys-
temet omfatter forretningen ”udvikling og salg af stillads-, arena- og tribuneløsninger samt 
mobile vejrbeskyttelsesløsninger”.

Vision - 100% kundetilfredshed
Med over 50 års erfaring inden for stilladsindustrien har 
vi fået en enorm solid erfaring med, hvad der kan forbed-
res i håndterings- og byggeprocessen i stilladskonstruk-
tion. Vores vision er, at bygningsarbejderen, der praktisk 
talt arbejder med systemerne, altid skal føle sig 100% 
tilfreds og sikker. Naturligvis vil vi også have dem, der 
foretager indkøbene, til at føle stor sikkerhed for, at de 
har valgt det rigtige system.

Fuld service og markedets bedste priser
Gennem effektiv lagerstyring og samarbejde med både 
svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunder med meget kort varsel. Vores 
mål er at tilbyde markedets bedste priser, korteste lever-
ingstider og fuld service, når du sælger vores produkter. 
Vores kunder er også tæt på al vores viden. Gennem ser-
vice og rådgivning retter vi alle mulige spørgsmålstegn, 
som vores kunder måtte have.

Velkommen til MonZon!

Typegodkendt stillads af kvalitet 
Betingelserne for at kunne levere ovenstående er meget 
gode, da vi har nedskaleret de store omkostninger, der 
følger med vores egen produktion. Vores stilladssystemer 
er testet, kontrolleret og typegodkendt i henhold til 
europæiske standarder (SS HD-1000, EN-12810 og EN-
12811).

Af stilladsbyggere,
til stilladsbyggeri

Mon.Zon Sverige AB  •  Box 5238, 402 24 Göteborg
E-mail: info@monzon.se  •  Tlf: +46 31 773 04 30

www.monzon.se
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1. Generel information om produktet
Monzon Modular er et modulært stativ bestående af præfabrikerede komponenter. De grundlæg-
gende komponenter i stilladset er spir, bjælker, vandrette, rækværk og diagonalt ophold. Disse 
kan forbindes for at skabe et stativ med en række muligheder i bredde- og længdemål. For en 
mere fleksibel konstruktion er der kranse på spirerne anbringes med intervaller på 0,5 m i højden, 
hvilket betyder, at bomlaget (bommenes højde) kan justeret med et interval på 0,5 m.

Aluminium, stålplanker eller platforme bruges som stillads / plankering i stilladset.
også disse fås i forskellige længder og bredder, der kan kombineres til de ønskede dimensioner.
Plankerne er lavet af aluminium og galvaniseret metalplade. Platformene er lavet af
aluminium / krydsfiner eller aluminium / glasfiberarmeret plast.

Modular er et meget fleksibelt stilladssystem, der med fordel kan bruges på en række forskellige 
måder opgaver. Særligt egnede anvendelsesområder er facadestilladser, aflastningstårne,
rullende stilladser, stilladser til vejrbeskyttelse, broer, industrielle stilladser, mobile scener og
hængende stativer.

Modular kan vælges med 2 forskellige Bjælke-/plankesystemer, dels det traditionelle U-Bjælke
systemet og dels det nye patentanmeldte PSI-Bjælke-system som kaldet NO LIMITTM.

NO LIMITTM-systemet er udelukkende baseret på målere i både længde og bredde, hvilket gør det 
endnu mere fleksibel.

Plankerne / platformene fås i bredder på 0,25 m og 0,5 m og i længder på 0,25-3 m.
Bjælkelængder fås i længder på 0,25-3 m.
Bommens profil kaldes PSI (ψ).

TM

PSI (ψ) profil.

1.1. Grundlæggende artikler i Monzon Modular (U-Bjælke)

Nr Navn Nr Navn
1 Fodplader (stål) 13 Fodlistebeslag (stål)
2 Lodret startstykke (stål) 14 U-Trappe (alu)
3 Søjle (stål) 15 Trapperækning, enkel (stål)
4 O-Horisontal (stål) 16 Trapperæk, dobbelt (alu)
5 Dobbelt gelænder (stål) 17 U-Stegplattform (Glasfiber)
6 U-Dæk (Glasfiber) 18 Vægbeslag (stål)
7 U-Stilladsdæk (stål) 19 Fast kobling (stål)
8 U-Bjælke (stål) 20 U-Konsol (stål)
9 Plankelås (stål) 21 O-Gitterbjælker 750 (alu)
10 Lodret diagonal (stål) 22 Fastgørelsesstift Søjle-Gitterbjælker (stål)
11 Fodlister (træ) 23 U-Rørforbindelse (stål)
12 Fodlister, gavl (træ)

17

23

10

7

20

21
22

15

14

3

2

6

5

4

4

8

9

1

16

11

13

12

18

19
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1.2. Grundlæggende artikler i Monzon Modular (PSI-Bjælke)

Nr Navn Nr Navn
1 Fodplader (stål) 13 Trapperæk, dobbelt (alu)
2 Lodret startstykke (stål) 14 Vægbeslag (stål)
3 Søjle (stål) 15 Fast kobling (stål)
4 O-Horisontal (stål) 16 PSI-Konsol (alu)
5 Dobbelt gelænder (stål) 17 PSI-Hjørne Konsol, 45° (alu)
6 PSI-Dæk (Glasfiber) 18 PSI-Hjørne Konsol, 90° (alu)
7 PSI-Dæk (alu) 19 PSI-Kobling (stål)
8 PSI-Stilladsdæk (alu) 20 PSI-Gitterbjælker (alu)
9 PSI-Bjælke (alu) 21 PSI-Vertikalrammer (stål)
10 PSI-Bjælke, forstærket (alu) 22 PSI-Hjørne Konsol, variabel (alu)
11 Fodlister (alu) 23 Intern trappestang (alu)
12 PSI-Trappe (alu) 24 Søjle till PSI- Bjælke, enkelt kobling Stål)

12

21

9

13

14
15

11

23

24

22

17

57
618

8

16 19

10

4 3
16

2 20
1

1.3. Sikkerhed og ansvar 
Modular er typekontrolleret af SP svenske tekniske forskningsinstitut i overens-
stemmelse med kravene i den svenske arbejdsmiljømyndighed AFS 2013: 4 og 
SS-EN 12810-1. Systemet er godkendt til stillads i lastklasse 2-6. Nummeret på 
typeafprøvningsattesten er 39 44 03.

Komponenterne i systemet er udviklet med de nyeste 3D-cad-værktøjer, og der 
er udført FE-analyser i forbindelse med produktudvikling.

Sikkerhedshjelm 
skal bruges

FE-Analyse på Horisontal/Søjle rosette Moment (My+).

FE-Analyse på Rækværksrammer (jævnt fordelt belastning).

Billeder fra test hos SP
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1.4. Fastgørelsespunkter til personligt beskyttelsesudstyr  
(sikkerhedslinje) 

Inden montering eller demontering af stilladset skal det sikres, at alle personer, der er
involverede har gennemgået ordentlig stilladsuddannelse, dvs. hvis stilladsets højde er under
ni meter, skal alle involverede have gennemgået en generel stilladsuddannelse. Er højden af
positionen over ni meter skal en særlig træning være afsluttet. Dette defineres af
den svenske arbejdsmiljømyndighed i AFS 2013: 4. For at forhindre ulykker, sikkerhedslinje og 
andet sikkerhedsudstyr bruges, når stilladset er bygget højere end to meter.

Sædelinje og sikkerhedssele. 

1. Horisontal (stål).
2. I Søjle.
3. I Rosett på Søjle.
4. I dobbelt gelænder (stål).

Sikkerhedshjelm 
skal bruges

1

2

3

4

1.5. Princippet om kilekobling 
For at få en stabil, hurtigmonteret og fleksibel stilladskonstruktion har Monzon Modular en knude 
bestående af en krans, et kilehoved og en kil. Kransen har fire små og fire store huller, som gør 
det muligt at bygge i forskellige vinkler. For at montere kilekoblingen skal du gøre i henhold til trin 
1-3 nedenfor.

Vinkler

For at skabe en retvinklet position anvendes de små huller, der er 90 ° i forhold til hinanden. Mellem 
de små huller er et større hul, der muliggør forbindelser til kransen ved 45-60 °. Dette kan f.eks. 
Være nyttigt med ligesidede skiltestande eller sekskantede tårne.

Trin 1. Gå mod Midten af ​​
søjlen

Trin 2. Indsæt kilen i et af 
hullerne på ringen (normalt 
bruges det lille hul til  
U-bjælker og vandrette)

Trin 3. Indsæt kilen i et af 
hullerne på ringen (normalt 
bruges det lille hul til U-bjæl-
ker og vandret)
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1.6. Omsorg 
Der skal udføres en grundig kontrol af alle medfølgende stilladser inden montering
påbegyndt. Stilladsdele med defekter såsom: bøjet, revnet, bulet, revnet eller
skæv påvirker styrken drastisk og må under ingen omstændigheder bruges i stativet
men skal kasseres. Ved montering / demontering skal komponenterne behandles med forsigtig-
hed og for at minimere transportskader anbefales det, at materialet pakkes i passende
paller / hække. Om nødvendigt skal bevægelige dele smøres, f.eks låse kroge på
planker / platforme og fodpaneler ender i NO LIMITTM-systemet.

Læs og følg også instruktionerne i den svenske arbejdsmiljømyndigheds regulering AFS 2013: 4.

1.7. Mærkning 
De fleste komponenter i det modulære system er markeret med en permanent markering bestå-
ende af MONZON og en talekombination, hvor de fire cifre angiver, hvilken måned og hvilket år 
delen produceres. (Eksempel MONZON 1701)

De fleste komponenter er også forsynet med et mærkat, der angiver komponentens dimensioner.

1.8. Tegn

Får ej beträdas! 

Byggnads-
ställning under 

uppförande

1.9. Belastningsklasser i henhold til SS-EN 12811-1

Lastklasse Udbredt belastning
q1 [kN/m²]

Koncentreret
belastning på 

overfladen  
500 × 500 mm

Koncentreret
belastning på 

overfladen  
200 × 200 mm

Delarealast

F1 [kN] F2 [kN] q2 [kN/m²] Opdelingsarealfaktor ap
1

1 0,75 1,5 1 - -

2 1,5 1,5 1 - -

3 2 1,5 1 - -

4 3 3 1 5 0,4

5 4,5 3 1 7,5 0,4

6 6 3 1 10 0,5

1.10. Systemuafhængige komponenter 
Systemuafhængige komponenter såsom koblinger, brobjælker og stilladser såsom anvendt  
i Monzon Modular position skal være typekontrolleret og opfylde de specifikke krav i denne  
installationsvejledning.

1.11. Begrænsninger i denne monteringsvejledning 
Denne monteringsvejledning dækker ikke følgende punkter.

•	 Vindbelastninger større end 770 N / m²
•	 Overdækket stativ med vinterstof, sommerstof, krympefolie, kederduk eller lignende.
•	 Sne belastninger eller belastninger fra is.
•	 Dynamiske belastninger.
•	 Stillads udvidet med vejrbeskyttelsestag.

Kontakt Monzon Sverige AB, hvis du har brug for ekstra beregninger.

1.12. Reparation 
Nogle genstande kan repareres eller udskiftes, hvis det er nødvendigt, f.eks. krydsfinerplader og 
glasfiberplader i platforme.
Kontakt Monzon Sverige AB for mere information om, hvordan reparationen skal udføres, og
hvilke genstande der kan repareres.
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2. Liste over komponenter
Komponent Størrelse Artikel nummer

Fodplader (stål) 40, 60, 80 cm 111.040-080

Fodplader, ledad (stål) 60, 80 cm 111.061, 111.081

Lodret startstykke (stål) 33 cm 201.000

Søjle med presset  
rørforbindelse  (stål)

50, 100, 150, 200, 250,
300 cm

200.050-300

Søjle med skruet  
rørforbindelse (stål)

50, 100, 150, 200, 300 cm 231.050-300

Tapp till Søjle med skruet 
rørforbindelse (stål)

50 cm 231.000

O-Horisontal (stål) 039, 50, 073, 75, 100, 109,
125, 140, 150, 157, 175,
200, 207, 225, 250, 257,
300, 307 cm

201.039-307

Rækværksrammer (stål) 073, 75, 100, 109, 125,
140, 150, 157, 175, 200,
207, 225, 250, 257, 300,
307 cm

217.073-307

Rækværksrammer (alu) 073, 75, 100, 109, 125,
140, 150, 157, 175, 200,
207, 225, 250, 257, 300,
307 cm

251.073-307

U-Bjælke (stål) 73 cm 202.073

Komponent Størrelse Artikel nummer

U-Bjælke, förstärkt (stål) 109, 140 cm 202.109-140

U-Længdebjælkear (stål) 157, 207, 257, 307 cm 208.157-307

U-Bjælke 15°-45° (stål) 73 cm 202.072

Dæklås (stål) 039, 073, 109, 140, 157,
207, 257, 307 cm

203.039-307

Diagonal (stål) 073 × 200, 075 × 200, 100 × 200, 
109 × 200, 125 × 200, 140 × 200,
150 × 200, 157 × 200, 200 × 200, 
207 × 200, 250 × 200, 257 × 200,
300 × 200, 307 × 200 cm

204.073-307

U-Stilladsdæk 0.32 (stål) 73, 109, 140, 150, 157,
207, 257, 307 cm

308.073-307

U-Stilladsdæk 0.19 (stål) 73, 109, 140, 150, 157,
207, 257, 307 cm

319.073-307

U-Stilladsdæk 0.32 (alu) 73, 109, 140, 150, 157,
207, 257, 307 cm

310.073-307

U-Dæk 0.61 (krydsfiner) 73, 109, 140, 150, 157,
207, 257, 307 cm

300.073-307

U-Dæk 0.61 (Glasfiber) 73, 109, 140, 150, 157,
207, 257, 307 cm

317.073-307
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Komponent Størrelse Artikel nummer

U-Stegplattform 0.61 
(krydsfiner)

257, 307 cm 405.257-307

U-Stegplattform 0.61  
(Glasfiber)

257, 307 cm 417.257-300

O-Stilladsdæk 0.3m (alu) 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300 cm

311.075-300

O-Stilladsdæk 0.32m (alu) 73, 109, 140, 157, 207,
257, 307 cm

309.073-307

Hjørne Konsol (stål) 036 313.036

Fodlister (træ) 73, 109, 140, 157, 207,
257, 307 cm

108.073-307

Fodlister (alu) 73, 109, 140, 157, 207,
257, 307 cm

118.073-307

Afslut fodlisten (træ) 73 cm 108.000

Fodlistebeslag 108.065

U-Trappe (alu) 257 × 200, 307 × 200 cm 400.257-307

Komponent Størrelse Artikel nummer

U-Trappe (alu) 160 × 100 cm 400.100

Trapperækværk (stål) 257 × 200, 307 × 200 cm 404.257-307

Indre trappe gelænder (alu) 280 cm 412.280

U-Konsol (stål) 39, 73 cm 206.039-073

O-Gitterbjælker 750 (alu) 225, 325, 425, 525, 625,
725 cm

901.225-725

Ophæng til gitterholder 
(stål)

75 cm 213.075

Vægbeslag (stål) 30, 50, 130 cm 112.030-130

Rosette koblinger (stål) 809.023

U-Bjælke 073, justerbar 
(stål)

73 cm 202.071

Låsningsklemme (stål) 60 mm 500.008
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Komponent Størrelse Artikel nummer

Pallning 45 × 450 mm (træ) 45 × 450 mm 830.050

U-Rørforbindelse (stål) 820.000

O-Rørforbindelse (stål) 813.023

PSI-Bjælke (alu) 25, 50, 75, 100, 125 cm 242.025-300

PSI-Bjælke, forstærket (alu) 150, 175, 200, 225, 250,
300 cm

248.150-300

PSI-Konsol 025 (alu) 25 cm 250.025

PSI-Konsol 50 (alu) 50 cm 250.050

PSI-Konsol 75 (alu) 75 cm 250.075

PSI-Ram 2m (stål) 200 cm 216.200

PSI-Stilladsdæk (alu) 25, 50, 75, 100, 125, 150,
175, 200, 225, 250, 300 cm

312.025-300

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

Komponent Størrelse Artikel nummer

PSI-Stilladsdæk (stål) 25, 50, 75, 100, 125, 150,
175, 200, 225, 250, 300 cm

325.025-300

PSI-Dæk (alu) 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 
300 cm

315.050-300

PSI-Dæk  
(alu/Glasfiber)

50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 300 cm

314.050-300

PSI-Steglucka  
(alu/Glasfiber)

75 × 100 cm 419.100

PSI-Hjørne Konsol, 90°  
(alu)

25 × 25, 50 × 50 cm 313.025-050

PSI-Hjørne Konsol, 45° (alu) 25 × 25 × 45°,
25 × 50 × 45°,
25 × 75 × 45°

322.025-075

PSI-Hjørne Konsol,  
variabel (alu)

0.75 × 0.50 cm 303.050

Fodlister (alu) 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 300 cm

252.050-300

PSI-Gitterbjælker (alu) 250, 300, 400, 500, 600 cm 249.250-600

PSI-Trappe (alu) 300 × 200 cm,
250 × 200 cm,
150 × 100 cm,
150 × 050 cm,
050 × 150 cm

402.300
402.250
402.100
402.050
402.150

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM
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Komponent Størrelse Artikel nummer

Trapperækværk (alu) 250, 257, 300, 307 cm 445.250-307

PSI-Bjælke till PSI-Bjælke 
Kobling (stål)

841.000

Søjle till PSI-Bjælke,  
Dobbelt kobling (stål)

842.000

Søjle till PSI-Bjælke, Enkelt 
kobling (stål)

843.000

Rør till PSI-Bjælke kobling 
(stål)

844.000

TM

TM

TM

TM

TM

3. Montering
3.1. Montering af grundstillads 
Forberedelser og betingelser inden montering påbegyndes.

Læs kapitel 1 omhyggeligt, inden monteringen kan påbegyndes.
Kontroller derefter, at overfladens bæreevne og palletering er tilstrækkelige til at modstå trykket 
fra placeringen af ​​bundskruerne. Palle / shims bruges til at fordele trykket på en større område.
Kontroller også jordoverfladen, og start samlingen på det højeste punkt, hvis det er muligt.

3.1.1. Montering af stilladsbund

Anbring palle, bundskruer og lodrette startstyk-
ker i henhold til figuren.
Sørg for, at afstanden mellem væggen og plan-
kerne er så lille som muligt, men ikke større end 
300 mm. For at lette placeringen af ​​bundskruerne 
kan tværstænger og vandrette placeres i hen-
hold til figuren. Bemærk, at lodrette startstykker 
og vandrette dele altid skal bruges i bunden af ​​
stativet. Hvis vandrette eller spir skal fjernes, 
f.eks. ved en port eller indgang, se afsnit Broer og 
åbninger i stativet.

Brug altid lodrette startstykker i bunden af ​​stativet.

3.1.2. Niveaujustering

Installer vandrette i de små huller på tandhjule-
ne (se kapitel 1.2 kilekoblingsprincip).
Stram ikke kilerne, før bundskruerne er justeret, 
så vandret er vandret. Kontroller også, at vinklen 
mellem længde- og tværretning er 90 grader.
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Brug vaterpas eller lignende instrumenter for at 
lette niveaujustering. Horisontaler i bunden kan 
udskiftes med U / PSI bjælker, hvis det ønskes.
Ved større jordhældninger flyttes spirene til det 
ønskede niveau med intervallet 0,5 m. Her kan det 
være nødvendigt at bruge en bundskrue 80 cm.

Rækkevidde for forskellige bundskruer:
40 cm 		 5-25 cm
60 cm 		 5-45 cm
80 cm 		 5-60 cm

3.1.3. Installation af spir i lodret starter

Når kilerne på vandret er fastgjort, skrues spirer-
ne på de lodrette startstykker, og bundskruerne 
iht. figuren. Sørg for, at spirerne virkelig ender i 
bunden af ​​den lodrette starter!

Valget af spirernes længde afhænger af still-
adsets formål. Normalt anvendes 3 m spir i bun-
den og kortere spir (0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m) øverst 
for at komme til det rigtige niveau.

Til spiralmontering skal du bruge spirer med 
boltbolte. 

3.1.4. Montering af U/PSI-Bjælker

Monter nu U / PSI-Bjælkerne i henhold til figuren.

3.1.5. Montering af plankering

Plankingen i stilladsplanet kan nu monteres på 
tværstængerne. Der er flere forskellige typer
planker at vælge imellem, se listen over komponenter 
og tilladt belastning.

3.1.6. Installation af lodret diagonal afstivning

De lodrette diagonaler er monteret i de store huller på 
tandhjulets kranse og på ydersiden af ​​vandret ifølge. 
figuren
BEMÆRK! Kontroller, at spirene er lodne, før du stram-
mer kilerne. Lodrette diagonaler skal monteret i de ydre 
rum og mindst hvert 5. rum i længderetningen.

Hvis gelænderammen bruges som en gelænder, kan du
lodrette diagonaler er udelukket. Bemærk, at 
Rækværksrammern derefter også skal monteres i 
mindst hvert andet rum 1 meter fra jorden.

3.1.7. Installation af gelænder 

Der er 3 forskellige muligheder for gelændere i dette
stillads system:

Mulighed 1: Horisontaler monteret i 0,5 m og 1,0 m 
afstand fra bomlaget.

Mulighed 2: Gelænder i form af et dobbelt gelænder i 
aluminium.

Mulighed 3: Gelænder i form af dobbelt gelænder i stål.
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3.1.8. Installation af dobbelt gelænder

Trin 1.
Vink rækværket mod dig og træk de nederste kilestifter ind i 
hullerne på de nederste tandhjulsringe.

Trin 2.
Drej det øverste rør på rækværket mod tandhjulsringene, 
og monter det derefter de øverste kiler i hvert tandhjul, og 
fastgør derefter kilerne med en hammer.

3.1.9. Installation af plankelås til U-Bjælke

Psænk plankelåsen over bommen, og sænk krogene gen-
nem det tilsvarende hul i U-bjælken. Skub derefter låsen
sideværts, så kroge låser plankeringen i henhold til figuren.

Drej derefter låsen ned mod U-bjælken i henhold til figur.

Drej låsen

3.1.10. Låsning af planke / platform

med PSI-Bjælke

Låseanordningen til planke / platform i No Li-
mittm-systemet er integreret i de to endestykker 
og er placeret på undersiden i form af låsekroge. 
Låsekrogene skubbes i deres låseposition som 
dengang låser planken / platformen sammen 
med PSI-profilen. Dette gøres ved at dreje låse-
krogen og skubbe den i låsekrogens endeposition 
/ låseposition.

Låsekrogene er fjederbelastede og kan indsættes 
i låsen eller ulåst position som vist. Ved montering 
skal du sikre dig, at låsekrogene er sat i deres
låseposition, og at plankerne er fastgjort. Om nød-
vendigt og til vedligeholdelse, smør låsekrogene 
med fedt.

3.1.11. Installation af fodpaneler  
(U-Bjælkesystem)

Start med at installere fodpanelbeslag på spirer-
ne, hvor fodpanelet skal monteres. Kickstriphol-
derne fastgøres ved hjælp af en kil. Træd derefter 
fodpanelene på den runde bjælke på holderne.

Bemærk, at der er forskellige fodpaneler til gavle-
ne og til stilladsets lange sider.

Låsekrog i låseposition.

Se nedenfra.

Låsekrog i ulåst position. Låsekrog i låseposition.

Afslut fodlisten

Fodlistebeslag
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3.1.12. Installation af Fodlister NO LIMITTM

Når du installerer bundplader i NO LIMITTM, 
kræves ingen bundpladebeslag. Den ene ende af 
sparkstrimlen er fjederbelastet, og enderne låses 
direkte mod den spirerne, se billeder. Sprøjt fedt 
på det bevægelige endestykke, hvis det er nødven-
digt og vedligeholdes.

3.1.13. Montering af vægbeslag /  
vægforankring

Vægankrene er en af ​​de vigtigste detaljer i et still-
adssystem. Ankernes placering og antal har stor 
indflydelse på, hvor meget stilladset kan læsses, 
og hvor højt det kan bygges. Følg derfor altid in-
struktionerne i denne installationsvejledning, eller 
kontakt Monzon for at få flere oplysninger.

Normalt er vægbeslag monteret på alle indre 
spirer hver 4. højdemåler og under det øverste 
bomlag.
Vægbeslagene er normalt fastgjort til stilladsets 
indre spirer med faste forbindelser og er normalt 
placeret lige under tværstangen. Der er et antal 
forskellige vægmonteringstyper som f.eks. loop 
skrue + prop, ekspanderende prop, kemisk anker, 
anker skrue,
forankringsskrue med tilhørende vinkel til
metalplader osv.

Hvilken type forankring, du vælger, afhænger af 
væggens art og den krævede udtrækningskraft. 
Figuren bruger en løkkeskrue og en plastikstik
sammen med vægbeslag og fastgørelse.
For at sikre, hvor meget et vægbeslag er
kan læsses med, skal disse testes med f.eks.
et trækprøver / dynamometer. Lige vægforankring 
i betonvæg. Et V-beslag skal monteres, så det kan 
rumme vandrette belastninger.
V-beslag skal monteres på hvert 5. par spirer og
altid i de ydre rum.

Hvis der kan opstå større vandrette belastninger
for eksempel i påklædt stilling og med vindbelast-
ninger parallelt med facaden skal antallet kræves
lige og V-beslag er monteret, især i spirerne
nærmest enderne på stilladset.

Lige vægforankring i betonvæg.

V-beslag.
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3.1.14. Forankringsmønster og lodret diagonaloptagelse

Lommelængde 307, bredde 109, 8 sektioner, belastningsklasse 2-4, med eller uden 039 beslag på 
indersiden. 

Sektionslængde 307, bredde 109, 8 sektioner, belastningsklasse 2-4 med brobjælker, med eller uden 
039 konsoller på indersiden.

V-forankring

Lige forankring

Gitterbjælker 5,25 m.
Åbning 6,14 m

Sektionslængde 257, bredde 109, 8 sektioner, belastningsklasse 5.

Sektionslængde 257, bredde 109, 8 sektioner,
Lastklasse 5 med brobjælker, højde 20,5m.

V-forankring

Lige forankring

Gitterbjælker 4,25 m.
Åbning 5,14 m
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Sektionslængde 207, bredde 109, 8 sektioner, belastningsklasse 6.

Sektionslængde 207, bredde 109, 8 sektioner,
Belastningsklasse 6 med brobjælker, højde 18,5 m.

V-forankring

Lige forankring

Gitterbjælker 3,25 m.
Åbning 4,14 m

3.1.15. Installation af udvendige trapper

Installation af udvendige trapper udføres i henhold 
til billederne. På ydersiden af ​​trappen monteres 
udvendige trapperækværk, hvor du kan vælge 
mellem 2 enkelt rækværk eller et dobbelt trappe 
rækværk. På indersiden af ​​trappen kan du montere 
det indvendige gelænder som en guide.

På det øverste bomlag er monteret vandret i bom-
lagsniveau, på denne vandrette er monteret en 
O-Spriskarv og 1 m Søjle samt kortere vandrette 
eller dobbelt beskyttelsesrækværk og fodpaneler 
se billede. I begyndelsen og i slutningen af ​​trappen 
er monteret
Afslut fodlister som vist på billedet.
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3.1.16. Færdig grundposition

Figuren til højre viser en færdig grundlæggende 
stillads med udvendige trapper, planker på hvert 
bomlag og med dobbelte vandrette vandrette 
rækværk som fodlister og fodpaneler.

Færdig grundstillads med Rækværksrammern,
NO LIMITTM plankering, fodpaneler og
PSI bjælker.

Hvis der kræves brodannelse, monteres monte-
ringsstift Søjle Gitterbjælker sammen med O-Gitter-
bjælker 750, låseklemme og samlingstifter. I midten 
af ​​bjælken er der også monteret U-rørforbindelse 
Rosetkoblinger. På det næste bomlag monteres 4 stk 
lodrette diagonaler i henhold til billeder.

2 ekstra vægankre er monteret på spir ved siden af ​​
åbningen 2-2,5 m fra jorden som på billedet.

3.2. Bro med O-Gitterbjælker 750 
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Ved højere stilladskonstruktionshøjder skal der 
monteres yderligere 4 lodrette diagonaler. Kontakt 
Monzon for yderligere information.

3.3. Bro med PSI-Gitterbjælker (alu)
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Hvis du er nødt til at fjerne vandrette i bunden af ​​
stilladset, skal du ikke fjerne så mange, at der er 
en ”ensom spir” tilbage.
Der skal altid være vandrette, der binder
sammen spirerne.

3.4. Åbninger i stativet

Ret. 

Forkert!

3.5. Udvendige hjørner (NO LIMITTM)

Udsigt ovenfra

Udvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,25 beslag, 2 spir i hjørnet

Udvendigt hjørne 0,75 bredde, 2 spir i hjørnet

Udsigt ovenfra

Udvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,50 beslag, 3 stk / 4 stk spir i hjørnet

Udsigt ovenfra

PSI-Bjælke

Søjle alt. 0,75 konsol



36 37www.monzon.se www.monzon.se

3.6. Indvendige hjørner (NO LIMITTM)

Udsigt ovenfra

Indvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,25 beslag, 2 spir i hjørnet

Indvendigt hjørne 0,75 bredde, 2 spir i hjørnet

Udsigt ovenfra

Indvendigt hjørne 0,75 bredde med 0,50 konsol og Hjørne konsol, 2 spir i hjørnet

Udsigt ovenfra

PSI-bjælke, PSI-bomkobling med  
spiralkobling + 1 m Søjle til rækværk.

Søjle

PSI-Bommekobling med
tandhjulskobling

PSI-Bjælke

PSI-Bommekobling

PSI-Bommekobling med rørforbindelse
+ 1 m Søjle til rækværk.

3.7. Hjørne (U-Bjælke)

Udvendigt hjørne 0,73 bredde, 4 spir i hjørnet

Udvendigt hjørne 0,73 bredde, 3 spir i hjørnet

Indre hjørne 0,73 bredde, 4 spir i hjørnet

Udsigt ovenfra

Udsigt ovenfra

Udsigt ovenfra

Søjle alt. 0,73 konsol
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Indvendigt hjørne 0,73 bredde + 0,39 beslag + Hjørnebeslag, 4 spir i hjørnet.

3.8. Konsoler 
Om nødvendigt kan positionen gøres bredere ved 
hjælp af parenteser. Beslagene kan også juste-
res i højden med intervaller på 0,5 m.
U-beslag fås i bredderne 0,39 og 0,73 m. 
PSI-konsoller fås i bredderne 0,25, 0,5 og 0,75 m

3.9. PSI-Bomkoblinger 
PSI-Bomkoblinger bruges som variable fast-
gørelsespunkter til vandrette eller PSI-barrie-
rer eller spir. Monteret oven på PSI-barrierer.

Udsigt ovenfra

PSI-bjælker og PSI-stilladsdæk har et længdeom-
råde på 0,25 m, hvilket gør det muligt at kombinere 
og skabe en række konfigurationer til f.eks. skabe 
en rørindtrængning i bommelaget.
Takket være plankens design kan du montere 
bomme / bjælker mellem plankerne, og der vil ikke 
være nogen mellemrum mellem plankerne.
Dette gælder også, når du bruger konsoller.
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3.10. Antal planker i U-Bjælker og U-Længdebjælkear

4. Demontering
4.1. Forberedelser til demontering 
Kontroller, at stilladset er rengjort, og at der ikke er løse genstande på bomlaget.
Kontroller, at alle vægankre er på plads (nogen kan have fjernet ankre).
Kontroller, at alle dele af stativet er på det rigtige sted (nogen kan have fjernet dele).
Bloker området omkring stilladset, så ingen uvedkommende kommer ind i stilladset.

4.2. Ydeevne
Adskillelse udføres derefter i omvendt rækkefølge til samlingen.
Sørg for at kontrollere de adskilte dele, så de ikke er:
•	 Revnet
•	 Spændt
•	 Buet
•	 Knækket

Hvis dette er tilfældet, skal disse dele kasseres!
For at undgå skader under transporten skal materialet læsses i hække eller lignende. Kast aldrig 
ned dele fra stativet!

307

257

207

157

140

109

073

1

0.19

2

0.32

3

0.32

4

0.32

Antal
Eksempel U-Længdebjælkear 257=7 stk 032 + 1 stk 019 planke.
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5

0.32

6

0.32

7

0.32

8

0.32

9

0.32 0.32

5. Versioner af kilehoveder

Version 1 (2005-2016). Version 2 (2017-).



42 43www.monzon.se www.monzon.se

6. Tilladt belastning på komponenter
Styrkeværdierne i tabellerne gælder for kilehoveder version 2. Værdier for version 1 kontakt  
Monzon.

6.1. Horisontal/Bjælke (U/PSI/O)

6.2. Aftagelige rosetkoblinger

Øjeblik Lodret  
forskydningskraft Normal effekt Vandret forskydningskraft

My+max = 771 Nm
My-max = -880 Nm

Vmax=25 kN Nmax=44,1 kN Vmax=13,4 kN

Øjeblik

Mz+ = 308 Nm
Mz- = 308 Nm

Øjeblik My Lodret kraft Vz

Mymax = 771 Nm Vz pr. side = 7,4 kN
Vz total (dobbeltsidet belastning) = 15,3 kN

6.3. O-Horisontal

Artnr 201.xxx længde 
(m) 0,

73

0,
75

1,
00

1,
09

1,
25

1,
40

1,
50

1,
57

2,
00

2,
07

2,
50

2,
57

3,
00

3,
07

Udbredt
belast-
ning Q
(kN/m)

16
,3

16
,3

11
,5

11
,5

6,
6

6,
6

4,
2

4,
2

3,
3

3,
3

2,
3

2,
3

1,
3

1,
3

Punktbe-
lastning
P (kN)

5,
8

5,
8

4,
7

4,
7

3,
6

3,
6

3,
0

3,
0

2,
6

2,
6

2,
1

2,
1

1,
7

1,
7

6.4. U-Bjælke

Artnr 202.xxx Bommens længde (m) 0,73 1,09 1,40

Udbredt belastning Q 
(kN/m) 18,9* 18,1* 10,5*

Punktbelastning P (kN) 8,6 8,7 6,4

*) Dobbeltsidet belastning, for ensidig belastning gælder den tilladte belastning x 0,8

6.5. PSI-Bjælke

Artnr 242.xxx Bomlängd (m) Bom-
mens længde 0,5 0,75 1,00 1,25

Udbredt belastning Q 
(kN/m) 41,1* 31,5* 21,9* 12,2*

Punktbelastning P (kN) 13,7 11,5 9,4 7,2

*) Dobbeltsidet belastning, for ensidig belastning gælder den tilladte belastning x 0,8

TM
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6.6. PSI-Bjælke, forstærket

Artnr 248.xxx Bommens længde (m) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Udbredt belastning Q 
(kN/m) 13,3* 11,4* 9,3* 7,2* 5,1* 3,6*

Punktbelastning P (kN) 9,8 8,9 8,0 7,1 6,2 5,1

*) Dobbeltsidet belastning, for ensidig belastning gælder den tilladte belastning x 0,8

6.7. U-Længdebjælkear

Artnr 202.xxx Bommens længde (m) 1,57 2,07 2,57 3,07

Udbredt belastning Q 
(kN/m) 16,8* 10,8* 7,4* 3,9*

Punktbelastning P (kN) 11,1 6,7 5,5 4,3

*) Dobbeltsidet belastning, for ensidig belastning gælder den tilladte belastning x 0,8

6.8. U-Konsol

U-Konsol (stål) Artnr. 206.xxx

Lastklasse Lommelængde [m]

U-Konsol 3,07 2,57 2,07 1,57 1,40 1,09 0,73

073 3 3 3 3 3 3 3

039 4 5 5 6 6 6 6

*) Dobbeltsidet belastning, for ensidig belastning gælder den tilladte belastning x 0,8

TM

6.9. PSI-Konsol

PSI-Konsol (alu) Artnr. 252.xxx

Lastklasse Lommelængde [m]

Konsol 3,00 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50

075 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

050 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6

025 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6.10. Plankering

U-Stilladsdæk 0,32 (alu) til U-Bjælke Artnr. 310.xxx

Lommelængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Lastklasse 6 6 6 6 5 4 3

U-Stilladsdæk 0,32 (stål) til U-Bjælke Artnr. 308.xxx

Lommelængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Lastklasse 6 6 6 6 5 4 3

U-Stilladsdæk 0,19 (stål) til U-Bjælke Artnr. 319.xxx

Lommelængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Lastklasse 6 6 6 6 5 4 3

TM
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O-Stilladsdæk 0,30/0,32 (alu) til O-Bjælke Artnr. 311.xxx/309.xxx

Lommelængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Lastklasse 6 6 6 6 5 4 3

U-Dæk 0,61 (Glasfiber/krydsfiner) til U-Bjælke Artnr. 317.xxx/300.xxx

Lommelængde 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Lastklasse 4 4 4 4 4 4 3

PSI-Stilladsdæk 0.25 (alu) Artnr. 312.xxx

Lommelængde 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Lastklasse 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4

PSI-Stilladsdæk 0,25 (stål) Artnr. 325.xxx

Lommelængde 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

Lastklasse 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4

TM

TM

PSI-Dæk 0,50 (Glasfiber) Artnr. 314.xxx

Lommelængde 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

Lastklass 6 6 6 6 6 5 5 4 3

PSI-Dæk 0,50 (alu) Artnr. 315.xxx

Lommelængde 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

Lastklasse 6 6 6 5 5 4 3

PSI-Hjørne Konsol 0,25, 45° (Alu) Artnr. 322.xxx

Lommelængde 0,25 0,50 0,75

Lastklasse 4 4 4

PSI-Hjørne Konsol (alu) Artnr. 313.xxx

Lommelængde 0,25 0,50

Lastklasse 4 4

PSI-Hjørne Konsol, variabel (alu) Artnr. 303.050

Lommelængde 0,25 0,50

Lastklasse 4 4

TM

TM

TM

TM

TM
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6.11. PSI-Gitterbjælker

PSI-Gitterbjælker (alu) Artnr. 249.xxx

Belastningstype
Længde (m)

2,5 3 4 5 6

Jævnt fordelt belastning (kN/m) 4,4 kN/m 3,93 kN/m 3,0 kN/m 2,4 kN/m 1,67 kN/m
Punktbelastning i midten (kN)
Belastningen skal påføres via både øvre og 
nedre rør.

8,33 kN 7,5 kN 6,67 kN 6,33 kN 5,67 kN

Maks. Punktbelastning (kN),
Belastningen påføres via et af rørene. 2,3 kN 2,3 kN 2,3 kN 2,3 kN 2,3 kN

6.12. O-Gitterbjælker 750

O-Gitterbjælker 750 (alu) Artnr. 901.xxx

Belastningstype
Længde (m)

2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25

Jævnt fordelt belastning (kN/m) 7,5 kN/m 5,95 kN/m 5 kN/m 3,6 kN/m 3,13 kN/m 2,35 kN/m

Punktbelastning i midten (kN)
Belastningen skal påføres via både 
øvre og nedre rør.

12 kN 11,33 kN 9,3 kN 9,3 kN 8,8 kN 8,6 kN

Maks. Punktbelastning (kN),
Belastningen påføres via et af rørene. 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN 4,5 kN

6.13. PSI-Koblinger

PSI-Koblinger (stål) Artnr. 841.000, 842.000, 843.000, 844.000

Belastningstype 841.000 843.000 842.000 844.000

Lodret belastning nedad Vz1 6,8 kN 6,8 kN 6,8 kN 6,8 kN

Lodret belastning nedad Vz2 - 10 kN 15 kN -

TM

TM

6.14. U-Trappe

Artnr. 400.xxx Længde (m) 3.07 3.00 2.57 2.50

Udbredt belastning Q
(på tværs af hele trappen)

(kN/m²)
1.0 1.0 1.0 1.0

Punktbelastning P
(på en overflade 200 × 200 mm)

(kN)
1.5 1.5 1.5 1.5

6.15. PSI-Trappe

Artnr. 402.xxx Længde (m) 3.07 3.00 2.57 2.50

Udbredt belastning Q
(på tværs af hele trappen)

(kN/m²)
1.0 1.0 1.0 1.0

Punktbelastning P
(på en overflade 200 × 200 mm)

(kN)
1.5 1.5 1.5 1.5

P(kN)

P(kN)

TM



50 51www.monzon.se www.monzon.se

7. Tilladt belastningsklasse i stilladsrum
U-stilladsdæk 0,32 (stål), dobbeltsidet belastning af U-bjælke / U-længde bjælker. Plankemonteret langsgående sam-
ling. Værdierne i tabellen er tilladt belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede belastninger og delarealer er inkluderet i 
beregningerne for både bomme, bjælker og planke i henhold til EN-12811-1.

Længde U-Bjælke/U-Længdebjælkear

Plankens længde (stål) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 6 6 6 6 6 5 4

1,09 6 6 6 6 5 4 3

1,40 6 6 5 6 4 4 3

1,57 6 6 5 6 4 3 3

2,07 6 6 4 6 3 3 2

2,57 5 5 4 5 3 3 1,28*

3,07 4 4 3 4 3 3 1,04*

*kN/m² 

U-stilladsdæk (stål) 0,32 monteret i en sektion eller zigzag, ensidig belastning af U-bjælker / U-længde bjælker. 
Værdierne i tabellen tilladt belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede belastninger og delarealer er inkluderet i 
beregningerne for både bomme, bjælker og planke i henhold til EN-12811-1.

Længde U-Bjælke/U-Længdebjælkear

Plankens længde (stål) 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

0,73 6 6 6 6 6 6 5

1,09 6 6 6 6 6 5 4

1,40 6 6 6 6 6 5 3

1,57 6 6 6 6 5 4 3

2,07 6 6 6 6 5 4 3

2,57 5 5 5 5 4 3 3

3,07 4 4 4 4 4 3 2

Stilladsdæk 0,25 (alu) til PSI-bjælke. Dobbeltsidet belastning af PSI-bjælke / PSI-langsgående bjælker. Plank mon-
teret i længderetningen. Værdierne i tabellen er tilladt belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede belastninger og 
delarealer er inkluderet i beregningerne for både bomme, bjælker og planke i henhold til EN-12811-1.

Længde på PSI-Bjælke/Længdebjælkear

Plankens længde  
0,25 (alu) 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

0,75 6 6 6 6 6 6 5 4

1,00 6 6 6 6 6 6 4 3

1,25 6 6 6 6 6 5 4 3

1,50 6 6 5 6 5 5 3 3

1,75 6 6 5 5 5 4 3 2

2,00 6 6 5 5 4 4 3 2

2,50 5 5 4 4 4 3 2 1,2*

3,00 4 4 4 4 3 3 2 0,97*

*kN/m² 

Plank 0,25 til PSI bjælker / længde bjælker. Plank 0,25 monteret i en sektion eller zigzag, ensidig belastning af 
PSI-bjælke / PSI-længde bjælker. Værdierne i tabellen er tilladt belastningsklasse. Udbredte, koncentrerede belast-
ninger og delarealer er inkluderet i beregningerne for både bomme, bjælker og planke i henhold til EN-12811-1.

Længde på PSI-Bjælke/Længdebjælkear

Plankens længde  
0,25 (alu) 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00

0,75 6 6 6 6 6 6 6 5

1,00 6 6 6 6 6 6 5 4

1,25 6 6 6 6 6 6 5 4

1,50 6 6 6 6 6 6 4 3

1,75 6 6 6 6 6 5 4 3

2,00 6 6 6 6 6 5 4 3

2,50 5 5 5 5 5 5 3 3

3,00 4 4 4 4 4 4 3 2

TM

TM
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8. Belastninger og konstruktionshøjder
8.1. Tilladt spiralbelastning 

Tilladt spiralbelastning (kN)
Forankringsafstand (m) 4 2
Uden konsoller 15,9 24
Med konsol 0,39 på alle niveauer under konsollen * 16,7*
Med konsol 0,39 på alle niveauer, ikke under konsollen 13

8.2. Byggehøjder

Forankringsafstand (m) 4 2
Lastklasse 3 4 5 6 4 5 6
Tilladt belastning(kN/m²) 2 3 4,5 6 3 4,5 6
Lommelængde (m) 3,07 2,07 3,07
Rumbredde (m) 1,09
Stilladsplan Stålplank på alle niveauer
Bommens højde, max (m) 2
Fodplader 60, maks. Skruet ud. Alle
Byggehøjde, maksimum (m)
- uden konsoller 46,5 40,55 68,5 58,5 48,5
- med konsol 0,39 på alle niveauer 30,5 24,5 30,5
- med brobjælke uden beslag 30,5 24,5 32,5 18,5

Bemærk, at der maksimalt kan ilægges et bomlag (plankeplan) pr. Lejlighed.
Aftagelige rosetkoblinger skal bruges som erstatningsfastgørelsespunkt for systembærende kom-
ponenter
Hvis den globale bæreevne og tilladte ballastbelastning kan blive påvirket, hvorved der skal foreta-
ges en særlig undersøgelse af bæreevnen, skal du kontakte Monzon Sverige AB om nødvendigt.

8.3. Forankringskræfter 
Maksimal dimensionering af forankringskraft vinkelret på facaden er 2,5 kN.
Maksimal dimensionering af forankringskræfter i ankre, der kan absorbere vandrette kræfter
(V-forankring) er henholdsvis 4,0 kN og 4,8 kN parallel og vinkelret på facaden.
Når man står på et stillads og / eller i højder højere end 24 m, kan der opstå større vindbelastning-
er og således opstår der højere forankringskræfter. 

8.4. Maksimal dimensioneringskraft på undergrunden 
Er 25 kN / Søjle, hvis konsol 25 kN / Søjle og ved bro 29 kN / Søjle.

9. Tillæg, tjekliste til stilladsmontage 

Stillads type Dato Udfør af

Klient Administrator Telefon

Kontrolforanstaltning Bemærkning Godkendt

1 Grundforhold, brolægning og
Fodplader. Tilstrækkelig bæreevne.

2 Lodret startstykke. Monteret i henhold til  
monteringsvejledningen.

3 Afstand til væg. Minimum muligt, maks. 300 mm

4 Ikke beskadigede, bøjede, revnede, 
bulede eller revnede dele monteret. Kontrolleret under montering/demontering.

5 Rækværk. Monteret i henhold til  
monteringsvejledningen.

6 Fodlister. Monteret i henhold til  
monteringsvejledningen.

7 Vægankre. Tilstrækkeligt antal og korrekt monteret.

8 Lommelængder / bomhøjde. Monteret i henhold til  
monteringsvejledningen.

9 Flade, tværgående, lodrette  
diagonaler.

Monteret i henhold til  
monteringsvejledningen.

10 Statiske styrkeberegninger. Hvis det er nødvendigt.
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10. Typeinspektionsattest 

TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE

39 44 03 
 

Type examination certificate no. 394403 issue 9, 2017-05-09 

SP Technical Research Institute of Sweden 
Box 857, SE-501 15 Borås  
Tel: +46 (0) 10 516 50 00 
E-mail: info@sp.se     www.sp.se 

Swedish accredited certification bodies are appointed by SWEDAC , the 
Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, under the 
terms of the Act.  
This type examination certificate may not be reproduced other than in full, 
except with the prior written approval by SP. 
The type examination certificate consists of 18 pages, this being page 1. 

 

 
 

Modular scaffolding 
 

Holder/Manufacturer/Supplier 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, SE-402 24 Göteborg 

Product name 
Modular 

Product description 
According to pages 2–18 in this type examination certificate. Technical documentation 
according to the documentation for SP, no 4P06704. 

Requirements 
The Swedish Work Environment Authority’s Statute Book AFS 2013:4 Scaffolding, 10 § (SP’s 
certification provisions SPCR 064) and SS-EN 12810-1. 

Evaluated system configurations 
Load class 2 – 5 (1.5 – 4.5 kN/m²), with conditions according to the product description. 

Marking 
The main components of the scaffolding such as base jacks, standards, horizontals, transoms, 
double guardrails, diagonal braces, platforms, stairways, lattice beams, brackets, collars, frames 
etc. must be clearly stamped with the year of manufacture (2 digits) and “monzon”.  

Validity 
This type examination certificate is valid until not later than 9th May 2027. 

Miscellaneous 
SP carries out an annual verification of conformity of the type examined components 
according to section 5 of SPCR 064.  
This type examination certificate replaces the certificate of the same number dated 28th 
September 2016 and originally issued on 28th February 2005. 
 
SP Technical Research Institute of Sweden 
Certification 
 
 
 
Lennart Aronsson     Kristina Follin 
 
This is a translation from the Swedish original document. In the event of any dispute as to the content 
of the document, the Swedish text shall take precedence.  


