
MODULÆRT STILLADSSYSTEM I ALUMINIUM

Version 8/2022

Mon.Zon Sverige AB  •  Fänagatan 5, 511 69 Sätila, SWEDEN
E-mail: info@monzon.se  •  Telefon: 031 773 04 30

www.monzon.se

Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.

MonZon tilbyder et komplet produktsortiment

Vores stilladssystemer, MonZon Frame® og MonZon 
Modular®, er begge blevet videreudviklet baseret på 
eksisterende, moderne stilladssystemer. Materialevalget er 
aluminium til rammesystemet og stål til modulsystemet. En 
nyhed er vores lettere modulære stativ, Modular Light®, som 
er lavet af aluminium. Udover stilladssystemer markedsfører 
MonZon også en bred vifte af produkter inden for stillads, 
vejrbeskyttelse, afspærringer og bygningshegn samt scene- 
og tribunesystemer, alt sammen med det formål at tilbyde 
et komplet produktprogram, der tilfredsstiller alle behov og 
ønsker. .

Vision – 100% kundetilfredshed

Med over 50 års erfaring i stilladsbranchen har MonZon 
opnået solid praktisk erfaring og en teknisk knowhow i 
håndtering og byggeprocessen af materialet. Visionen er, at 
bygningsarbejdere, der bruger systemerne, altid skal føle sig 
100 procent sikre og trygge. De kunder, der køber MonZon-
produkterne, skal føle sig helt sikre på, at de har valgt det 
rigtige system.

Certified, quality scaffolding

The MonZon brand stands for customer satisfaction, safety 
and quality - at no additional cost. This is possible because 
we have removed the costs that in-company manufacturing 
involves. Our scaffolding systems are tested, controlled and 
certified according to the European Standards (SS HD-1000, 
EN-12810, EN-12811).

Fuld service og de bedste priser på markedet

Takket være effektiv lagerhåndtering og samarbejde med 
både svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunderne med meget kort varsel. 
Vores mål er at tilbyde markedets bedste pris, korteste 
leveringstid og fuld service ved salg af vores produkter. Vi 
deler vores kompetencer og viden med vores kunder. Vores 
rådgivningsservice besvarer alle tænkelige spørgsmål, som 
vores kunder måtte stille.

Velkommen til MonZon!

ISO certificeret

MonZon Group er ISO-certificeret i henhold til standarden SS-EN ISO 9001:2008. 
Kvalitetsstyringssystemet er anvendeligt til ”udvikling og salg af stilladssystemer, arena- og 
tribuneløsninger samt mobil vejrbeskyttelse”.
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Vi forbeholder os ret til ændringer i tekniske detaljer og mål. Alle oplysninger om mål, vægt og data er vejledende. 
Salget foregår kun på vores nuværende salgsbetingelser. MonZons nuværende salgsbetingelser gælder for alle 
salgskontrakter.

1.	 Fodplade
2.	 Lodret startstykke
3.	 Søjle
4.	 Rækværksrammer
5.	 Horisontal 
6.	 Længdebjælkear
7.	 U-Bjælke 
8.	 U-Stilladsdæk

9.	 Dæklås
10.	 Fodlister 
11.	 U-Længdebjælkear 
12.	 Fodlistebeslag
13.	 U-Konsol 
14.	 Gitterbjælker
15.	 Trappergelænder
16.	 U-Trappa

KOMPONENTER

ALUMINIUM – ET VIGTIGT SUNDHEDS- OG 
SIKKERHEDSSPØRGSMÅL.

Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.

”Allerede i begyndelsen af ​​60'erne, da jeg arbejdede som stilladsbygger 
i familievirksomheden, satte jeg spørgsmålstegn ved, hvorfor min 
far ikke kunne købe et lettere stillads, som var nemmere at arbejde 
på. Dengang kom der tunge jernstilladser og træstilladser på, som vi 
skruede eller sømmede sammen. Ikke særlig sikker og frem for alt ikke 
godt for kroppen. Du var fuldstændig udmattet efter dagens arbejde.

"Min søn Jonathan, som kom til virksomheden efter sin skolegang, 
opdagede, at man i Europa brugte aluminium som materiale til 
stilladser. Vi besluttede allerede dengang at investere i stilladser 
af aluminiumsramme og så hurtigt fordelene ved det. Så blev vores 
interesse også vakt for at udvikle vores eget modulopbyggede stativ i 
aluminium, der kunne klare tunge belastninger. Vi gav vores tekniske 
leder opgaven med at beregne, konstruere og fremstille tegninger 
til sådan et stillads med krav om, at det skulle bestå klasse 4, lavere 
klassetrin var uinteressant.” siger administrerende direktør Jan 
Månsson.

Modular Light® er resultatet af mange års teknisk udvikling og 
materialeforskning. Stilladset er certificeret efter EN 12810-1 for 
belastningsklasse 2-5 (1,5 – 4,5 kN/m2), hvilket betyder, at det endelig 
kan erstatte det tunge stål modulstillads.

"Jeg er ekstremt stolt over, at MonZon nu kan tilbyde markedet et 
letvægts stillads, der gør stillads meget lettere for kroppen. Kunderne 
vil også spare både tid og penge og tage hensyn til miljøet i form af 
færre transporter. For ikke at tale om muligheden for at kunne tiltrække 
flere kvinder ind i branchen.” fortsætter Jan, som kun ser fordele ved 
dette nye stilladssystem.

”Med nutidens krav til sikkerhed og et godt arbejdsmiljø er bygge- og 
industristilladser lavet i aluminium, kommet for at blive. I hvert fald 
indtil vi finder et lettere materiale, der opfylder de tilsvarende krav til 
ydeevne, kvalitet og produktionsomkostninger. Mange gamle systemer 
vil også i deres nuværende design have svært ved at klare EU's nye 
skrappere standard for stilladser.

Stilladset vi har udviklet har også en konkurrencedygtig pris 
sammenlignet med stålstilladser. Med Modular Light® ser vi allerede 
en stor efterspørgsel, og vi er parate til at vokse med vores kunder. På 
kapacitetssiden er planlægning i gang med at udvide vores lagerplads, 
samt at vi projekterer en ny fabrik. Sideløbende hermed lancerer vi 
også fleksible og motoriserede alu vejrbeskyttelsestage, hvor du ved 
hjælp af en ny løsning ikke skal tænke på snelast.

Vores opskrift på succes vil fortsat være baseret på innovative, 
moderne og meget prisvenlige kvalitetsprodukter, som vi leverer 
sammen med en høj kundeservice og korte leveringstider.

Vi ser positivt på fremtiden.” slutter Jan Månsson.

Vægtforskelle [kg]Vandret forskydningskraft

Aksial kraft, diagonalerNormal kraft

Lodret forskydningskraftMonteringstrin

MY max op (+) = 629 Nm
MY max ned (-) = 706 Nm

Nmax = 25,5 kN

VY max = 9,8 kN

VZ max U-Bjælke = 9,7 kN
VZ max O-Horisontal = 26,9 kN

NV max = 9,5 kN

Teknisk data

Kilden til alle tekniske data er testene udført af SP Sveriges 
Tekniske Forskningsinstitut Sverige, da Modular Light blev 
certificeret i henhold til de nye europæiske standarder EN 

12810, SS-EN 12811.



Modulært stillads i aluminium
MonZon Modular Light® er den seneste tilføjelse til vores produktsortiment. De fleste af produkterne er fremstillet i aluminium, 
hvilket giver et system med samme høje fleksibilitet som stålstilladset Modular®, men med den lave vægt af aluminiumstilladset 
Frame®. Standardkomponenter fra Modular® kan blandes ind i Modular Light®-systemet, men under sådanne omstændigheder altid 
i bunden.
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- MANGE FORDELE.
Høj kvalitet og fleksible løsninger til konkurrencedygtige priser!

Miljø
Reduceret vægt og transport betyder mindre slid på vejene og lavere 
brændstofforbrug. Dette har en positiv effekt på miljøet.

Personale
Mere effektiv montering og demontering påvirker 
personaleomkostningerne, hvilket igen giver plads til øget overskud.

REDUCEREDE 

OMKOSTNINGER

MINDRE

INDVIRKNING

Lager & Logistik
Reduceret vægt gør det nemmere at opbevare i højden, hvilket reducerer 
både lagerplads og lageromkostninger.

Overfladebehandling af aluminium
Modular Light® kan bestilles i farvet aluminium i en række forskellige 
farver. Den anvendte teknologi er anodisering (anodisering), som giver 
øget modstandsdygtighed over for korrosion og slid.

ØGET 

BESKYTTELSE
LETTERE

LEDELSE

Montering og demontering
Vægtbesparelsen gør det mere effektivt at samle og skille stativet ad.

Ergonomi
Risikoen for slidskader reduceres også drastisk ved daglig håndtering af 
lettere materialer.

REDUCERET 

SKADEMERE 

EFFEKTIVT 

ARBEJDE

U-transom
0.73m

1,5

3,5

6,0

15,2

12,7

5,7
6,2

12,4

13,5

19,9[kg]
Modular aluminium
Modular steel

Vertical standard
3.00m

Ledger
3.07m

Diagonal brace
3.07x2.00m

U-aluminium plank
3.07m

U-transom
0.73m

1,5

3,5

6,0

15,2

12,7

5,7
6,2

12,4

13,5

19,9[kg]
Modular aluminium
Modular steel

Vertical standard
3.00m

Ledger
3.07m

Diagonal brace
3.07x2.00m

U-aluminium plank
3.07m

Materialets egenvægt
Vores modulstativ i aluminium vejer cirka 50 % mindre end vores 
tilsvarende modulstativ i stål. Se ovenstående sammenligning mellem 
følgende detaljer fra Modular® og Modular Light®.

Transportomkostninger
Gennem vægtbesparelserne bliver transporten mellem lager og 
arbejdsplads stort set halveret, da der kan læsses mere materiale på 
bilen.

REDUCEREDE 

OMKOSTNINGER50%
MINDRE

VÆGT

Bundskruen bruges i bunden af ​​stilladset og er justerbar. Da højden 
kan justeres, er det muligt at kompensere for uregelmæssigheder eller 
niveauforskelle i overfladen. Der er et svejsepunkt, som betyder, at du ikke kan 
hæve positionen for meget. 

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

FODPLADE, LEDDET (stål)

Hjulet bruges i stedet for bundskruen, når der er behov for et stillads. Højden er 
70 cm og kan justeres ca. 55 cm for større fleksibilitet. Udstyret med plasthjul 
Ø 20 cm, lås til spire og låsning. Den maksimale belastning er 600 kg / hjul og 
kaldes også hjul eller stilladshjul.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

201.002 0.70 5.6

STILLADSHJUL (stål)

Starter er monteret på bundfoden og gør det muligt at montere O-Horisontal, 
U-Bjælker, PSI-Bjælker og diagonale tæt på jorden for stabil bundpositionering.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

201.000 0.43 2.3

LODRET STARTSTYKKE (stål)

Bundskruen bruges i bunden af ​​stilladset og er justerbar. Da højden 
kan justeres, er det muligt at kompensere for uregelmæssigheder eller 
niveauforskelle i overfladen. Der er et svejsepunkt, som betyder, at du ikke kan 
hæve positionen for meget. 

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

111.020 0.20 1,9

111.040 0.40 2,9

111.060 0.60 3,5

111.080 0.80 4,2

FODPLADE (stål)
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Brukes i det laveste stillasnivået uten starter eller til kranmontering av en 
trapp og suspendert stillas.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

243.069 0.69 3.4

243.119 1.19 4.3

243.219 2.19 6.2

START SØJLE MED SKRUET RØRFORBINDELSE (alu)

Dette dobbelt gelænder har en afstivende virkning på stilladset. Udstyret med 
fleksible kilehovedkoblinger for lettere montering og demontering.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

251.073 0.73 3.8

251.109 1.09 4.4

251.140 1.40 5.0

251.157 1.57 5.8

251.207 2.07 7.1

251.257 2.57 7.8

251.307 3.07 8.5

RÆKVÆRKSRAMMER 73-307 (alu)

Søjle er udstyret med noder, hvor MonZon Gelænder™, O-Horisontal, U-Bjælker, 
PSI-Bjælker og diagonale og mere kan monteres. Hver roset tillader op til otte 
forbindelser samtidigt.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

240.050 0.50 1.2

240.100 1.00 2.2

240.150 1.50 3.2

240.200 2.00 4.1

240.250 2.50 5.5

240.300 3.00 5.9

240.400 4.00 8.1

SØJLE MED PRESSET RØRFORBINDELSE (alu)

Egnet, når søjlet udsættes for trækkraft, såsom ophængning af stillads eller 
modtagelse af en stempelfod. Udstyret med rosetter, hvor MonZon Gelænder™, 
O-Horisontal, U-Bjælker, PSI-Bjælker og diagonale kan fastgøres. Hver bue 
giver mulighed for op til otte samtidige forbindelser. 

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

243.050 0.50 2.6

243.100 1.00 3.5

243.150 1.50 4.5

243.200 2.00 5.4

243.250 2.50 6.4

243.300 3.00 7.3

243.400 4.00 9.2

SØJLE MED SKRUET RØRFORBINDELSE (alu)

Plankelåse monteres over U-bjælker, U-Konsoler, U-Længdebjælkear 
eller U-truss bjælker, når plankeringen er på plads og forhindrer således 
U-Stilladsdækket og / eller U-platforme i at løfte fra deres steder. Også kaldet 
planklås eller platformlås.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

203.036 0.36 0.55

203.039 0.39 0.6

203.073 0.73 1.2

203.109 1.09 1.8

203.140 1.40 2.4

203.157 1.57 3.0

203.207 2.07 7.5

203.257 2.57 8.9

203.307 3.07 11.9

DÆKLÅS (stål)

Sikrer, at bundpladen med gevind sidder sikkert under løft ved hjælp af en kran.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

111.001 0.6 3.6

SIKRING TIL JUSTERBAR FODSPINDEL (stål)

Horisontaler monteres normalt i et af de mindre huller på søjle ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger og skaber derefter et stillads med ret vinkel. Bruges 
til at bundlægge stilladset, men også til sidebeskyttelse og gavlbeskyttelse. 
Også kaldet bjælke, tilhænger, enkelt rækværk, rund stang eller vandret 
rækværk.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

241.073 0.73 2.3

241.109 1.09 2.8

241.140 1.40 3.3

241.157 1.57 3.6

241.207 2.07 4.3

241.257 2.57 5.1

241.307 3.07 5.7

O-HORISONTAL 73-307 (alu)
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Variabel eller drejelig U-Bjælke 15°- 44° anvendt, når der kræves cirkulært 
stillads.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

202.072 0.73 4.0

U-BJÆLKE 15°- 44° (stål) Lodret diagonal monteres normalt i de større huller på spirernes ringe ved 
hjælp af de integrerede kilekoblinger og har en diagonal afstivningseffekt på 
et stillads i aluminium. Skal monteres mindst i hvert femte rum, startende i de 
ydre rum og altid helt op, når MonZon-gelændere ikke bruges. 

Del Nr Dimensionv (m) Vægt (kg)

244.073 0.73 × 2.00 5.8

244.109 1.09 × 2.00 6.0

244.140 1.40 × 2.00 6.1

244.157 1.57 × 2.00 6.3

244.207 2.07 × 2.00 6.8

244.257 2.57 × 2.00 7.1

244.307 3.07 × 2.00 7.6

LODRET DIAGONAL 73-307 (alu)

U-Længdebjælkear monteres normalt i de mindre huller på søjles ringe ved 
hjælp af de integrerede kilekoblinger. Plankeringen placeres i bjælkens U-profil 
og låses med en dæklås for at forhindre løft.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

248.157 1.57 5.1

248.207 2.07 6.8

U-LÆNGDEBJÆLKEAR (alu)

U-Stilladsdæk er monteret i U-profilerne på rammerne, U-Bjælken, U-konsole, 
U-Længdebjælkear eller U-Truss bjælker for at kunne gå i stilladset. Dæklåsen 
sikrer, at platformen er låst i U-profilen, men ikke ved brug af rammer, da disse 
låser platformen med dens nederste del.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

310.073 0.73 × 0.32 4.4

310.109 1.09 × 0.32 5.4

310.140 1.40 × 0.32 6.8

310.157 1.57 × 0.32 8.0

310.207 2.07 × 0.32 9.5

310.257 2.57 × 0.32 11.0

310.307 3.07 × 0.32 13.5

U-STILLADSDÆK 32 (alu)

Konsolen bruges primært til at udvide et modulstillads og derved øge 
stilladsets dybde. Monteret i spirernes knudepunkter ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

250.037 0.36 1.5

U-KONSOL (alu)

Hjørnebeslaget bruges, når et MODULAR® stillads udvides med U-konsol 39. 
Monteret i rosete på søjlene ved hjælp af de integrerede kilekoblinger.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

313.036 0.36 × 0.36 5.2

U-HJØRNE KONSOL (stål)

U-Bjælken monteres normalt i de mindre huller på søjles ringe ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger. Plankeringen placeres i bjælkens U-profil og låses 
med en dæklås for at forhindre løft.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

242.073 0.73 1.5

242.109 1.09 3.2

242.140 1.40 4.0

U-BJÆLKE (alu)

Konsolen bruges primært til at udvide et modulstillads og derved øge 
stilladsets dybde. Monteret i spirernes knudepunkter ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

250.036 0.36 1.6

U-KONSOL MED PRESSET RØRFORBINDELSE (alu)
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Det indvendige gelænder fungerer som en sideskærm på indersiden af ​​trappen 
og er monteret i trappesnoren.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

412.280 2.80 5.0

INDVENDIGE GELÆNDERE (alu)

U-Rørforbindelsen er monteret på en U-Bjælke eller U-Længdebjælke og låst 
med en bolt og en saksestift.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

820.000 23 1.7

U-RØRFORBINDELSE (stål)

MonZonTrappergelænder™, ekstern trappestang har en afstivende effekt på 
stilladset. Udstyret med fleksible kilehovedkoblinger for lettere montering og 
demontering.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

445.257 2.57 × 2.00 9.1

445.307 3.07 × 2.00 10.2

TRAPPERGELÆNDER (alu)

U-DÆK 61 (glasfiber)

Trapperækværket fungerer som en sideskærm ved trappen i MODULAR®or 
MODULAR LIGHT® stilladset.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

444.257 2.57 × 2.00 4.9

444.307 3.07 × 2.00 5.4

TRAPPERGELÆNDER (alu)

U-Dæken er monteret i U-profilerne på rammerne, U-bjælkerne, U-beslagene 
eller U-bjælkerne for at kunne gå i stilladset. Dæklåsen sikrer, at platformen er 
låst i U-profilen, men ikke ved brug af rammer, da disse låser platformen med 
dens nederste del.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

317.073 0.73 × 0.61 6.6

317.109 1.09 × 0.61 8.3

317.157 1.57 × 0.61 10.6

317.207 2.07 × 0.61 12.9

317.257 2.57 × 0.61 15.2

317.307 3.07 × 0.61 17.5

U-Dæken er monteret i U-profilerne på rammerne, U-bjælkerne, U-beslagene 
eller U-bjælkerne for at kunne gå mellem gulvniveauer i stilladset. Dæklåsen 
sikrer, at platformen er låst i U-profilen, men ikke ved brug af rammer, da disse 
låser platformen med dens nederste del.

Om nødvendigt er der også reservedele til platformen.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

417.257 2.57 × 0.61 19.0

417.307 3.07 × 0.61 21.4

U-OPGANGSDÆK 61 (glasfiber)

U-trappen er monteret i U-profilerne på rammerne eller Bjælke. Bæreevne 1,5 
kN/m2 (maks. En person ad gangen).

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

400.100 1.30 × 1.00 12.7

400.257 2.57 × 2.00 22.8

400.307 3.07 × 2.00 27.9

U-TRAPPER 61 (alu)

Reducerer monteringstiden gennem skruefri sammenkobling med 
snaplåsemekanisme.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

500.008 6.0 1.0

LÅSNINGSKLEMME (stål)
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Fodlisterne bruges normalt til den ydre langside af stilladset på hver etage til 
f.eks. forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde ned på jorden. 

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

108.073 0.73 × 0.15 1.6

108.109 1.09 × 0.15 2.6

108.140 1.40 × 0.15 3.2

108.157 1.57 × 0.15 3.3

108.207 2.07 × 0.15 4.5

108.257 2.57 × 0.15 5.7

108.307 3.07 × 0.15 7.0

Fodlisterne bruges normalt til den ydre langside af stilladset på hver etage til 
f.eks. forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde ned på jorden. 

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

118.073 0.73 × 0.15 1.3

118.109 1.09 × 0.15 1.9

118.140 1.40 × 0.15 2.6

118.157 1.57 × 0.15 2.7

118.207 2.07 × 0.15 3.4

118.257 2.57 × 0.15 4.3

118.307 3.07 × 0.15 5.0

FODLISTER (alu)

Fodlister tværgående bruges til gavlens sider af MODULAR® eller MODULAR 
LIGHT®  stilladser på hver etage til f.eks. forhindre genstande i at glide over 
stilladsets kant og falde til jorden.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

108.064 0.73 × 0.15 1.4

108.063 1.09 × 0.15 2.4

108.062 1.40 × 0.15 2.8

FODLISTER TVÆRGÅENDE (træ)

Fodlister tværgående bruges til gavlens sider af MODULAR® eller MODULAR 
LIGHT®  stilladser på hver etage til f.eks. forhindre genstande i at glide over 
stilladsets kant og falde til jorden.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

119.073 0.73 × 0.15 1.0

119.109 1.09 × 0.15 1.5

119.140 1.40 × 0.15 2.0

FODLISTER TVÆRGÅENDE (alu)

FODLISTER (træ)

Fodlistebeslagen er monteret låst med kilen omkring hvert lodret søjle. Det kan 
også vendes på hovedet, når stilladset udsættes for kraftig vind for at sikre, at 
fodlistet ikke falder ned.

Del Nr Vægt (kg)

108.065 0.9

Velegnet når et område skal ryddes fra søjler, f.eks. Foran en indgang. Fordi 
U-Truss bjælkern er forstærket, kan den bære tungere belastninger. Brug 157 
eller 207 cm til en fodgængerpassage.

Del Nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

249.157 1.57 0.50 8.6

249.207 2.07 0.50 10.8

249.257 2.57 0.50 13.0

249.307 3.07 0.50 15.0

249.414 4.14 0.50 20.0

249.514 5.14 0.50 27.0

O-TRUSS BJÆLKER 500 (alu)

Vægmontering på rør er forbundet med stilladset ved hjælp af en fast kobling. 
Krogen på vægholderen er fastgjort i en løkkeskrue, hvis løkke skal være 
mindst Ø 18 mm.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.080 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

VÆGMONTERING PÅ RØR (stål)

FODLISTEBESLAG (stål)

Anvendes ved tilslutning af to bindingsbjælker. Længden er 36 cm.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

500.006 0.36 2.0

RØRSAMLING TIL GITTERHOLDER (stål)
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Rawplugen används när Øjebolten skall förankras i sten, betong, murbruk etc.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

112.081 80, Ø12 1.0

112.121 75, Ø14 1.0

112.123 80, Ø15 2.0

112.301 80, Ø16 3.0

RAWPLUG (plast)

Stilladsrør har flere forskellige anvendelser. Dels som byggemateriale i ældre 
stillads eller rør til burton og montering og som supplerende komponenter i 
facader og industrielle stilladser.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.600 6.00 9.0

STILLADSRØR (alu)

Øjebolten skrues ind i facaden, hvorved krogen på vægbeslaget trækkes 
gennem løkken (Ø 20 mm). Øjebolten kan fastgøres direkte til træ, men når det 
fastgøres til sten eller beton, skal der bruges et rawplug.

Del Nr Længde (m) Vægt (kg)

112.080 80 0.15

112.120 120 0.18

112.195 195 0.24

112.300 300 0.3

ØJEBOLT (stål)

Kileforbindelser bruges til at aflaste stilladset lodret ved at forbinde to spir 
parallelt med hinanden.

Del Nr Vægt (kg)

804.000 1.2

KOBLING AF KILEHOVED. LODRET (stål)

Lodret kilekobling bruges ved tilslutning af stående stilladsrør og søjle.

Del Nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

807.023 23 1.4

Drejekilkobling anvendes ved tilslutning af stilladsrør og søjle.

Del Nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

808.023 23 1.5

KOBLING AF KILEHOVED. DREJELIG (stål)

Horisontal kileforbindelse brukes når du kobler til horisontale stillasrør og 
søjle.

Del Nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

827.023 23 1.4

KOBLING AF KILEHOVED. VANDRET (stål)

Bruges som en node variabel, når ingen standarddele passer. Passer til rør Ø 
48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4.

Del Nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

801.021 21 1.5

801.022 22 1.5

801.023 23 1.5

DREJEKOBLING (stål)

KOBLING AF KILEHOVED. DOBBELT (stål)

Bruges som en node vinkelret, når ingen standarddele passer. Passer til rør Ø 
48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4.

Del Nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

800.021 21 1.4

800.022 22 1.4

800.023 23 1.4

ROSETTE KOBLINGER (stål)

Den smedede rosetkobling til maksimal styrke bruges til at tilføje en roset hvor 
som helst på et standard- eller stilladsrør. Det giver mulighed for op til seks 
forbindelsespunkter, hvor Horisontals, PSI-Transoms, PSI-Konsol, Diagonaler 
eller MonZon Rækværksrammer™ kan tilsluttes.	

Del Nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

809.023 23 1.2

FAST KOBLING (stål)



MODULAR LIGHT® BACK PAC™
Fordele ved Back Pac™ & Modular Light® stilladstrailer

Klar til brug - 120 m2 stilladssystem

Med sin lave vægt er Modular Light® aluminiumsstilladset 
meget nemt at samle. Det er ergonomisk og miljøvenligt. 
Back Pac™ traileren indeholder alle de komponenter, der 
er nødvendige for at bygge et arbejdsområde på 120 m2 
stillads.

Mulighed for at udvide stillingen

Back Pac™ traileren kommer med beslag og 
aluminiumsplanker, der giver dig mulighed for at 
øge bredden af ​​Bjælkelagen - fra 73 til 109 cm​​. Dette 
letter vindues-, loft- og gipsarbejde, da den indvendige 
konsol kan justeres til et niveau, der giver den bedste 
arbejdsstilling.

Fleksibel til forskellige typer renoveringer

Back Pac™ traileren er meget fleksibel, da 
arbejdsniveauet kan justeres lodret for hver 50 cm. Den 
kan tilpasses både lige og ujævne terræn, hvor der kan 

forekomme højdeforskelle. Modular Light® er det oplagte 
valg, når altaner, vinduer eller tage skal udskiftes/
renoveres.

Stærke og holdbare glasfiberbetræk

Back Pac™ traileren leveres med vores nye Dækar og 
u-Opgangsdæk i stærk og holdbar glasfiber. I modsætning 
til traditionelle krydsfinerplader giver glasfiber en 
længere levetid og op til 30 % lavere vægt.

Spar tid og penge med Back Pac™ traileren

At eje Back Pac™ traileren og reolen hjælper dig med 
at undgå tilbagevendende lejeomkostninger og giver et 
hurtigt afkast af investeringen.

Nem at pakke og opbevare traileren derhjemme

Back Pac™ traileren fylder ikke mere end en almindelig 
trailer og kan parkeres derhjemme eller på arbejdet.
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Vores stilladsvogn fyldt med en bredde på 0,73 meter på et modulært stillads i 
aluminium gør det til et helt unikt stillads.

Udstyr Antal Udstyr Antal

Stilladshandske 1 O-Horisontal 73 (alu) 8

Fodlistebeslag (stål) 25 O-Horisontal 257 (alu) 4

Fodplade 60 (stål) 16 O-Horisontal 307 (alu) 10

Rørsamling til gitterholder 50 (stål) 7 U-Bjælke 73 (alu) 18

Øjebolt 120 × 12 mm (stål) 7 MonZon Rækværksrammer™ 73×50 (alu) 7

Fodlister 207 × 15 (alu) 1 MonZon Rækværksrammer™ 207×50 (alu) 1

Fodlister 307 × 15 (alu) 10 MonZon Rækværksrammer™ 307 × 50 (alu) 12

Fotlist tversgående 73 × 15 (alu) 7 U-Dæk 257 × 61 (glasfiber) 2

Trailer til FRAME® / MODULAR 

LIGHT®
1

MonZon Trappergelænder™ 257 × 200 

(alu)
2

Spännband 300 (polypropylene) 8 U-Trapper 257 × 200 (alu) 2

Lodret startstykke (stål) 16 U-Dæk 307 × 61 (glasfiber) 10

Dæklås 73 (stål) 18 Låsningsklemme 12 × 60 (stål) 1

Søjle med rørforbindelse 100 (alu) 6 Fast kobling MS 23 (stål) 7

Søjle med rørforbindelse 200 (alu) 10 Hylsnyckel, MonZon MS 23 mm (stål) 1

Søjle med rørforbindelse 300 (alu) 16 O-Rørforbindelse MS 23 (stål) 1

Transportbarel er praktisk under transport eller oplagring. I hvert hjørne er der 
et aftageligt rør, der kan fjernes for at give større fleksibilitet. 

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

209.650 1.20 × 0.65 × 0.74 25.0

209.800 1.20 × 0.80 × 0.74 33.0

209.100 1.00 × 1.00 × 0.85 33.4

Transportbarel er praktisk under transport eller oplagring. Kan stables på 
transportbareler stål & aluminium med henholdsvis 65 og 80 cm bredde.

Del Nr Dimension (m) Vægt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.74 56.3

209.802 1.20 × 0.80 × 0.74 47.5

Materialetransportsættet bruges til at transportere materiale op til stativet, og 
den maksimale belastning er 50 kg

Del Nr Vægt (kg)

1400.000 20.8

TRANSPORTBAREL MED STÅLNET (stål)

TALJE KOMPLET MED REB

TRANSPORTBAREL (stål)

STILLADS TRAILER - MODULAR LIGHT® - MODULÆRT STILLADS (118 m2)



GRUNDLÆGGENDE UDSTYR Del Nr

Længde (m) x Arbejdshøjde (m)
Arbejdsområde (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.2 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Søjle med rørforbindelse 400 (alu) 240.400 136 72 44 24

Søjle med rørforbindelse  100 (alu) 240.100 36 20 13 8

O-Horisontal 307 (alu) 241.307 330 170 100 50

O-Horisontal 73 (alu) 241.073 16 16 16 16

U-Bjælke 73 (alu) 242.073 170 90 55 30

Lodret diagonal 307 × 200 (alu) 244.307 32 20 12 8

U-STILLADSDÆK 307 × 32 (ALU) 310.307 264 136 80 40

Fodplade 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Lodret startstykke 43 (stål) 201.000 68 36 22 12

Dæklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Fotlist 307 (træ) 108.307 132 68 40 20

Fotlist tversgående 73 (træ) 108.064 8 8 8 8

Fodlistebeslag (stål) 108.065 144 80 52 32

Rørsamling til gitterholder 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast kobling, MS 23 mm (stål) 800.023 68 36 22 12

Øjebolt 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Rawplug 14 × 75 mm 112.121 68 36 22 12

Totalvægt (kg) 9 033 4 743 2 845 1 502

GRUNDLÆGGENDE UDSTYR Del Nr

Længde (m) x Arbejdshøjde (m)
Arbejdsområde (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.2 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Søjle med rørforbindelse 400 (alu) 240.400 136 72 44 24

Søjle med rørforbindelse 100 (alu) 240.100 36 20 13 8

O-Horisontal 307 (alu) 241.307 330 170 100 50

O-Horisontal 73 (alu) 241.073 16 16 16 16

U-Bjælke 73 (alu) 242.073 170 90 55 30

Lodret diagonal 307 × 200 (alu) 244.307 32 20 12 8

U-DÆK 307 × 61 (GLASFIBER) 317.307 132 68 40 20

Fodplade 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Lodret startstykke 43 (stål) 201.000 68 36 22 12

Dæklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Fotlist 307 (træ) 108.307 132 68 40 20

Fotlist tversgående 73 (træ) 108.064 8 8 8 8

Fodlistebeslag (stål) 108.065 144 80 52 32

Rørsamling til gitterholder 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast kobling, MS 23 mm (stål) 800.023 68 36 22 12

Øjebolt 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Rawplug 14 × 75 mm 112.121 68 36 22 12

Totalvægt (kg) 7 780 4 097 2 465 1 312

Adgang til stilladser Adgang til stilladser
Tillæg for Opgangsdæk Del Nr. Udstyr Antal

Tilføje
417 307 U- Opgangsdæk 307 x 61 (glasfiber) 4

203.073 Dæklås 73 (stål) 2

Fjerne 310.307 U-Stilladsdæk 307 x 32 (alu) 6

Tillæg for Opgangsdæk Del Nr. Udstyr Antal

Tilføje
417 307 U- Opgangsdæk 307 x 61 (glasfiber) 4

203.073 Dæklås 73 (stål) 2

Fjerne 317.307 U-Dæk 307 x 61 (glasfiber) 3

Tillæg for trapper Del Nr. Udstyr Antal

Tilføje

400.307 U-Trapper 307 × 61 (alu) 4

444.307 Trappergelænder 307 × 200 (alu) 4

240.400 Søjle med rørforbindelse 400 (alu) 4

240.100 Søjle med rørforbindelse 100 (alu) 2

111.060 Fodplade 60 (stål) 2

201.000 Lodret startstykke 43 (stål) 2

241.207 O-Horisontal 207 (alu) 2

241.073 O-Horisontal 73 (alu) 14

242.073 U-Bjælke 73 (alu) 9

813.023 O-Rørforbindelse MS 23 (stål) 1

203.073 Dæklås 73 (stål)  8

108.207 Fodlister 207 (træ) 1

108.065 Fodlistebeslag (stål) 1

Fjerne
241.307 O-Horisontal 307 (alu) 6

108.307 Fodlister 307 (træ) 4

Tillæg for trapper Tillegg for trapp Del Nr. Udstyr Antal

Tilføje

400.307 U-Trapper 307 × 61 (alu) 4

444.307 Trappergelænder 307 × 200 (alu) 4

240.400 Søjle med rørforbindelse 400 (alu) 4

240.100 Søjle med rørforbindelse 100 (alu) 2

111.060 Fodplade 60 (stål) 2

201.000 Lodret startstykke 43 (stål) 2

241.207 O-Horisontal 207 (alu) 2

241.073 O-Horisontal 73 (alu) 14

242.073 U-Bjælke 73 (alu) 9

813.023 O-Rørforbindelse MS 23 (stål) 1

203.073 Dæklås 73 (stål)  8

108.207 Fodlister 207 (træ) 1

108.065 Fodlistebeslag (stål) 1

Fjerne
241.307 O-Horisontal 307 (alu) 6

108.307 Fodlister 307 (træ) 4

STILLADSEKSEMPEL MODULAR LIGHT® MED U-STILLADSDÆK STILLADSEKSEMPEL MODULAR LIGHT® MED DÆK
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157 m2

157 m2

532 m2

532 m2

313 m2

313 m2

1 033 m2

1 033 m2

EKSAMPEL MODULAR LIGHT® MED U-STILLADSDÆK

EKSAMPEL MODULAR LIGHT®, MED U-DÆK

TYPKONTROLLINTYG
39 44 06 

Typkontrollintyg nr. 39 44 06 utgåva 3, 2017-09-12 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Box 857, 501 15 Borås  
Tfn: 010-516 50 00 
E-post: info@sp.se 
www.sp.se 

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll). Detta certifikat får endast återges i 
sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.  
Typkontrollintyget består av 10 sidor, där detta är sida 1. 

 

 

Modular Light Aluminium modulställning 
 

Innehavare/Tillverkare 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg 

Leverantör 
Mon.Zon AB, Box 5238, 402 24 Göteborg 

Produktnamn 
Modulställning Modular Light Aluminium

Produktbeskrivning 
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P801065 och 
7P04539. 

Kravspecifikation 
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler 
SPCR 064), SS-EN 12810-1. 

Tillåten belastning 
Lastklass 2 - 5 (1,5 – 4,5 kN/m2) med förutsättningar enligt produktbeskrivningen. 

Märkning 
Ställningens huvudkomponenter såsom spiror, diagonalstag, dubbelräcken, plattformar, 
konsoler etc. ska vara märkta med MONZON och aabb där aa är tillverkningsmånad och bb är 
tillverkningsår. 

Giltighetstid 
Typkontrollintyget gäller längst till och med den 14 februari 2023. 

Övrigt 
Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 20 februari 2014 och 
utfärdades ursprungligen den 14 februari 2013. 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

Lennart Aronsson    Gunnar Söderlind 
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