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Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.

MonZon tilbyder et komplet produktsortiment

Vores stilladssystemer, MonZon Frame® og MonZon 
Modular®, er begge blevet videreudviklet baseret på 
eksisterende, moderne stilladssystemer. Materialevalget er 
aluminium til rammesystemet og stål til modulsystemet. En 
nyhed er vores lettere modulære stativ, Modular Light®, som 
er lavet af aluminium. Udover stilladssystemer markedsfører 
MonZon også en bred vifte af produkter inden for stillads, 
vejrbeskyttelse, afspærringer og bygningshegn samt scene- 
og tribunesystemer, alt sammen med det formål at tilbyde 
et komplet produktprogram, der tilfredsstiller alle behov og 
ønsker. .

Vision – 100% kundetilfredshed

Med over 50 års erfaring i stilladsbranchen har MonZon 
opnået solid praktisk erfaring og en teknisk knowhow i 
håndtering og byggeprocessen af materialet. Visionen er, at 
bygningsarbejdere, der bruger systemerne, altid skal føle sig 
100 procent sikre og trygge. De kunder, der køber MonZon-
produkterne, skal føle sig helt sikre på, at de har valgt det 
rigtige system.

Certified, quality scaffolding

The MonZon brand stands for customer satisfaction, safety 
and quality - at no additional cost. This is possible because 
we have removed the costs that in-company manufacturing 
involves. Our scaffolding systems are tested, controlled and 
certified according to the European Standards (SS HD-1000, 
EN-12810, EN-12811).

Fuld service og de bedste priser på markedet

Takket være effektiv lagerhåndtering og samarbejde med 
både svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunderne med meget kort varsel. 
Vores mål er at tilbyde markedets bedste pris, korteste 
leveringstid og fuld service ved salg af vores produkter. Vi 
deler vores kompetencer og viden med vores kunder. Vores 
rådgivningsservice besvarer alle tænkelige spørgsmål, som 
vores kunder måtte stille.

Velkommen til MonZon!

ISO certificeret

MonZon Group er ISO-certificeret i henhold til standarden SS-EN ISO 9001:2008. 
Kvalitetsstyringssystemet er anvendeligt til ”udvikling og salg af stilladssystemer, arena- og 
tribuneløsninger samt mobil vejrbeskyttelse”.
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Vi forbeholder os ret til ændringer i tekniske detaljer og mål. Alle oplysninger om mål, vægt og data er vejledende. 
Salget foregår kun på vores nuværende salgsbetingelser. MonZons nuværende salgsbetingelser gælder for alle 
salgskontrakter.

1.	 Fodplade
2.	 Lodret startstykke
3.	 Søjle
4.	 Diagonal
5.	 Horisontal 
6.	 U-Længdebjælkear
7.	 U-Bjælke 
8.	 U-Plank

9.	 Inplankningslås
10.	 Fotlist 
11.	 Afslut fodlisten 
12.	 Fodlistebeslag
13.	 U-Konsol 
14.	 Rækværksrammer
15.	 Trappe Gelænder
16.	 U-Trapper

KOMPONENTER

HØJ KVALITET OG FLEKSIBLE LØSNINGER TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER!

Af Stilladsbygger,  
Til Stilladsbyggere.

Modular® kombinerer hastigheden af rammestilladser med 
fleksibiliteten fra standard rør- og koblingsstilladser. Ledgers, som 
er samlet i rosettens mindre huller, sikrer automatisk retvinklet 
stillads. Diagonale afstivere monteres normalt i de større huller, 
som også kan bruges til lister og afstivninger, når der skal bygges 
buede stilladser, fx omkring vandtanke.

MonZon Modular® stilladssystemet er fremstillet i både stål- og 
aluminiumsversioner og er det ideelle valg til pålidelige og fleksible 
stilladsløsninger.

Modulært stillads
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Bundskruen bruges i bunden af ​​stilladset og er justerbar. Da højden 
kan justeres, er det muligt at kompensere for uregelmæssigheder eller 
niveauforskelle i overfladen. Der er et svejsepunkt, som betyder, at du ikke 
kan hæve positionen for meget. Også kaldet basisfod, skruefod, fodspindel, 
fodplade, justerbar fod eller justerbar fod. Ø 38 mm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

111.020 0.20 1,9

111.040 0.40 2,9

111.060 0.60 3,5

111.080 0.80 4,2

Bundskruen bruges i bunden af ​​stilladset og er justerbar. Da højden 
kan justeres, er det muligt at kompensere for uregelmæssigheder eller 
niveauforskelle i overfladen. Der er et svejsepunkt, som betyder, at du ikke 
kan hæve positionen for meget. Også kaldet basisfod, skruefod, fodspindel, 
fodplade, justerbar fod eller justerbar fod. Ø 38 mm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

FODPLADE, LEDDET (stål)

Hjulet bruges i stedet for bundskruen, når der er behov for et stillads. Højden er 
70 cm og kan justeres ca. 55 cm for større fleksibilitet. Udstyret med plasthjul 
Ø 20 cm, lås til spire og låsning. Den maksimale belastning er 600 kg / hjul og 
kaldes også hjul eller stilladshjul.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

201.002 0.70 5.6

STILLADSHJUL (stål)

Starter er monteret på bundfoden og gør det muligt at montere O-Horisontal, 
U-Bjælker, PSI-Bjælker og diagonale tæt på jorden for stabil bundpositionering.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

201.000 0.43 2.3

LODRET STARTSTYKKE (stål)

Brukes i det laveste stillasnivået uten starter eller til kranmontering av en 
trapp og suspendert stillas.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

231.069 0.69 5.9

231.119 1.19 8.2

231.219 2.19 12.8

Søjle er udstyret med noder, hvor MonZon Gelænder™, O-Horisontal, U-Bjælker, 
PSI-Bjælker og diagonale og mere kan monteres. Hver roset tillader op til otte 
forbindelser samtidigt. 

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

200.050 0.50 3.1

200.100 1.00 5.5

200.150 1.50 7.8

200.200 2.00 10.2

200.250 2.50 12.2

200.300 3.00 15.2

200.400 4.00 19.1

Egnet, når søjlet udsættes for trækkraft, såsom ophængning af stillads eller 
modtagelse af en stempelfod. Udstyret med rosetter, hvor MonZon Gelænder™, 
O-Horisontal, U-Bjælker, PSI-Bjælker og diagonale kan fastgøres. Hver bue 
giver mulighed for op til otte samtidige forbindelser. 

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

231.050 0.50 4.3

231.100 1.00 6.5

231.150 1.50 8.7

231.200 2.00 10.2

231.250 2.50 15.3

231.300 3.00 16.8

231.400 4.00 19.9

SØJLE MED PRESSET RØRFORBINDELSE (stål)

SØJLE MED SKRUET RØRFORBINDELSE (stål)

FODPLADE (stål) START SØJLE MED SKRUET RØRFORBINDELSE (stål)
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U-Bjælken monteres normalt i de mindre huller på søjles ringe ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger. Plankeringen placeres i bjælkens U-profil og låses 
med en dæklås for at forhindre løft. 

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

202.039 0.39 2.0

202.073 0.73 3.3

202.109 1.09 6.3

202.140 1.40 8.1

Sikrer, at bundpladen med gevind sidder sikkert under løft ved hjælp af en kran.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

111.001 0.6 3.6

Variabel eller drejelig U-Bjælke 15°- 44° anvendt, når der kræves cirkulært 
stillads.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

202.072 0.73 4.0

Stempfoten bruges til støtte. Monteres på et spir uden tap eller et spir uden tap, 
hvorved bjælker, stempelbjælker eller lignende placeres i fodens gaffel. Måler 
16,5 × 60 cm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

202.145 0.6 6.2

U-BJÆLKE 15°- 44° (stål)

STEMPFOT (stål)

U-Længdebjælkear monteres normalt i de mindre huller på søjles ringe ved 
hjælp af de integrerede kilekoblinger. Plankeringen placeres i bjælkens U-profil 
og låses med en dæklås for at forhindre løft.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

208.157 1.57 9.6

208.207 2.07 13.4

208.257 2.57 15.9

208.307 3.07 19.9

Horisontaler monteres normalt i et af de mindre huller på søjle ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger og skaber derefter et stillads med ret vinkel. Bruges 
til at bundlægge stilladset, men også til sidebeskyttelse og gavlbeskyttelse. 
Også kaldet bjælke, tilhænger, enkelt rækværk, rund stang eller vandret 
rækværk.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

201.039 0.39 2.1

201.073 0.73 3.3

201.109 1.09 4.6

201.140 1.40 5.7

201.157 1.57 6.3

201.207 2.07 8.0

201.257 2.57 9.8

201.307 3.07 11.7

U-LÆNGDEBJÆLKEAR (stål)

O-HORISONTALER 73-307 (stål)

Konsolen bruges primært til at udvide et modulstillads og derved øge 
stilladsets dybde. Monteret i spirernes knudepunkter ved hjælp af de 
integrerede kilekoblinger.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

206.019 0.19 1.4

206.039 0.39 3.0

206.073 0.73 5.0

Dette dobbelt gelænder har en afstivende virkning på stilladset. Udstyret med 
fleksible kilehovedkoblinger for lettere montering og demontering.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

217.073 0.73 5.0

217.109 1.09 6.2

217.140 1.40 7.0

217.157 1.57 7.9

217.207 2.07 9.5

217.257 2.57 11.5

217.307 3.07 12.8

U-KONSOLER (stål)

RÆKVÆRKSRAMMER 73-307 (stål)

U-BJÆLKE (stål)SIKRING TIL JUSTERBAR FODSPINDEL (stål)



8 www.monzon.se 9www.monzon.se

U-Stilladsdæk et er monteret i U-profiler på U-Bjælke, U-konsol, 
U-længdebjælkear  eller U-Trappevognstykke for at kunne gå på stilladsgulvet 
og er låst med en dæklås.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

308.073 0.73 × 0.32 5.3

308.109 1.09 × 0.32 7.6

308.140 1.40 × 0.32 9.6

308.157 1.57 × 0.32 10.7

308.207 2.07 × 0.32 14.1

308.257 2.57 × 0.32 16.8

308.307 3.07 × 0.32 19.9

Plankelåse monteres over U-bjælker, U-Konsoler, U-Længdebjælkear 
eller U-truss bjælker, når plankeringen er på plads og forhindrer således 
U-Stilladsdæk ket og / eller U-platforme i at løfte fra deres steder. Også kaldet 
planklås eller platformlås.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

203.036 0.36 0.55

203.039 0.39 0.6

203.073 0.73 1.2

203.109 1.09 1.8

203.140 1.40 2.4

203.157 1.57 3.0

203.207 2.07 7.5

203.257 2.57 8.9

203.307 3.07 11.9

U-Stilladsdæk et er monteret i U-profiler på U-længdebjælkear  for at kunne gå 
på stilladsgulvet og er låst med en dæklås.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

319.073 0.73 × 0.19 5.0

319.109 1.09 × 0.19 6.4

319.140 1.40 × 0.19 7.9

319.157 1.57 × 0.19 8.0

319.207 2.07 × 0.19 10.1

319.257 2.57 × 0.19 13.1

319.307 3.07 × 0.19 15.3

Diagonalen monteres normalt i de større huller på spirernes ringe ved hjælp af 
de integrerede kilekoblinger og har en diagonal afstivningseffekt på et stillads i 
aluminium. Skal monteres mindst i hvert femte rum, startende i de ydre rum og 
altid helt op, når MonZon-gelændere ikke bruges. Også kaldet stivere, stivere, 
diagonale stivere eller skrå stivere.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

204.073 0.73 × 2.00 7.7

204.109 1.09 × 2.00 8.1

204.140 1.40 × 2.00 8.6

204.157 1.57 × 2.00 8.8

204.207 2.07 × 2.00 9.8

204.257 2.57 × 2.00 10.8

204.307 3.07 × 2.00 12.0

U-Stilladsdæk er monteret i U-profilerne på rammerne, U-Bjælken, U-konsole, 
U-Længdebjælkear eller U-Truss bjælker for at kunne gå i stilladset.

Dæklåsen sikrer, at platformen er låst i U-profilen, men ikke ved brug af 
rammer, da disse låser platformen med dens nederste del.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

310.073 0.73 × 0.32 4.4

310.109 1.09 × 0.32 5.4

310.140 1.40 × 0.32 6.8

310.157 1.57 × 0.32 8.0

310.207 2.07 × 0.32 9.5

310.257 2.57 × 0.32 11.0

310.307 3.07 × 0.32 13.5

Diagonalen monteres normalt i de større huller på spirernes ringe ved hjælp af 
de integrerede kilekoblinger og har en diagonal afstivningseffekt på et stillads i 
aluminium. Skal monteres mindst i hvert femte rum, startende i de ydre rum og 
altid helt op, når MonZon-gelændere ikke bruges. Også kaldet stivere, stivere, 
diagonale stivere eller skrå stivere.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

212.157 1.57 × 0.50 6.0

212.207 2.07 × 0.50 7.9

212.257 2.57 × 0.50 8.9

211.157 1.57 × 1.00 6.7

211.207 2.07 × 1.00 8.0

211.257 2.57 × 1.00 9.3

210.207 2.07 × 1.50 8.8

210.257 2.57 × 1.50 10.0

U-STILLADSDÆK 19 (stål)DIAGONALER 73-307 (stål)

U-STILLADSDÆK 32 (alu)DIAGONALER 157-257, HØJDE 50-150 (stål)

U-STILLADSDÆK 32 (stål)DÆKLÅS (stål)
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MonZon Trappe Gelænder™, ekstern trappestang har en afstivende effekt på 
stilladset. Udstyret med fleksible kilehovedkoblinger for lettere montering og 
demontering.	

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

445.257 2.57 × 2.00 9.1

445.307 3.07 × 2.00 10.2

U-Plattformen monteras i ramarnas, U-Bjælkenas, U-konsolernas eller 
U-Længdebjælkearnas U-profiler för att kunna gå i byggnadsställningen. 
Dæklåsen ser till att låsa fast plattformen i U-profilen, dock inte vid användande 
av ramar då dessa låser plattformen med sin botten del.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

317.073 0.73 × 0.61 6.6

317.109 1.09 × 0.61 8.3

317.157 1.57 × 0.61 10.6

317.207 2.07 × 0.61 12.9

317.257 2.57 × 0.61 15.2

317.307 3.07 × 0.61 17.5

Trapperækværket fungerer som en sideskærm ved trappen i MODULAR®or 
MODULAR LIGHT® stilladset. 

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

444.257 2.57 × 2.00 4.9

444.307 3.07 × 2.00 5.4

Hjørnebeslaget bruges, når et MODULAR® stillads udvides med U-konsol 39. 
Monteret i rosete på søjlene ved hjælp af de integrerede kilekoblinger.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

313.036 0.36 × 0.36 5.2

U-Dæken er monteret i U-profilerne på rammerne, U-bjælkerne, U-beslagene 
eller U-bjælkerne for at kunne gå mellem gulvniveauer i stilladset. Dæklåsen 
sikrer, at platformen er låst i U-profilen, men ikke ved brug af rammer, da disse 
låser platformen med dens nederste del.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

417.257 2.57 × 0.61 19.0

417.307 3.07 × 0.61 21.4

Det indvendige gelænder fungerer som en sideskærm på indersiden af ​​trappen 
og er monteret i trappesnoren.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

412.280 2.80 5.0

U-trappen er monteret i U-profilerne på rammerne eller Bjælke. Bæreevne 1,5 
kN/m2 (maks. En person ad gangen).

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

400.100 1.30 × 1.00 12.7

400.257 2.57 × 2.00 22.8

400.307 3.07 × 2.00 27.9

TRAPPERGELÆNDER (alu)

U-HJØRNE KONSOL (stål)

U-OPGANGSDÆK 61 (glasfiber)

INDVENDIGE GELÆNDERE (alu)U-TRAPPER 61 (alu)

TRAPPERGELÆNDER (alu)U-DÆK 61 (glasfiber)
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Fodlistebeslagen er monteret låst med kilen omkring hvert lodret søjle. Det kan 
også vendes på hovedet, når stilladset udsættes for kraftig vind for at sikre, at 
fodlistet ikke falder ned.

Del nr Vægt (kg)

108.065 0.9

Fodlisterne bruges normalt til den ydre langside af stilladset på hver etage til 
f.eks. forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde ned på jorden. 

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

108.073 0.73 × 0.15 1.6

108.109 1.09 × 0.15 2.6

108.140 1.40 × 0.15 3.2

108.157 1.57 × 0.15 3.3

108.207 2.07 × 0.15 4.5

108.257 2.57 × 0.15 5.7

108.307 3.07 × 0.15 7.0

Anvendes i facadestilladser til broer ved f.eks. Garageindgange, men også som 
faldsikring på gaveltage med skrånende gavletage.

Del nr Bredde (m) Længde (m) Vægt (kg)

901.225 2.25 0.75 15.0

901.325 3.25 0.75 22.0

901.425 4.25 0.75 27.6

901.525 5.25 0.75 34.0

901.625 6.25 0.75 40.2

901.725 7.25 0.75 46.6

Fodlisterne bruges normalt til den ydre langside af stilladset på hver etage til 
f.eks. forhindre genstande i at glide over stilladsets kant og falde ned på jorden. 

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

118.073 0.73 × 0.15 1.3

118.109 1.09 × 0.15 1.9

118.140 1.40 × 0.15 2.6

118.157 1.57 × 0.15 2.7

118.207 2.07 × 0.15 3.4

118.257 2.57 × 0.15 4.3

118.307 3.07 × 0.15 5.0

O-GITTERBJÆLKER 750 (alu)FODLISTER (alu)

Fastgørelse af systemuafhængige gitterholdere til den lodrette søjle ved 
standard overlapninger.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

213.075 0.37 8.5

Fodlister tværgåendena används till MODULAR® eller MODULAR LIGHT® 
byggställningen gavelsidor på varje Bjælkelag och monteras över två 
sparklisthållare. Kallas även gavelfotlister eller gavelsparkbrädor.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

108.064 0.73 × 0.15 1.4

108.063 1.09 × 0.15 2.4

108.062 1.40 × 0.15 2.8

OPHÆNG TIL GITTERHOLDER 750 (stål)FODLISTER TVÆRGÅENDE (træ)

Vægmontering på rør er forbundet med stilladset ved hjælp af en fast kobling. 
Krogen på vægholderen er fastgjort i en løkkeskrue, hvis løkke skal være 
mindst Ø 18 mm.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.080 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

Fodlister tværgåendena används till MODULAR® eller MODULAR LIGHT® 
byggställningen gavelsidor på varje Bjælkelag och monteras över två 
sparklisthållare. Kallas även gavelfotlister eller gavelsparkbrädor.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

119.073 0.73 × 0.15 1.0

119.109 1.09 × 0.15 1.5

119.140 1.40 × 0.15 2.0

VÆGMONTERING PÅ RØR (stål)FODLISTER TVÆRGÅENDE (alu)

FODLISTEBESLAG (stål)FODLISTER (træ)
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Bruges som en node vinkelret, når ingen standarddele passer. Passer til rør Ø 
48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

800.021 21 1.4

800.022 22 1.4

800.023 23 1.4

Kileforbindelser bruges til at aflaste stilladset lodret ved at forbinde to spir 
parallelt med hinanden.

Del nr Vægt (kg)

804.000 1.2

ROSETTE KOBLINGER (stål)KILKOPPLING, VERTIKAL (stål)

Reducerer monteringstiden gennem skruefri sammenkobling med 
snaplåsemekanisme.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

500.008 6.0 1.0

Drejekilkobling anvendes ved tilslutning af stilladsrør og søjle.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

808.023 23 1.5

Anvendes ved tilslutning af to bindingsbjælker. Længden er 36 cm.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

500.006 0.36 2.0

Horisontal kileforbindelse brukes når du kobler til horisontale stillasrør og 
søjle.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

827.023 23 1.4

Den smedede rosetkobling til maksimal styrke bruges til at tilføje en roset hvor 
som helst på et standard- eller stilladsrør. Det giver mulighed for op til seks 
forbindelsespunkter, hvor Horisontals, PSI-Transoms, PSI-Konsol, Diagonaler 
eller MonZon Rækværksrammer™ kan tilsluttes.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

809.023 23 1.2

Lodret kilekobling bruges ved tilslutning af stående stilladsrør og søjle. 

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

807.023 23 1.4

LÅSNINGSKLEMME (stål)KOBLING AF KILEHOVED, DREJELIG (stål)

RØRSAMLING TIL GITTERHOLDER (stål)KOBLING AF KILEHOVED. VANDRET (stål)

O-Rørforbindelse monteres på et vandret eller stilladsrør ved hjælp af den 
integrerede halvkobling.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

813.023 23 1.8

Bruges som en node variabel, når ingen standarddele passer. Passer til rør Ø 
48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4.

Del nr Møtrik størrelse (mm) Vægt (kg)

801.021 21 1.5

801.022 22 1.5

801.023 23 1.5

O-RØRFORBINDELSE (stål)DREJEKOBLING (stål)

FAST KOBLING (stål)KOBLING AF KILEHOVED. DOBBELT (stål)
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Øjebolten skrues ind i facaden, hvorved krogen på vægbeslaget trækkes 
gennem løkken (Ø 20 mm). Øjebolten kan fastgøres direkte til træ, men når det 
fastgøres til sten eller beton, skal der bruges et rawplug.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

112.080 80 0.15

112.120 120 0.18

112.195 195 0.24

112.300 300 0.3

Rawplug bruges, når øjebolten skal forankres i sten, beton, mørtel osv.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

112.081 80, Ø12 1.0

112.121 75, Ø14 1.0

112.123 80, Ø15 2.0

112.301 80, Ø16 3.0

RAWPLUG (plast)

Stilladsrør har flere forskellige anvendelser. Dels som byggemateriale i ældre 
stillads eller rør til burton og montering og som supplerende komponenter i 
facader og industrielle stilladser.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.600 6.00 9.0

STILLADSRØR (alu)

Stilladsrør har flere forskellige anvendelser. Dels som byggemateriale i ældre 
stillads eller rør til burton og montering og som supplerende komponenter i 
facader og industrielle stilladser.

Del nr Længde (m) Vægt (kg)

815.100 1.00 3.6

815.200 2.00 7.2

815.300 3.00 10.8

815.400 4.00 15.2

815.500 5.00 18.0

815.600 6.00 21.6

STILLADSRØR (stål)

ØJEBOLT (stål)

Transportbarel er praktisk under transport eller oplagring. I hvert hjørne er der 
et aftageligt rør, der kan fjernes for at give større fleksibilitet. Rørene kan også 
placeres i en holder, når de ikke bruges til mere effektiv håndtering, når de ikke 
er i brug.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

209.650 1.20 × 0.65 × 0.74 25.0

209.800 1.20 × 0.80 × 0.74 33.0

209.100 1.00 × 1.00 × 0.85 33.4

Transportbarel er praktisk under transport eller oplagring. Kan stables på 
transportbareler stål & aluminium med henholdsvis 65 og 80 cm bredde.

Del nr Dimension (m) Vægt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.74 56.3

209.802 1.20 × 0.80 × 0.74 47.5

Materialetransportsættet bruges til at transportere materiale op til stativet, og 
den maksimale belastning er 50 kg.

Del nr Vægt (kg)

1400.000 20.8

TRANSPORTBAREL MED STÅLNET (stål)

TALJE KOMPLET MED REB

TRANSPORTBAREL (stål)
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GRUNDLÆGGENDE UDSTYR Del nr

Længde (m) x Arbejdshøjde (m)
Arbejdsområde (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.1 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Søjle med presset rørforbindelse 300 (stål) 200.300 172 92 57 32

Søjle med presset rørforbindelse 200 (stål) 200.200 32 16 9 4

Horisontaler 307 (stål) 201.307 330 170 100 50

Horisontaler 73 (stål) 201.073 16 16 16 16

U-Bjælke 73 (stål) 202.073 170 90 55 30

Diagonaler 307 x 200 (stål)  204.307 32 20 12 8

U-Plank 307 x 32 (stål) 308.307 264 136 80 40

Fodplade 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Lodret startstykke 43 (stål) 201.000 68 36 22 12

Dæklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Fotlist 307 (træ) 108.307 132 68 40 20

Fodlister tværgående 73 (træ) 108.064 8 8 8 8

Fodlistebeslag (stål) 108.065 144 80 52 32

Vægmontering på rør 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast kobling, SW 22 (stål) 800.022 68 36 22 12

Øjebolt 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Rawplug 14x75 mm 112.121 68 36 22 12

Totalvægt (kg) 14 926 7 834 4 698 1 895

GRUNDLÆGGENDE UDSTYR Del nr

Længde (m) x Arbejdshøjde (m)
Arbejdsområde (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.1 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Søjle med presset rørforbindelse 300 (stål) 200.300 172 92 57 32

Søjle med presset rørforbindelse 200 (stål) 200.200 32 16 9 4

Horisontaler 307 (stål) 201.307 330 170 100 50

Horisontaler 73 (stål) 201.073 16 16 16 16

U-Bjælke 73 (stål) 202.073 170 90 55 30

Diagonaler 307 x 200 (stål)  204.307 32 20 12 8

U-PLANK 307 X 32 (ALU) 310.307 264 136 80 40

Fodplade 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Lodret startstykke 43 (stål) 201.000 68 36 22 12

Dæklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Fotlist 307 (træ) 108.307 132 68 40 20

Fodlister tværgående 73 (træ) 108.064 8 8 8 8

Fodlistebeslag (stål) 108.065 144 80 52 32

Vægmontering på rør 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast kobling, SW 22 (stål) 800.022 68 36 22 12

Øjebolt 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Rawplug 14x75 mm 112.121 68 36 22 12

Totalvægt (kg) 13 236 6 963 4 186 2 223

Stilladsadgang Stilladsadgang
Tillæg for stigelem Del nr. Udstyr Antal

Lægge til
417 307 U-Opgangsdæk 307x61 (glasfiber) 4

203.073 Dæklås 73 (stål 2

Fjerne 308.307 U-Plank 307 x 32 (stål) 6

Tillæg for stigelem Del nr. Udstyr Antal

Lægge til
417 307 U- Opgangsdæk 307 x 61 (glasfiber) 4

203.073 Dæklås 73 (stål 2

Fjerne 310.307 U-Plank 307 x 32 (alu) 6

Tillæg for Udvendig trappe Del nr. Udstyr Antal

Lægge til

400.307 U-Opgangsdæk 307x61 (glasfiber) 4 

445.307 Trappergelænder 307x200 (stål) 4

200.300 Søjle med presset rørforbindelse 300 (stål) 5 

200.100 Søjle med presset rørforbindelse 100 (stål) 2 

111.060 Fodplade 60 (stål) 2 

201.000 Lodret startstykke 43 (stål) 2 

201.207 Horisontaler 207 (stål) 2 

202.073 U-Bjælke 73 (stål) 9 

813.023 O-Rørforbindelse MS 23 (stål) 1 

203.073 Dæklås 73 (stål) 8 

108.207 Fotlist 207 (træ) 1 

108.065 Fodlistebeslag (stål) 1

Fjerne
201.307 Horisontaler 307 (stål) 6 

108.307 Fotlist 307 (træ) 4 

Tillæg for Udvendig trappe Del nr. Udstyr Antal

Lægge til

400.307 U-Opgangsdæk 307x61 (glasfiber) 4

445.307 Trappergelænder 307x200 (stål) 4

200.300 Søjle med presset rørforbindelse 300 (stål) 5

200.100 Søjle med presset rørforbindelse 100 (stål) 2

111.060 Fodplade 60 (stål) 2

201.000 Lodret startstykke 43 (stål) 2

241.207 Horisontaler 207 (alu) 2 

202.073 U-Bjælke 73 (stål) 9

813.023 O-Rørforbindelse MS 23 (stål) 1

203.073 Dæklås 73 (stål) 8

118.207 Fotlist 207 (alu) 1

108.065 Fodlistebeslag (stål) 1

Fjerne
201.307 Horisontaler 307 (stål) 6

108.307 Fotlist 307 (træ) 4

STILLADSEKSEMPEL MODULAR® MED U-PLANKE, STÅL STILLADSEKSEMPEL MODULAR® MED U-PLANKE, ALUMINIUM
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GRUNDLÆGGENDE UDSTYR Del nr

Længde (m) x Arbejdshøjde (m)
Arbejdsområde (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.1 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Søjle med presset rørforbindelse 300 (stål) 200.300 172 92 57 32

Søjle med presset rørforbindelse 200 (stål) 200.200 32 16 9 4

Horisontaler 307 (stål) 201.307 330 170 100 50

Horisontaler 73 (stål) 201.073 16 16 16 16

U-Bjælke 73 (stål) 202.073 170 90 55 30

Diagonaler 307x200 (stål)  204.307 32 20 12 8

U-PLATTFORM 307 X 61 (GLASFIBER) 317.307 132 68 40 20

Fodplade 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Lodret startstykke (stål) 201.000 68 36 22 12

Dæklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Fotlist 307 (træ) 108.307 132 68 40 20

Fodlister tværgående 73 (træ) 108.064 8 8 8 8

Fodlistebeslag (stål) 108.065 144 80 52 32

Vægmontering på rør 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast kobling, SW 22 (stål) 800.022 68 36 22 12

Øjebolt 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Rawplug 14x75 mm 112.121 68 36 22 12

Totalvægt (kg) 11 982 6 317 3 805 2 033

Stilladsadgang
Tillæg for stigelem Del nr. Udstyr Antal

Lægge til
417 307 U- Opgangsdæk 307 x 61 (glasfiber) 4

203.073 Dæklås 73 (stål) 2

Fjerne 317.307 U-Plattform 307 x 61 (glasfiber) 3

Tillæg for Udvendig trappe Del nr. Udstyr Antal

Lægge til

400.307 U-Trapper  61 (alu) 4

445.307 Trappergelænder 307x200 (alu) 4

200.300 Søjle med presset rørforbindelse 300 (stål) 5

200.100 Søjle med presset rørforbindelse 100 (stål) 2

111.060 Fodplade 60 (stål) 2

201.000 Lodret startstykke (stål) 2

201.207 Horisontaler 207 (stål) 2 

202.073 U-Bjælke 73 (stål) 9

813.023 O-Rørforbindelse MS 23 (stål) 1

203.073 Dæklås 73 (stål) 8

108.207 Fotlist 207 (træ) 1

108.065 Fodlistebeslag (stål) 1

Fjerne
201.307 Horisontaler 307 (stål) 6

108.307   307 (træ) 4

STILLADSEKSEMPEL MODULAR® MED U-PLATFORM
STILLADSEKSEMPEL MODULAR® MED U-PLANKE, STÅL ELLER ALUMINIUM

STILLADSEKSEMPEL MODULAR® MED U-PLATFORM, GLASFIBER

157 m2

157 m2

532 m2

532 m2

313 m2

313 m2

1 033 m2

1 033 m2
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Modular scaffolding 
 

Holder/Manufacturer/Supplier 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, SE-402 24 Göteborg 

Product name 
Modular 

Product description 
According to pages 2–18 in this type examination certificate. Technical documentation 
according to the documentation for SP, no 4P06704. 

Requirements 
The Swedish Work Environment Authority’s Statute Book AFS 2013:4 Scaffolding, 10 § (SP’s 
certification provisions SPCR 064) and SS-EN 12810-1. 

Evaluated system configurations 
Load class 2 – 5 (1.5 – 4.5 kN/m²), with conditions according to the product description. 

Marking 
The main components of the scaffolding such as base jacks, standards, horizontals, transoms, 
double guardrails, diagonal braces, platforms, stairways, lattice beams, brackets, collars, frames 
etc. must be clearly stamped with the year of manufacture (2 digits) and “monzon”.  

Validity 
This type examination certificate is valid until not later than 9th May 2027. 

Miscellaneous 
SP carries out an annual verification of conformity of the type examined components 
according to section 5 of SPCR 064.  
This type examination certificate replaces the certificate of the same number dated 28th 
September 2016 and originally issued on 28th February 2005. 
 
SP Technical Research Institute of Sweden 
Certification 
 
 
 
Lennart Aronsson     Kristina Follin 
 
This is a translation from the Swedish original document. In the event of any dispute as to the content 
of the document, the Swedish text shall take precedence.  
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