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I tre generationer har familien Månsson været aktiv med stilladser. Vi har været involveret i 
facadearbejde, industribyggeri, offshore stilladser, udlejning og distribution for forskellige internationale 
brands. MonZon er i dag varemærket på en af vores virksomheder, der arbejder globalt med udvikling, 
markedsføring og salg af innovative stilladssystemer.

Med NO LIMIT™- og PROTECT IT™-systemerne skiller MonZon sig ud som en af de mest innovative og 
komplette udviklere og leverandører af stilladssystemer i verden.

Passionen for at forbedre og skabe de bedst mulige stilladssystemer skinner igennem i det detaljerede 
arbejde og innovative løsninger.

Vision – 100 % kundetilfredshed
Med over 50 års erfaring i stilladsbranchen har vi fået en 
enorm solid erfaring med, hvad der kan forbedres inden for 
håndtering og byggeprocesser i stilladsbyggeri. Vores vision 
er, at bygningsarbejderen, der praktisk talt arbejder med 
systemer, altid skal føle sig 100 % tilfreds og tryg. Vi ønsker 
selvfølgelig også, at de, der foretager indkøbene, føler stor 

tryghed for, at de har valgt det rigtige system.

ISO Certificeret
Vi er kvalitets- og miljøcertificerede efter de seneste ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder. Kvalitetssty-
ringssystemet er anvendeligt til udvikling og salg af stilladssystemer, mobile vejrbeskyttelsessystemer samt 
arena- og tribuneløsninger.

Fuld service og de bedste tilgængelige priser
Gennem effektiv lagerstyring og samarbejde med både 
svenske og udenlandske partnere kan vi levere hele 
basissortimentet til kunderne med meget kort varsel. 
Vores mål er at tilbyde markedets bedste priser, korteste 
leveringstid og fuld service, når vi sælger vores produkter. 
Vores kunder er også tæt på al vores viden. Gennem service 
og rådgivning adresserer vi alle mulige spørgsmålstegn, som 
vores kunder måtte have.

Af Stilladsbygger,
Til Stilladsbyggere.

Mon.Zon Sverige AB  •  Fänagatan 5, 511 69 Sätila, SWEDEN
E-mail: info@monzon.se  •  Telefon: +46 31 773 04 30

www.monzon.se
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Overholder følgende standarder:

VEJRBESKYTTELSE er et voksende marked, efterhånden som 
kravene til beskyttede konstruktioner og vedligeholdelsesarbejder 
øges.

Vi har samarbejdet med stilladsbyggere og brugere fra hele verden 
for at finde problemområder, der skal løses, og deres krav til et 
midlertidigt tagsystem, der er klar til fremtiden.

Kravene var klare; stilladsbyggere og brugere vil have ET SYSTEM, 
der kan DESIGNES og ANALYSERES til belastning i henhold til SS-EN 
12810-1, SS-EN 12811-1 og SS-EN 16508: 2015.

Systemet skal være LETVÆGT, FLEKSIBELT og ROBUST for at 
forbedre ERGONOMISKE og MILJØMÆSSIGE aspekter uden NOGEN 

Hvorfor?
kompromiser vedrørende SIKKERHED. NEDETID bør reduceres 
for hoved- og underleverandører. Bygningsejere og slutbrugere 
skal beskyttes mod REGN-, SNE- og VIND-skader for at reducere 
omkostningerne.

Vi er meget stolte over at kunne præsentere PROTECT IT™ – det nye 
koncept inden for midlertidig tagdækning! Se, hvordan vi gjorde det.

INDHOLD
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Taget kan udstyres med batteridrevne elektriske 
motorer. Flere trådløse fjernbetjeninger med en 
rækkevidde på 100 m/328 ft kan bruges til den 

samme motor.

Den fleksible tagunderstøtning kan glide ind og ud, når den 
bruges til et rullende tag. Tagunderstøtningen passer til alle 
stilladssystemer med et c-c-mål på 700, 732 eller 750 mm.

Tagbuer med længder på mellem 73 og 257 cm 
forbedrer fleksibiliteten og variationer i strukturen.

MonZon PROTECT IT™ modulære vejrbeskyttelsessystem er baseret på DNA’en fra vores stilladssystemer. Det giver dig 
mulighed for at montere asymmetrisk/symmetrisk dobbelthældende/enkelt hældende og mansardspænd, hvilket giver 
dig mulighed for fuld fleksibilitet i designet. Du kan vælge en eller to Keder presenninger afhængigt af krav og lokale 
vejrforhold.

Yderligere til fleksibiliteten i PROTECT IT™ er det faktum, at Keder presenninger i de ikke stagede åbninger hurtigt kan 
fjernes, så maskiner eller andre store emner let kan løftes på plads med kran.

PROTECT IT™ er udelukkende designet til alle MonZon stilladssystemer i henhold til den europæiske standard SS-EN 
16508:2015 – Midlertidige konstruktioner til bygningsværker – Indkapslingskonstruktioner – Ydeevnekrav og generel 
udformning. Yderligere til fleksibiliteten kan PROTECT IT™ integreres med ANDRE STILLADSSYSTEMER, selvom styrke 
og belastningskapacitet på både tag og stillads ikke kan garanteres af MonZon SCAFFCAD™, hvis taget er blandet med 
et andet brand end MonZon.

SIKKER og FLEKSIBEL

Keder Taggitterbjælker i længderne 50, 
100, 200 og 300 cm forbedrer fleksibilitet, 

opbevaring og transport.

Det integrerede roset-system (ring) gør det muligt at 
bruge MonZon Rækværks™ og O-Ledgers fra vores 

stilladssystemer.
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PROTECT IT™ - Mobil      Vejrbeskyttelse

Skinnebjælken er kompakt og let med integreret 
anti-løft spor for skinnevognen.

Skinnevognen kompenserer for alle variationer af 
skinnerne med tværgående justeringer

Tagunderstøtningen er monteret på en 
skinnevogn for at kunne flytte taget og glider 

ind og ud for let montering.

Taget kan udstyres med batteridrevne elektriske motorer. 
Flere trådløse fjernbetjeninger med en rækkevidde på 100 

m/328 ft kan bruges til den samme motor.

LETVÆGTS LØSNING

SYSTEM MOD LØFT

PASSER TIL ALLE 
STILLADSSYSTEMER

RULLEVOGN MED 
ELMOTORSKINNEBJÆLKE

TAGUNDERSTØTNING
SKINNEVOGN

SKUB STIVEREN IND OG UD
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PROTECT IT™ -systemet er fremstillet af genvundeligt højkvalitetsaluminium. Vandkraft er den vigtigste kilde til den energi, 
der bruges til at ekstrudere og fremstille komponenterne. Dette gør aluminium til det bedste MILJØ-valg og reducerer også 
TRANSPORTOMKOSTNINGER på grund af dets lette og innovative design.

PROTECT IT™ = LETVÆGT

Keder Taggitterbjælker i længderne 50, 
100, 200 og 300 cm forbedrer fleksibilitet, 

opbevaring og transport.

Den ultra stærke Keder Tagryg fører de to Keder 
presenninger over ryggen og sikrer, at vand kan løbe 

uhindret væk.

En blød bøjning på Keder Tagudhæng for enden af 
gitterspærfaget fører de to Keder presenninger via to 

pænt buede kederspor mod væggen.

Den horisontale afstivning stabiliserer tagkonstruk-
tionen og optager vindbelastninger ved gitterdrage-

bugterne.

MonZon Rækværk™ fra vores stilladssystemer 
sikrer sidestabiliteten af gitterdragerne.

Tagunderstøtningen passer til ethvert stilladssystem 
- fast eller rullende.
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To integrerede keder-spor eliminerer kondens, vand 
og let snefald.

Med SCAFFCAD™ kan du designe tag og tilføje be-
lastninger som vind-, sne-, live-, punkt- og dødbelast-

ninger i henhold til SS-EN 16508:2015.

De fleksible kilehovedkoblinger på MonZon 
Rækværk™ gør monteringen hurtigere.

MonZon Låsbolte™ forbinder Keder Taggitterbjælker, 
Keder Tagrygge og Keder Tagudhæng med en 

autolocking-funktion.

Opbevarings- og transportomkostninger vil 
blive reduceret på grund af kompakte og lette 

komponenter.

Keder Overlapsbeslag vil reducere den tid, det 
tager, at lukke to tagsektioner mod hinanden for at 
undgå, at vejrliget når arbejdsområdet nedenfor.

TIDSBESPARENDE med  
PROTECT IT™
Med et intelligent aluminiumsdesign og få komponenter overgår PROTECT IT™ konkurrencen i enkel montering, effektiv 
opbevaring og minimale transportbehov. Med meget få komponenter og bjælkelængder på 50, 100, 200 og 300 cm vil 
installationen af dit tag være meget hurtig, fleksibel og let.

Keder Tag Gitterbjælke 300 er basen i tagkonstruktionen, men du kan sammensætte en blanding af bjælkelængder med 
bibeholdt styrke ikke kun for at optimere tagets spændvidde, men også for at udnytte din materialelager mere effektiv.
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MOBILT VEJRBESKYTTELSESTAG
span: 41 M
BYGGET IHT SS-EN 16508:2015.
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Kedertag som rullende mansardtag. Den perfekte løsning til midlertidig tagdækning af højhældte tage.

Kedertag som fast mono-hældt tag. Den perfekte løsning til midlertidig tagdækning af tag med lav hældning.Kedertag som fast dobbelt-hældt tag. Den perfekte løsning til midlertidig tagdækning af tag med normal hældning.

Keder hal som fast mansardtag. Den perfekte løsning til midlertidige og permanente telte og haller.

Applikationer – PROTECT IT™
Arbejds-, industri-, konstruktions- og eventapplikationer.
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Rullende keder tag som tre dobbelt-hældte tag over tage. Den perfekte løsning, når et stort område skal være åbent for små bygninger.

Keder-overlapningsbeslagene bruges, når separate segmenter af taget skal sættes sammen, og der er et hul i taget.

Rullende kedertag som to dobbelthældte tage. Den perfekte løsning, når et stort område skal være åbent for store bygninger.

Tag over tag-konfiguration gør taget meget fleksibelt og vejrsikkert.

Applikationer – PROTECT IT™
Arbejds-, industri-, konstruktions- og eventapplikationer.
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Montering af mobiltag fra specialfremstillet gavlstillads.

Kransamling af én sektion ad gangen fra jorden.Manuel montering af tagkonstruktionen udover tagspærene løftet på stedet med kran.

Sikkerhedswire til PPE-Sikkerhedssele ved højderyggen gør snerydningen meget sikrere og mere effektiv.

Applikationer – PROTECT IT™
Arbejds-, industri-, konstruktions- og eventapplikationer.
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Mansard Roof Support gør det muligt at bygge lodrette vægge af Keder Taggitterbjælkes.

Rigningsskruer til spændetråde bruges sammen med skraldesurrebånd mellem tagspærene, når der er behov for store spænd.Modvægte bruges til at sikre stillads og tag, når der ikke er nogen bygning.

Tagstøtten kan monteres på ethvert ramme- eller modulsystemstillads med en bredde på 700, 732 eller 750 mm c-c.

Applikationer – PROTECT IT™



22 23www.monzon.se www.monzon.se

Et tagafvandingssystem opsamler regnvandet fra taget ved at bruge vores Tagrendebeslag til universal 125 mm tagrender.

Keder-forseglinger mellem gitterbjælken, højderyggen og udhænget holder spærene vandtætte. Tilslut med MonZon Låsebolte™ for automatisk 
låsefunktion.

Dobbelt Keder presenninger eliminerer kondens på grund af koldt vejr udenfor og varm luft inde i strukturen.

Keder stilladsskinner kan bruges lodret til at dække stilladsbåse med Keder stilladspresenninger for at skabe et indelukket arbejdsmiljø.

Applikationer – PROTECT IT™
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MOBILT VEJRBESKYTTELSESTAG
span: 49 M
BYGGET IHT SS-EN 16508:2015.



26 27www.monzon.se www.monzon.se

KEDER TAGHJØRNE, 18° (aluminium)

SKINNEBJÆLKERNE (aluminium)

SKINNEBJÆLKER 
STOPPER (stål)

KEDER TAGGITTERBJÆLKE (aluminium)

WIRE KOBLING (stål)

TAGSTØTTE, 18° (aluminium)

MONZON LÅS™ (stål)

KEDER TAGHJØRNE TAGPRESENNING (PVC)

RULLEVOGN (stål)

KEDER TAGRYGG TAGPRESENNING (PVC)

KEDER TAGRYGG, 18° (aluminium)

KEDER TAGGITTERBJÆLKE TAGPRESENNING (PVC)

BJÆLKETÆTNING (gummi)

SPÆNDINGSWIRE(stål)

KEDER TAGPRESENNING (PVC)

MONZON RÆKVÆRKTM (aluminium)

O-HORISONTAL DIAGONAL (aluminium)

O-HORISONTAL (aluminium)

RULLEVOGN MED 
ELMOTOR (stål)

ANNONCER DIG SELV!

Grundlæggende dele -  
Vejrbeskyttelse

VANTSKRUE FOR SPÆNDEWIRE (stål)

LASTSURRING (tekstil)

SIKKERHEDSSNOR (stål)



KEDER TAGGITTERBJÆLKE (aluminium)

KEDER TAGHJØRNE, 18° (aluminium)

TAGRYGG SUPPORT (aluminium)

KEDER TAGRYGG, 18° (aluminium)
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KEDER BJÆLKETÆTNING (gummi)

KEDER MANSARD HJØRNE 54° (aluminium)

Holder taggitterbjælker, tagrygg og taghjørne vandtætte.

Del nr. Vægt (kg)

555.001 0.01

Ved konstruktion af mansardtage anvendes en form for sadeltag, men 
forskellen er, at ydertaget har en brudt taghældning, hvor den nederste 
del af taget har en stejlere hældning eller kirketag.

Del nr. Vægt (kg)

901.054 18

Denne specielt designet lås bruges lås sammen taggitterbjælker, 
tagrygg og taghjørne med en automatisk låsefunktion.

Del nr. Dimension (mm) Vægt (kg)

500.015 Ø 12 × 100 0.2

MONZON LÅSEBOLTE™ (stål)

Solid tap bruges til at forbinde taggitterbjælker, tagrygge og tagudhæng 
med autolåsefunktion. Leveres med en MonZon Låsebolte™ og to bolte. 
(Reservedele)

Del nr. Vægt (kg)

901.006 1.1

PSI-Tagbøjlebeslag fra vores modulære stillads system NO LIMIT™ 
bruges til at skabe en gangbro langs tagbøjlerne.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

250.030 0.30 1.2

MONZON RØRFORBINDELSE™ (aluminium)

PSI-KONSOL TIL TAGSPÆR (aluminium)

Tagrygg Support bruges til at styrke og afstive et tagafsnit, men kan 
også bruges sammen med en bjælkelag med PSI-profil eller U-profil til 
at bygge en gangbro, når tagpresenning monteres og demonteres.

Del nr. Dimension (m) Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

944.023 0.93 × 0.95 23 5.0

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

Keder bindingsbjælker til lofter har integrerede kederprofiler, rosetter 
og stifter. Den unikke MonZon-profil er designet til tunge belastninger 
og muliggør bindingsværker med dobbelt Keder presenninger.

Tagbjælken har en lodret stolpe hver meter med en afstand på en halv 
meter mellem rosetterne.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

901.050 0.50 × 0.75 7.9

901.100 1.00 × 0.75 11.1

901.200 2.00 × 0.75 20.2

901.300 3.00 × 0.75 26.0

Installeret i hver ende af tagbøjlen. Stor radius for lettere montering af 
Keder presenninger.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

556.018 0.87 × 0.75 12.5

Keder Tagrygg er designet til tunge belastninger. Den har tre lodrette 
stolper med integrerede rosetter. Afstanden mellem rosetterne er 0,50 
m.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

901.018 1.05 × 0.75 12.2
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MONZON RÆKVÆRK™ (aluminium)

GELÆNDERSTØTTE TIL TAGSTØTTE (aluminium)

Anvendes til afstivning af tagsektioner og sikrer spærernes 
sidestabilitet.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

251.075 0.75 × 0.50 4.3

251.100 1.00 × 0.50 4.8

251.150 1.50 × 0.50 5.8

251.200 2.00 × 0.50 6.4

251.250 2.50 × 0.50 7.8

Fås også i 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 og 2,57 m bugtlængder.

Sikrer tagstøttens laterale stabilitet.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

947.075 0.75 × 0.28 3.7

947.100 1.00 × 0.28 4.1

947.150 1.50 × 0.28 5.1

947.200 2.00 × 0.28 5.8

947.250 2.50 × 0.28 6.8

Fås også i 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 og 2,57 m bugtlængder.

O-HORISONTALER (aluminium)

O-HORIZONTAL DIAGONAL (aluminium)

Forbinder uafstivede tagpartier med afstivede partier.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

241.075 0.75 2.3

241.100 1.00 2.7

241.150 1.50 3.4

241.200 2.00 4.2

241.250 2.50 5.0

Fås også i 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 og 2,57 m bugtlængder.

Stabiliserer tagenhedens sektioner diagonalt i vandret plan. 

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

245.150 1.50 × 2.00 4.8

245.200 2.00 × 2.00 5.3

245.250 2.50 × 2.00 5.9

Fås også i 1,57×2,00, 2,07×2,00 og 2,57×2,00 m bugtlængder.

Bruges til at reducere spændingerne i takstolene ved store tagspænd.

Del nr. Dimension (m) Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

104.170 0.73 × 1.70 23 5.6

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

TAGSTØTTE DIAGONAL (stål)

Bruges til at montere vægsektioner på stativ eller skinnevogn. 
Afstanden fra centrum til centrum mellem de lodrette stolper er 750 
mm.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

944.010 0.75 5.8

Behøves, når der anvendes to eller flere tagrygge i en spærsektion. Måler 
50 × 75 cm. 

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

901.051 0.50 × 0.75 4.8

MANSARD TAG STARTBJÆLKE (stål)

MANSARD TAGADAPTER (aluminium)

Samler tagspær på støttestilladset og skinnevognen. Kan monteres 
direkte på lodrette stolper (c / c 700, 732 eller 750 mm.) På 
støttestilladset.

Del nr. Dimension (m) Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

944.018 0.75 × 0.40 23 6.5

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

TAGSTØTTE, 18° (aluminium)
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Makes your roof movable when the roof is mounted on Rail Trolleys.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

942.346 3.46 × 0.39 31.7

RAIL BEAM (aluminium)

Sidder oven på skinnebjælkerne, så tagkonstruktionen kan rulles ud 
og leveres med sikkerhedsløfter og til tilslutning til tagbjælken med 
justeringsmulighed for tagstøtte.

Del nr. Vægt (kg)

943.000 9.2

Vognstiften bruges, når du ønsker at bygge midlertidige 
vejrbeskyttelsestage, hvor keder truss bjælkerne er monteret lodret 
nede i vognen på to skinnebjælker eller alternativt vil gøre et stillads 
rulleligt med en eller flere skinnebjælker.

Del nr. Vægt (kg)

944.020 2.3

RULLEVOGN MED ELEKTRISK MOTOR

Sidder oven på skinnebjælkerne for at tillade tagkonstruktionen at 
blive rullet ud og leveres med sikkerhedsløftesikring og fjernstyret 
elmotor med gearkasse, drivenhed, fjernbetjening og 24 V batteri. 
Selvbrydende, åbne/lukkehastighed på 0-13 m/min.

Del nr. Vægt (kg)

943.100 23.0

RULLEVOGN (stål)

RULLEVOGNSTAPP (aluminium)

Bruges til at forbinde skinnebjælkerne til den understøttende 
stilladsstruktur.

Del nr. Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

803.023 23 1.2

 Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

Anvendes i hver ende af en tagskinne. Det forhindrer skinnevognen i at 
rulle af skinnebjælken.

Del nr. Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

942.023 23 3.3

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

Bruges til at forbinde skinnebjælker med den understøttende 
stilladsstruktur..

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

944.075 0.75 × 0.45 4.5

944.100 1.00 × 0.45 5.5

Fås også i 0,73 og 1,09m fagbredde.

NORDSØKOBLING (stål)

SKINNEBJÆLKER STOPPER (stål)

STARTRAMME TIL SKINNEBJÆLKERNE (aluminium)



KEDER OVERLAPPENDE TAGBESLAG (aluminium)
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Anvendes sammen med spændingstråd og bjælker til bindingsbånd, når 
den endelige justering øger hvert bindestykke på jorden. Mulighed for 
justering ind eller ud 25 cm.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg/m)

946.100 1.0 3.42

VANTSKRUE FOR SPÆNDEWIRE (stål)

WIRE KOBLING (stål)

Anvendes til store spændvidder sammen med Vantskrue med 
spændewire, Spændingswire​, wire kobling og Lyresjækel for at 
eliminere udadgående trækkræfter.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

946.000 0.5 - 4 7.2

LASTSURRING, 10 TON (tekstil)

Anvendes til store spændvidder sammen med Vantskrue med 
spændewire, Lastsurring​, Spændingswire og Lyresjækel for at 
eliminere udadgående trækkræfter.

Del nr. Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

946.023 23 2.5

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

Anvendes ved store tagspænd for at eliminere nedbøjning og 
udadgående tryk.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg/m)

946.010 10.00 3.8

946.015 15.00 5.6

946.020 20.00 7.6

946.025 25.00 9.4

946.030 30.00 11.3

946.035 35.00 13.2

946.040 40.00 15.0

SPÆNDINGSWIRE (stål)

Anvendes, når tagafsnittene er mobile. Hvis separate segmenter af 
taget skal sættes i ryggen, der vil være et hul i taget.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg/m)

915.002 0.50 9.3

Ved at bruge overlapningsbeslaget kombineret med overlap keder 
Track, overlappende keder, Eave og keder presenninger med 
overlapning 0,71 m bred, disse huller kan lukkes.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg/m)

915.004 0.97 6.2

KEDER OVERLAPPENDE BJÆLKEFINISH, 18° (aluminium)

KEDER OVERLAPPENDE TAGRYGG, 18° (aluminium)

Ved at bruge overlapningsbeslaget kombineret med overlap keder 
Track, overlappende keder, Eave og keder presenninger med 
overlapning 0,71 m bred, disse huller kan lukkes.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

915.050 0.50 1.5

915.100 1.00 3.0

915.150 1.50 4.5

KEDELIG SKINNE OVERLAPPENDE (aluminium)

Ved at bruge overlapningsbeslaget kombineret med overlap keder 
Track, overlappende keder, Eave og keder presenninger med 
overlapning 0,71 m bred, disse huller kan lukkes.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg/m)

915.003 0.66 2.3



36 37www.monzon.se www.monzon.se

KEDER TAGPRESENNING (PVC) KEDER OVERLAPP TAGPRESENNING (PVC)

Tagdugen med keder som fastgørelse til både venstre og højre kant til 
placering i keder truss bjælke top keder spor.

Træk- og fastgørelseslommer er placeret ved hver kludende for at 
modtage monteringsbeslaget i selve samlingen og O-Horisontal for at 
fastgøre og sikre stoffet mod at glide ud.

Alle kede presenninger er flammehæmmende og certificeret i henhold 
til ISO 3795 <100 mm / min.

Som en mulighed kan dit logo udskrives i begge ender såvel som 
kundespecifikke dimensioner på tagstoffet.

Del nr. Dimension (m) Roof Width (m) Vægt (g/m2)

550.021 11.90 × 2.50 10.00 24.8

550.022 13.90 × 2.50 10.90 28.9

550.023 15.90 × 2.50 13.80 33.1

550.024 17.90 × 2.50 15.71 37.2

550.025 19.90 × 2.50 17.61 41.4

550.026 21.90 × 2.50 19.51 45.6

550.027 23.90 × 2.50 21.41 49.7

550.028 25.90 × 2.50 23.32 53.9

550.029 27.90 × 2.50 25.22 58.0

550.030 29.90 × 2.50 27.12 62.2

550.031 31.90 × 2.50 29.02 66.4

550.032 33.90 × 2.50 30.92 70.5

550.033 35.90 × 2.50 32.83 74.7

550.034 37.90 × 2.50 34.73 78.8

550.035 39.90 × 2.50 36.63 83.0

550.036 41.90 × 2.50 38.53 87.2

550.037 43.90 × 2.50 40.44 91.3

550.038 45.90 × 2.50 42.34 95.5

550.039 47.90 × 2.50 44.24 99.6

550.040 49.90 × 2.50 46.14 103.8

Fås også i 0,73, 075, 1,00, 1,09, 1,25, 1,50, 1,57, 2,00, 2,07 og 2,57 m båsbredde.

Overlappende tagdugen med keder som fastgørelse til både venstre 
og højre kant til placering i keder truss bjælke top keder spor og keder 
overlappende tagbeslag.

Træk- og fastgørelseslommer er placeret ved hver kludende for at 
modtage O-Horisontal for at fastgøre og sikre stoffet mod at glide ud.

Alle kede presenninger er flammehæmmende og certificeret i henhold 
til ISO 3795 <100 mm / min.

Som en mulighed kan dit logo udskrives i begge ender såvel som 
kundespecifikke dimensioner på tagstoffet.

Del nr. Dimension (m) Roof Width (m) Vægt (g/m2)

550.201 11.90 × 0.71 10.00 7.1

550.202 13.90 × 0.71 10.90 8.3

550.203 15.90 × 0.71 13.80 9.4

550.204 17.90 × 0.71 15.71 10.6

550.205 19.90 × 0.71 17.61 11.8

550.206 21.90 × 0.71 19.51 13.0

550.207 23.90 × 0.71 21.41 14.2

550.208 25.90 × 0.71 23.32 15.4

550.209 27.90 × 0.71 25.22 16.6

550.210 29.90 × 0.71 27.12 17.8

550.211 31.90 × 0.71 29.02 18.9

550.212 33.90 × 0.71 30.92 20.1

550.213 35.90 × 0.71 32.83 21.3

550.214 37.90 × 0.71 34.73 22.5

550.215 39.90 × 0.71 36.63 23.7

550.216 41.90 × 0.71 38.53 24.9

550.217 43.90 × 0.71 40.44 26.1

550.218 45.90 × 0.71 42.34 27.3

550.219 47.90 × 0.71 44.24 28.5

550.220 49.90 × 0.71 46.14 29.6
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Tag gavl presenning  består af to halvdele med keder på alle 
udvendige sider til placering i den nedre kederbane på tagbunds keder 
bindingsbjælke.

Det nederste gavlstof med stiger blev fastgjort til gavlstilladsstrukturen 
ved hjælp af kædeskinner og stilladsrør.

Lynlåse (snøring) placeres lodret på de to halvdele for at binde dem 
sammen i midten.

Støtte gavl stilladskonstruktion er påkrævet for at stabilisere 
gavlpladerne fra at bevæge sig i blæsende forhold ved hjælp af 
stilladsrør, rørsamler og normale koblinger, der er forbundet og 
fastgjort til bindingsværk og tagstøtte.

Alle kede presenninger er flammehæmmende og certificeret i henhold 
til ISO 3795 <100 mm / min.

Som en mulighed kan dit logo udskrives i begge ender såvel som 
kundespecifikke dimensioner på tagstoffet.

Del nr. Roof Width (m) Vægt (g/m2)

550.301 10.00 14.8

550.302 10.90 19.3

550.303 13.80 24.4

550.304 15.71 29.7

550.305 17.61 36.0

550.306 19.51 42.6

550.307 21.41 49.8

550.308 23.32 57.4

550.309 25.22 65.6

550.310 27.12 74.4

550.311 29.02 83.6

550.312 30.92 93.4

550.313 32.83 103.7

550.314 34.73 114.6

550.315 36.63 126.0

550.316 38.53 137.9

550.317 40.44 150.3

550.318 42.34 163.3

550.319 44.24 176.8

550.320 46.14 190.8

KEDER TAG GAVL PRESENNING (PVC)

Stilladsrør har flere forskellige anvendelser. Dels som byggemateriale 
i ældre stillads eller rør til burton og montering og som supplerende 
komponenter i facader og industrielle stilladser.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.500 5.00 7.5

816.600 6.00 9.0

Produkt fås i stål. (Del nr. 815.XXX)

STILLADSRØR (aluminium)

Bruges som en node vinkelret, når ingen standarddele passer. Passer 
til rør Ø 48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4.  

Del nr. Vægt (kg) Møtrikstørrelse (mm)

800.023 1.4 23

Fås i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

Bruges som en node variabel, når ingen standarddele passer. Passer til 
rør Ø 48,3 mm.

Vores koblinger er testet og godkendt i henhold til AFS 2013: 4.

Del nr. Vægt (kg) Møtrikstørrelse (mm)

801.023 1.5 23

Fås i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

FAST KOBLING (stål)

DREJEKOBLING (stål)

Kombineret Stræk koblingen bruges til at forbinde to stilladsrør til et 
længere. 

Del nr. Vægt (kg) Møtrikstørrelse (mm)

821.023 1.9 23

Fås i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

KOMBINERET STRÆK KOBLING (stål)



40 41www.monzon.se www.monzon.se

Anvendes når tagsektionerne er mobile. Hvis separate segmenter af 
taget skal sættes sammen, vil der være et hul i taget. Keder Overlap 
presenning med keder beading til både venstre og højre kant, for 
placering i presenningens spor. Lommer er placeret i hver ende for at 
modtage presenningstrækanordningen. Alle Keder presenninger er 
brændbarhedscertificerede i henhold til ISO 3795 <100 mm/min.

Del nr. Width (m) Længde (m) Vægt (g/m2)

549.071 0.71 Justerbar 630

KEDER OVERLAPP TAGPRESENNING (PVC)

Bruges til at indsætte gennem presenningen på den ene side af 
presenningen, enhedens nylonhjul er placeret oven på keder spor på 
begge sider, der styrer presenningen glat over taget.

Denne komponent er variabel i størrelse, kun en kræves pr. Tag og 
fjernes simpelthen, når en presenning er installeret.

Del nr. Width (m) Vægt (kg)

556.020 1.50 5.7

Fås også i længder på 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 og 2,57 m.

TRÆKSTANG TIL KEDER TAGPRESENNING (aluminium)

Bruges til at dække siden af tagryggen. Keder-presenningen med 
keder-beads til den øverste kant, til placering i presenningsbanerne 
ved at skubbe den ind i den integrerede keder-skinne på Roof Ridge. 
Den har forstærkede huller til Flex Ties. Alle Keder presenninger er 
brændbarhedscertificerede i henhold til ISO 3795 <100 mm/min.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg) Vægt (g/m2)

914.002 1.20 × 0.75 2.0 630

Bruges til at dække siden af gitterbjælken. Keder-presenningen med 
keder-kerne til den øverste kant, til placering i presenningsbanerne 
ved at skubbe den ind i den integrerede keder-skinne på tagryggen. 
Den har forstærkede huller til Flex Ties. Alle Keder presenninger er 
brændbarhedscertificerede i henhold til ISO 3795 <100 mm/min.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg) Vægt (g/m2)

914.100 1.00 × 0.75 2.6 630

914.200 2.00 × 0.75 5.0 630

914.300 3.00 × 0.75 7.0 630

Bruges til at dække siden af tagudhænget. Keder-presenningen med 
keder-kerne til den øverste kant, til placering i presenningsbanerne 
ved at skubbe den ind i den integrerede keder-bane på Roof Ridge. 
Den har forstærkede huller til Flex Ties. Alle Keder presenninger er 
brændbarhedscertificerede i henhold til ISO 3795 <100 mm/min.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg) Vægt (g/m2)

914.001 1.00 × 0.75 2.0 630

KEDER TAGRYGG TAGPRESENNING (PVC)

KEDER TAGGITTERBJÆLKE TAGPRESENNING (PVC)

KEDER TAGHJØRNE TAGPRESENNING (PVC)

KEDER TAGPRESENNING (PVC)

Den nøjagtige bredde kan skæres med kederkerne til både venstre 
og højre kant, for placering i presenningsbanerne. Lommer er 
placeret i hver ende for at modtage presenningstrækanordningen. 
Forskellige kvaliteter af presenning kan også være tilgængelige. 
Presenningens vægt er 630 g/m2. Alle Keder presenninger er 
brændbarhedscertificerede i henhold til ISO 3795 <100 mm/min. 
Trykning af dit logo kan laves i begge ender.

Del nr. Width (m) Længde (m) Vægt (g/m2)

549.075 0.75 Justerbar 630

549.100 1.00 Justerbar 630

549.150 1.50 Justerbar 630

549.200 2.00 Justerbar 630

549.250 2.50 Justerbar 630

Fås også i 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 og 2,57 m bugtlængder.
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Bruges til hurtigt at sikre stilladser, vejrbeskyttelse, telte og 
midlertidige bygninger ordentligt på jorden.

Del nr. Længde (mm) Kapacitet (kg) Vægt (kg)

250.024 560 5.6 kN 1.8

250.065 650 9.6 kN 2.3

250.090 900 12.6 kN 3.0

Manuel jordankerdriver Part No 250.023 bruges til hurtigt og effektivt at indsætte 
ankrene i jorden.

Modvægt for at holde vejrbeskyttelsestaget på plads.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

250.000 1.00 × 1.00 × 0.66 1500.0

Bundskruen er monteret på en modvægt og danner derefter bunden af ​​
et byggeskilt.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

250.060 0.60 12.4

Sikkerhedslåsen forhindrer løft, så bygningsskiltet aldrig løsnes fra 
modvægten, selv når skiltet udsættes for stærk vind.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

905.004 0.50 3.1

JORDFORANKRING (stål)

MODVÆGT (beton)

FODPLADE TIL MODVÆGT (stål)

SIKKERHEDSLÅS (stål)

Anvendes til at dække siderne af stilladskonstruktionen mod vejr eller 
støv, der når ud til offentligheden. Kan monteres lodret eller vandret til 
stilladsets Standards eller O-Ledgers.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

551.100 1.00 1.6

551.200 2.00 3.1

551.300 3.00 4.7

551.400 4.00 6.2

551.500 5.00 7.8

551.600 6.00 9.3

551.700 7.00 10.9

KEDER STILLADSSKINNE (aluminium)

Den nøjagtige længde kan skæres til med keder-perler til alle fire 
kanter, for placering i Keder-stilladsskinnen. Forskellige kvaliteter af 
presenninger kan også være tilgængelige. Presenningens vægt er 630 
g/m2. Alle Keder presenninger er brændbarhedscertificerede i henhold 
til ISO 3795 <100 mm/min. Trykning af dit logo kan laves i begge ender.

Del nr. Width (m) Længde (m) Vægt (g/m2)

552.015 0.15 Justerbar 630

552.025 0.25 Justerbar 630 

552.050 0.50 Justerbar 630 

552.075 0.75 Justerbar 630

552.100 1.00 Justerbar 630

552.125 1.25 Justerbar 630

552.150 1.50 Justerbar 630

552.175 1.75 Justerbar 630

552.200 2.00 Justerbar 630

552.225 2.25 Justerbar 630

552.250 2.50 Justerbar 630

Fås også i 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 og 2,57 m bugtlængder.

Anvendes sammen med Keder Stilladsskinner.

Del nr. Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

556.023 23 1.3

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

KEDER STILLADS PRENSNING (PVC)

KEDER STILLADS SKINNEKOBLING (stål)



44 45www.monzon.se www.monzon.se

BIG BEN® REFLEKTERENDE VEST

Stilladsers korte hi-vis vest muliggør lettere adgang for stilladser 
værktøj / værktøjsbælte. Veste med skulderpuder klasse 1.

Kan udskrives med dit logo og større størrelser efter anmodning.

Del nr. Farve Størrelse

819.252 Gul S

819.253 Gul L

819.254 Gul XL

819.255 Gul XXL

819.256 Gul 3XL

Først for sikkerhed og bygget til komfort overgår denne hjelm dine 
forventninger. Ultralite-hjelmen fra Leachs er designet til både 
professionelt arbejde i højden og på jorden. Det er let, behageligt og har 
10 luftindtag, der giver køling og ventilation. Luftindtagene på den ydre 
skal er udstyret med et beskyttende aluminiumsgitter, der forhindrer 
indtrængen af ​​snavs i hjelmen. Hjelmens ydre skal er lavet af ABS-plast 
med høj densitet og designet til at modstå stød ovenfra eller fra siden. 
Den bløde åndbare liner tilpasser sig formen på hovedet for forbedret 
komfort. & Justeringssystem i midten sikrer centrering og optimal 
stabilitet af hjelmen på hovedet.

Overholder EN12492 Standard EN397 Industriel standard til 
stødabsorbering og gennemtrængning.

Funktioner og fordele

•	 10 ventilationsåbninger for ekstra komfort og fremragende 
luftventilation.

•	 Leteste sikkerhedshjelm til rådighed. 417g
•	 Justerbar 4-punkts hagesnor.
•	 Hagerem designet til at begrænse risikoen for at miste hjelm under 

et fald
•	 Justering af hurtig drejning.
•	 Ekstremt holdbar og behagelig.
•	 TreDimensionelt kanaldesign: Stilfuldt aerodynamisk design.
•	 Intern støbt teknologi: når hjelmen er påvirket, tager hele hjelmen 

kraften jævnt.
•	 ABS + PP-skal af høj kvalitet.
•	 Stødmodstand, giver pålidelig beskyttelse.
•	 Forpude udstyret med varmepresseteknologi.
•	 Center Fit justeringssystem sikrer centrering og optimal stabilitet 

af hjelmen på hovedet
•	 Sidslidser til montering af høreværn
•	 Fire clips til montering af en forlygte med et elastisk pandebånd
•	 Fås også i 7 andre farver - rød, gul, blå, sort, orange, hvid og grøn
•	 Hovedomkreds: 51-62cm

Fås med dit logo eller virksomhedsoplysninger på.

Del nr. Farve Vægt (kg)

819.021 Hvid 0.417

819.022 Sort 0.417

819.023 Blå 0.417

819.024 Gul 0.417

819.025 Rød 0.417

819.026 Orange 0.417

819.027 Grön 0.417

Visir sikrer øjenbeskyttelse og integreres perfekt i BIG BEN® UltraLite 
hjelme. BIG BEN® Clear Visor tåge resistent. Let at montere på BIG 
BEN® UltraLite højde sikkerhedshjelm To positioner: - hævet oven på 
hjelmen - sænket i arbejdsposition Ridsefast og iht. Tåge Overholder 
EN166 Anti-Fog Alle leverede fastgørelser.

Del nr. Lens Farve Vægt (kg)

819.028 Klar 0.22

819.029 Tonet 0.22

Disse hjelmmonterede ørebeskyttere passer til en bred vifte af hjelme 
inklusive BIG BEN® UltraLite, MSA V Guard, JSP Hjelme, Centurion 
Hjelme og Petzl hjelme.

26 SNR (db) Høreværn.

Del nr. Vægt (kg)

819.030 0.32

BIG BEN® SIKKERHEDSHJELM BIG BEN® SIKKERHEDSHJELMVISIR

BIG BEN® ØREBESKYTTELSE
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2-punkts faldsikringssele med elastiske benremme og ekstra 
komfortpuder på skuldre og ben gør denne sele til en førstehånds sele. 
Uafhængigt testet og godkendt til brugere op til 160 kg. Overholder 
EN361, AS / NZS 1891.1 & 4.

•	 Fuldt justerbare ben- og skulderstropper
•	 Elastiske benremme
•	 Atrium spænder for ekstra komfort og ekstra bevægelse
•	 Integreret registrerings- og inspektionssystem
•	 2-punkts forankring foran og bagpå
•	 Ekstra forankringsramme bagtil til brug af inertiruller
•	 Integreret komfort skulder- og benpuder

Del nr. Størrelse Vægt (kg)

819.100 XXS 1.60

819.101 XS/M 1.62

819.102 M/XL 1.74

819.103 2XL 1.76

819.104 3XL 1.82

•	 Materiale: Polyester, Polyethylen, Aluminium
•	 Båndmateriale: Polyethylen
•	 Ultra Light - vejer kun 1 kg
•	 Leveres med unikt hurtig fastgørelseskrog
•	 Certificeret i henhold til EN 360 2002

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

819.105 1.80 1.10

BIG BEN® dobbelt tilbagetrækkelig sikkerhedssløjfe er egnet til at 
stoppe potentielle fald. Nøgleringe består af dobbelt tilbagetrækkelige 
elementer, der gør det muligt for brugerne at minimere frit fald 
afstand gennem nøje valg af forankringspunkter. Designet til at oprette 
forbindelse til det bageste låsepunkt på den bageste helkropssele via 
skruekoblingstilslutningen og placeret på selen via velcrolukningerne 
på energidæmperpakken.

De stærke aluminiumkrogskroge er designet til at stoppe hændeskader. 
Den unikke form giver et positivt greb og holder knoglerne fri fra 
stilladsrøret.

Certificeret i henhold til EN 360 2002

(Testet også i henhold til EN 355 faldfaktor 2, der overstiger den 
nuværende tilbagekaldelige standard.)

Fordele:

•	 Materiale: Polyester, Polyethylen, Aluminium.
•	 Selensbånd: Polyethylen.
•	 Rescue loop: Ja.
•	 100% sikkerhed for brugere på 140 kg.
•	 Ultra Light - vejer kun 2,4 kg
•	 Leveres med unikke hurtige stilladsbakkeåbninger til stillads

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

819.106 2.00 1.50

BIG BEN® FALDSIKRINGSSELE BIG BEN® FALDSIKRINGSBLOK

BIG BEN® Y-UDTRÆKKELIG FALDBESKYTTELSESLINJE

Enkel elastisk snor, c / w støddæmper og Alloy Scaff Krog. Opfylder 
EN35555.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

819.107 2.00 0.92

819.108 1.75 0.95

819.109 1.50 0.98

BIG BEN® SIKKERHEDSSNOR

Dobbelt elastisk koblingslinie med støddæmper og 2 stilladskrog i 
aluminium. Opfylder EN35555.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

819.110 2.00 1.6

819.111 1.75 1.5

819.112 1.50 1.4

BIG BEN® Y-SIKKERHEDSSNOR



48 49www.monzon.se www.monzon.se

Ideel til forankring af faldsikringsblokke åbner 56 mm.

Del nr. Demension (mm) Vægt (kg)

819.146 57 0.68

Anvendes som sikkerhedssele ved adgang til taget sammen med en 
faldbeskyttelseslinje og forankringsled, Let, stærk komposithus

•	 Letvægts.

•	 Komposit hus med høj falddæmpningseffekt.

•	 Galvaniseret stålkabel.

•	 Leveres med drop-indikator.

•	 EN 360.

Del nr. Længde (m) Kapacitet (kg) Vægt (kg)

919.147 10 140 5.02

919.148 15 140 5.74

919.149 20 140 10.28

919.150 28 140 10.84

Anvendes som tilbehør til vandret brug af faldsikringsblokke og 
tilsluttes din faldsikringssele og tagryggetråd via karbinen.

Del nr. Demension (mm) Vægt (kg)

919.151 3.30 × 40 0.88

KOBLINGSLINK

BIG BEN® FALDSIKRINGSBLOK

BIG BEN® SIKKERHEDSSNOR (stål)

Kan bruges ved manuel nedstigning (selvredning) eller redning af 
3. part. Ekstremt let vægt og kompakt - 20 m kit vejer kun 1,3 kg 
inklusive taske! Meget enkel at bruge. Minimal træning påkrævet. Andre 
nedstigningslængder tilgængelige 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 60 m, 80 m 
eller 110 m.

Fås med et udvalg af legeringsforbindelser eller rustfri teräs-
forbindelser (offshorebrug) Ideelt redningssæt til kran, vindmølle, 
stillads, skovlvogn og tårnredning/evakuering.

Overholder EN3411.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

819.034 30.00 1.6

Traumabånd taske fastgjort til faldsikringsselen. I tilfælde af en sag 
åbn lynlåsen, der frigiver en rem c / w en karabinhage, der kan være 
forbundet til den modsatte side af faldsikringsselen for at skabe en 
løkke. Når du træder ind i løkken, vil det lette trykket på benene og 
forhindre det virkningerne af traume i tilfælde af fald.

Den har en modstand på op til 20 kN, men for at garantere sikkerheden 
ved brugen er begrænset til kun en bruger med en maksimal vægt på 
150 kg.

Del nr. Max load (kg) Vægt (kg)

819.035 150.0 0.36

Lang holdbarhed, tætsiddende stilladshandsker. EN388: 2016 
certificeret.

Del nr. Størrelse Vægt (kg)

818.031 M 0.112

818.032 L 0.123

818.033 XL 0.137

BIG BEN® REDNINGS- OG EVAKUERINGSSÆT I EN POSE

BIG BEN® TRAUMABÅND

BIG BEN® STILLADSHANDSKE



BIG BEN® innovative belysningsløsning er designet til hurtigt og sikkert 
at passe til alle typer stilladser og andre industrielle anvendelser. Dette 
batteridrevne produkt giver en enkel, robust og manipulationssikker 
løsning til det voksende behov for tydeligt at belyse stilladser og 
konstruktionsområder.

Dette fotocelleaktiverede produkt giver 360° lys med længere 
batterilevetid, især i sommermånederne, når du sandsynligvis forlader 
arbejdet før mørke og lyse, inden du vender tilbage næste dag.

•	 Bruger 2 × AA standardbatterier (inkluderet)
•	 Batteriets levetid - Cirka 6 måneder
•	 Belysningstype - LED × 2, kapacitet på mindst 1100 mCd
•	 360° polycarbonat linse for maksimal synlighed
•	 Intet behov for netværksforbindelse
•	 Integreret fotocelle (aktiveret af mørke)
•	 Alternativ kontakt
•	 Monteringsbeslag inkluderet (passer til 48,3 mm rør)
•	 Robust polycarbonat velegnet til industrielle anvendelser
•	 Sekskantskruer (følger med værktøjet)
•	 Let at installere eller flytte ved hjælp af monteringsbeslag
•	 Tæt mod støv og vand

Del nr. Farve Vægt (kg)

818.036 Hvid 0.38

818.037 Orange 0.38

818.038 Rød 0.38
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C5-klassificerede handsker er fremstillet af et ekstra let glasfibergarn 
til det højeste snitbeskyttelsesniveau og dobbeltovertrukket med 
sandskumnitril, der kombinerer maksimal snitbestandighed og 
fingerfærdighed med langtidsholdbart greb.

Det patenterede fastgørelsespunkt er konstrueret direkte i handsken og 
har en belastningsgrad for ethvert værktøj, der vejer op til 2,3 kg. Ultra 
Armor TPR bagbeskyttelse beskytter brugeren mod stød og banker på 
håndryggen.

Del nr. Størrelse Vægt (kg)

818.006 S 0.245

818.007 M 0.265

818.008 L 0.285

818.009 XL 0.315

818.010 2XL 0.345

C5-klassificerede handsker er fremstillet af en super letvægts HPPE-
strikforing og dobbeltbelagt med sandskumnitril, der kombinerer 
maksimal snitbestandighed og fingerfærdighed med langtidsholdbart 
greb. Dette er en handske, der er konstrueret til at holde.

Del nr. Størrelse Vægt (kg)

818.011 S 0.175

818.012 M 0.185

818.013 L 0.190

818.014 XL 0.200

818.015 2XL 0.205

Klip dine handsker på dit værktøjsbælte eller tøj, mens de ikke er i brug.

Del nr. Vægt (kg)

818.016 0.01

GRIPPS® C5 SIKKERHEDSHANDSKE MED D -RING

 GRIPPS® C5 MONTERINGSHANDSKE MED D-RING

SIKKERHEDSHOLDER TIL HANDSKE (plast)

Gør dit næste job til et smart job med BIG BEN® Refleks beskyttelse

•	 Blot klipses på rundt om røret
•	 Genbruges gang på gang
•	 Passer til alle Stilladsrør
•	 Ingen grund til at binde eller tape
•	 Høj kvalitet og holdbar
•	 Smart nem rengøring

Hvid/specielle farver og længder fås også.

Kan printes med dit firmanavn.

Del nr. Farve Vægt (kg)

818.039 Rød/Hvid 0.04

818.040 Gul/Sort 0.04

BIG BEN® ADVARSELSLYS

BIG BEN® REFLEKS BESKYTTELSE



Transportbarel er praktisk under transport eller oplagring. Kan stables 
på transportbareler stål & aluminium med henholdsvis 65 og 80 cm 
bredde.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.77 56.3*

209.802 1.20 × 0.80 × 0.77 60.6*

TRANSPORTBAREL MED STÅLNET (aluminium)
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Pak, transporter og opbevar fx presenninger, gitterbjælker, tagrygge, 
tagudhæng, tagstøtter, afstivere og skinnebjælker (se side 10).

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

209.653 1.20 × 0.65 × 1.00 13.9

209.803 1.20 × 0.80 × 1.00 14.6

209.226 1.20 × 2.25 × 1.00 30.4

209.651 1.20 × 0.65 × 0.74 12.1

209.801 1.20 × 0.80 × 0.74 12.8

209.225 1.20 × 2.25 × 0.74 29.0

Stilladsnet beskytter mod støv og regn uden at hæve stilladsets indre 
temperatur væsentligt.

Stilladsnet med stips till net eller stilladsnetklemmer bruges til at 
dække et stillads.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

912.070 3.30 × 100 23.1

Stilladsplastik beskytter mod støv, regn og lave udetemperaturer. 
Fastgjort med stropper og er IKKE flammehæmmende.

Stilladsplastik med Strop til plastik bruges til at dække et stillads. 
Stilladsplastik kaldes også vinterplastik.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

913.180 3.30 × 40 23.8

STILLADSNET (tekstil)

STILLADSPLASTIK (mesh stof)

Fastgørelsesbånd bruges til at fastgøre keder-klud i vejrbeskyttelse, 
men også til sommer- og vinterstof til dækning af stillads. Bemærk, at 
der skal laves ekstra vægankre i huskroppen, når de tildækkes.

Del nr. Længde (m) Vægt (kg)

920.001 0.20 0.02

STROP TIL PLASTIK (gummi)

Til regnvand universal tagrende med en Størrelse på 125 mm.

Del nr. Møtrikstørrelse (mm) Vægt (kg)

554.023 23 2.1

Fås også i en møtrikstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nordamerika).

TRANSPORTBAREL (aluminium/stål)

TAGRENDEBESLAG (stål)

Muliggør transport af to O-horisontal, PSI-bjælke, PSI-dæk, MonZon 
rækværksrammer eller MonZon fodlister™ med en længde på 75 eller 
100 cm efter hinanden.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

209.010 0.65 × 0.70 2.5

209.011 0.80 × 0.70 2.6

209.012 2.25 × 0.70 3.8

Skaber en pallekasse med skilleplader til transport af søjler, 
O-horisontaler, PSI-bjælke eller MonZon fodlister™ med en maksimal 
længde på 100 cm. Også perfekt til små eller ubundtede ting som 
fodplade, starter, vægmontering på rør, kobling og rørforbindelse.

Del nr. Dimension (m) Vægt (kg)

209.020 1.20 × 0.80 × 0.74 34.5

PALLESTØTTE (aluminium)

PALLEKASSER PLADER (aluminium)
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Vindtunnelsimulering og styrkeberegninger i Autodesk Robot® giver dig let alle vindbelastninger i henhold til EN-1991-4.

Analyser resultatet med SCAFFCAD ™ i overensstemmelse med de europæiske krav i SS-EN 16508: 2015.

 –  Spar    tid, gør det rigtigt

Med SCAFFCAD ™ Design- og beregningssoftware leverer vi en komplet løsning til dit stillads- og vejrbeskyttelsesprojekt.

SCAFFCAD™ omfatter:
Design dit stilladsprojekt ud fra .pdf- eller 3D-modellen.

Designe, konstruere, beregne og verificere stilladser og vejrbeskyttelse som en komplet konstruktion i 
overensstemmelse med kravene i Arbejdsmiljøagenturets seneste krav (2013: 4) og de europæiske standarder EN 
12810-1, EN 12811-1 og EN 16508: 2015.

Tilføj sne, direkte, punkt og død last.

Tilføj en vindlastsimulering i henhold til EN-1991-4.

Bekræft designet med tredje grad FEM analyse.

Få en optimeret materialespecifikation (BOM).

Beregning af arbejdstid.

Eksporter 2D- og 3D-tegninger til .PDF-, .XLSX-, .DWF-, .DWG-, .IAM- og .NWD-filer.

Designet kan også let deles med andre via et link. Med et enkelt klik kan brugerne studere 3D-modeller, tegninger og 
(BOM) i Autodesk Viewer i en webbrowser. De kan også udforske og tagge direkte i modellen og kommentere løsningen, 
som derefter kan gennemgås af kolleger eller konsulenter med adgang til den sammenkædede model.

Design, konstruktion, beregning og verifikation kan udføres for alle projekter med FRAME®, MODULAR LIGHT®, 
MODULAR®, NO LIMIT™, PROTECT IT™, BILLBOARD™ og EVENT®.

Vindtunnelsimulering og alle andre belastninger sammen med Autodesk Robot® gør det muligt at beregne både 
stillads og vejrbeskyttelse i henhold til EN-1991-4 i overensstemmelse med kravene i EN 16508: 2015.

En brugerlicens til SCAFFCAD™ - Design inkluderer et to-dages kursus og certificering.
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Service Ingeniørarbejde

Svensk Design

FEA for O-Horisontaler/Standard forbindelse moment (My+).FEA for MonZon Rækværksrammer™ (last ensartet fordelt).

MonZon leverer aluminium stilladser og 
vejrbeskyttelsessystemer, der løser problemer og 
samtidig giver et tørt arbejdsmiljø på arbejdspladser over 
hele kloden. Vi forstår, at hvert projekt har sine egne 
tilpasningskrav, som ikke kan formes til en filosofi, der 
passer til alle. Vi leverer en omfattende løsning på alle 
dine stilladsbehov:

•	 Arbejdsstillads konstruktion
•	 Arbejdsstillads facade
•	 Arbejdsstillads industrielt
•	 Suspensionsstillads til broer og 

skibsbygningsindustrien
•	 Vejrbeskyttelse
•	 Luftfartsdocking-system
•	 Adgang

Stillads og vejrbeskyttelse til salg

MonZon-produkter opfylder de højeste standarder for 
sikkerhed og pålidelighed, der skaber tillid til vores 
stilladser af aluminium overalt i verden. På grund af 

Når du køber et MonZon stilladssystem, deltager du i en 
samarbejdsproces med vores applikationsingeniører. Vi 
forstår, at stilladsingeniørarbejde er en delikat balance 
mellem erfaring, teknologi og design. Vi tilpasser hvert 
eneste projekt specifikt til dine behov. Vores erfarne 
ingeniører vil diskutere dine unikke stilladsbehov, layoutet 
på din arbejdsplads og sikkerhedskravene. Efter denne 
samtale er vi godt rustet til at designe og konstruere en 
komplet løsning, der løser dine specifikke problemer.

•	 Arbejder du på en bygning med en unik struktur? Vi 
kan specialdesigne en stilladsløsning, der passer til 
disse parametre.

•	 Arbejder du på et projekt med strenge, rigorøse 
sikkerhedsforskrifter? Vi sikrer, at dit stillads 
opfylder alle relevante lokale, statslige og føderale 
standarder – inklusive SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1, 
SS-EN 16508: 2015, AS / NZS 1567.1.2010, AS / NZS 
1567.3.2015, ANSI SC100-5 / 05, CSA S269.2 og OSHA

•	 Arbejder du med et kommunalt projekt i et tæt 
bymiljø? Vi vil konstruere en løsning, der fungerer 
inden for strenge pladsbegrænsninger.

Vi kan hjælpe i alle disse udfordrende situationer, ikke 
kun fordi vores applikationsingeniørteam arbejder med 
kraftfulde værktøjer, men fordi vores teammedlemmer 
besidder en unik erfaring som stilladsingeniører. Vi 
forstår de udfordringer, du står overfor, og ved, hvordan 

Komponenterne i alle systemer er udviklet ved hjælp af de nyeste 3D-CAD-værktøjer og Finite Element Analyzes (FEA) 
er blevet udført under produktudviklingsprocesserne.

vores globale rækkevidde tilbyder vi skræddersyede 
købsmuligheder, der passer til individuelle stilladsbehov 
for hver kunde. Når du køber stillads fra MonZon kan du 
forvente:

•	 Konkurrencedygtige priser på nyt stilladsmateriale.
•	 Ingen forhåndsomkostninger med godkendt kredit.
•	 Overlegen kundeservice.
•	 Streng kvalitetskontrol og forsikringspolitikker.
•	 Regelmæssig materialetest for at imødekomme alle 

globale krav.
•	 10 års garanti på alle aluminiumsdele.

MonZon beskytter integriteten af et jobsite ved at 
tilbyde sikre, pålidelige og troværdige stilladsløsninger. 
Lad os hjælpe dig med at finde en løsning, der 
imødekommer dine behov. Hvis du har spørgsmål, bedes 
du kontakte os online eller gennem et af vores globale 
distributorkontorer. Vores repræsentanter vil diskutere 
dine behov, gennemgå tilpassede alternativer og diskutere 
finansieringsmuligheder.

vi kan hjælpe dig med at løse dine stilladsrelaterede 
problemer.

Bevist Engineering Technology

Vores applikationsingeniører bruger den mest avancerede 
industridesigningsoftware til at udvikle stilladsdesign og 
materialelister, herunder:

•	 AutoCAD 2D, 3D og 4D.
•	 AutoCAD plugins som Revit og BIM til opbygning af 

informationsmodelering.
•	 Autodesk Inventor 3D.
•	 Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
•	 SOLIDWORKS for Produkt Design og Animationer.
•	 MonZon SCAFFCAD™ til unikke komponenter, 

der kan tilpasses: Til at udarbejde materialelister, 
arbejdstider, analysere forskellige arbejds- og 
snebelastninger og vindtunnelsimuleringer. 
Integrerer med AutoCAD og Autodesk Robot.

Hvis du vil finde et stilladssystem, der opfylder alle dine 
unikke behov, bedes du kontakte os eller ringe til det 
regionale kontor, der er tættest på dig. Vi vil diskutere 
de udfordringer, du står overfor, og finde en løsning, der 
fungerer for dig.
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Teknisk Support Træning

Træningsdokumenter

Kontakt venligst MonZon eller din lokale repræsentant for 
yderligere detaljer og information.

Alle deltagere får et certifikat for gennemførelsen.

Lokal adgang til vores træningscentre.

En af vores supporttjenester er en rapport med nødvendige styrkeberegninger, der bekræfter alle belastninger i henhold til din lokale stan-
dard SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1, SS-EN 16508:2015, AS/NZS 1576.3, ANSI SC100-5/05 og/eller CSA S269.2.

At arbejde med MonZon-produkter betyder langt mere end kun dokumenteret stillads og adgangsudstyr. Det betyder at 
arbejde med mennesker, der har teknisk ekspertise med stilladser og forstår industrien over hele kloden.

MonZon teknisk stilladsekspertise

Vores netværk af eksperter inden for teknisk 
design, fremstilling og ingeniørvirksomhed tilbyder 
information om projektstøtte, herunder estimering af 
softwareløsninger, vurderingsløsninger og anbefalinger 
på stedet.

MonZon dokumentation

Vi leverer ajourførte monteringsinstruktioner og andet 
materiale til støtte for vores partnere og kunder. Vi stiller 
også hele vores tekniske team til rådighed

MonZon tekniske team

Vi leverer instruktioner på stedet og problemløsning 
sammen med rådgivning på stedet. Sammen sikrer 
vores ingeniører og tekniske eksperters færdigheder 
og viden, at kunderne får den absolutte maksimale 
produktivitet, hastighed, sikkerhed og tilpasningsevne fra 
MonZon-komponenter på hvert eneste job. En ingeniør 
underskriver en teknisk designkalulationsrapport efter 
behov for at verificere og garantere designet. Køb fra 
MonZon, og du investerer i en tid med teknisk viden, 
ekspertise og førsteklasses supporttjenester.

Når du køber NO LIMIT™ stillads eller PROTECT IT™ 
vejrbeskyttelsessystem, får du mere end blot udstyr. 
Du modtager også fordelene ved MonZons unikke 
bredde og dybde af ekspertise. Med NO LIMIT™ får du 
et topkvalitets, let multidirektivt stilladssystem med et 
omfattende indslusningsprogram, der hjælper dig med at 
udnytte din nye investering.

Vi leverer ikke blot dit stillads eller vejrbeskyttelse og 
overlader dig til at finde ud af resten. I stedet lærer vi dig 
og dine arbejdere, hvordan du sikkert samler, bruger og 
demonterer dit nye system.

•	 Introduktionskursus på engelsk, der sikrer, at alle 
er på det samme hold, hvilket er en nødvendighed 
på ethvert aktivt arbejdssted. Hvis du har en 
forskelligartet arbejdspersonale, der kommunikerer 
på flere sprog, vil vi forsøge at hjælpe med en 
oversætter, så du ikke behøver at bekymre dig om, at 
nogle af dine medarbejdere mangler vigtig træning.

Derudover tilbyder NO LIMIT™ og PROTECT IT™ begge 
en række fordele. For entreprenører eller projektledere, 
der håndterer stramme tidsfrister, er evnen til hurtigt at 
samle stilladser eller vejrbeskyttelse, derefter demontere 
det og samle det i en ny konfiguration for at imødekomme 
skiftende behov, uvurderlig. Vi forstår imidlertid, at din 
arbejdsstyrke sandsynligvis indeholder en bred vifte 
af erfaringer, inklusive veteranarbejdere og dem, der 
er relativt nye inden for branchen. Selv dine erfarne 
medarbejdere er muligvis ikke bekendt med specifikke 
elementer i det system, du har købt. Derfor er vores 
træningskursus en uvurderlig del af hele den pakke, du 
modtager, når du køber et MonZon-produkt.

Hvad MonZons stilladstræning inkluderer:

Vores indslusningsprogrammer er designet til at 
give dig og din arbejdsstyrke de oplysninger, du/I har 
brug for for sikkert og vellykket at implementere dit 
nye system. Vi leder dig gennem samlingen af dit nye 
system bogstaveligt fra grunden og forklarer hvert trin i 
processen på en måde, der sikrer, at dine medarbejdere 
sikkert kan bruge systemet. Med MonZon Træningskursus 
kan du forvente:

•	 Tilpassede indstillinger afhængigt af dine behov. 
Disse indslusningsværksteder passer ikke til alle 
størrelser. I stedet er de specialfremstillede ud fra dit 
specifikke projekt. Dit træningskursus påpeger også 
alle de unikke funktioner i dit NO LIMIT™ stillads eller 
PROTECT IT™ vejrbeskyttelsessystem, så du fuldt ud 
kan udnytte deres fulde potentialer.

•	 On-site support uanset placering. Vi sender 
rutinemæssigt undervisere til fjerntliggende dele af 
verden for at yde den support, som vores kunder har 
brug for, og vi kan gøre det samme for dig.


