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1. Inledning 

1.1. Utbildning  

Enligt AFS 2013:4 krävs utbildning för dom som skall utför arbete med väderskydd enligt 

nedan. 
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2. Allmänt om Produkten 

2.1. Basartiklar i Monzon Protect IT väderskyddsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Benämning  Nr Benämning 

1 Takbalk (alu)  10 Rälsvagn (stål) 

2 Tacknock 18°(alu)  11 Kederduk (PVC) 

3 Takavslut 18°(alu)  12 Kederduk, Gavel, Taknock (PVC) 

4 Horisontal (alu)  13 Kederduk, Gavel, Takbalk (PVC) 

5 Monzonräcke (alu)  14 Kederduk, Gavel, Takavslut (PVC) 

6 Plandiagonal (alu)  15 Fäststropp (Gummi) 

7 Takstöd 18° (alu)  16 Vajerkoppling (stål) 

8 Kedertätning (gummi)  17 Vajerspännare 

9 Rälsbalk (alu)  18 Vajer (stål) 

   19 Rälsvagn med motor (stål) 

11 

2 

3 4 

5 
6 

7 

10 

12 13 

15 

1 

9 

14 

16 

17 

18 

8 
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2.2. Säkerhet och ansvar 

Komponenterna i Protect IT väderskyddssystemet har utvecklats med de senaste 3D-cad 
verktygen och FE-analyser har utförts i samband med produktutvecklingen. 
 

 
   
FE-Analys på Fackverskbalk (jämt fördelad last)  

 
FE-Analys på dubbelräcke (jämt fördelad last) 
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2.3. Fästpunkter för personlig fallskyddsutrustning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Övre profil takbalk. 

2. Undre rör takbalk. 

3. Diagonalprofil 

takbalk. 

4. Dubbelräcke. 

5. Rälsrör. 

6. Nockplåt/Vajer 1 

2 

3 

5 

4 

6 

Exempel på fallskyddsutrustning 
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2.4. Kilkopplingsprincipen 
För att få en stabil, snabbmonterad och flexibel takkonstruktion har Monzon Protect IT en 

knutpunkt bestående av en krans, ett kilhuvud och en kil. Kransen har fyra små samt fyra 

stora hål. För att montera kilkopplingen gör enligt steg 1-3 nedan. 

Steg 1. För huvudet mot rörets centrum 

 
 

Steg 2. Lägg i kilen i önskat hålet på kransen. 

 
 

Steg 3. Slå i kilen med hammare för att få en stabil knutpunkt. 
 

 
Vinklar 
För att skapa en rätvinklig ställning används de små hålen vilka sitter i 90° förhållande till 
varandra.  Mellan de små hålen sitter ett större hål som möjliggör anslutningar till kransen 
i 45-60 °. Detta kan vara användbart vid exempelvis liksidiga skyltställningar eller 
sexkantiga torn. 
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2.5. Skötsel 

En noggrann kontroll skall utföras på alla ingående komponenter innan monteringen 

påbörjas. Komponenter med defekter så som: böjda, spräckta, bucklade, knäckta eller 

skeva påverkar hållfastheten drastiskt och får under inga omständigheter användas i taket 

utan skall kasseras. Vid montering/demontering bör du hantera komponenterna med 

aktsamhet och för att minimera transportskador rekommenderas att materialet packas i 

lämpliga pallar/häckar.  

Läs och följ även anvisningarna i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 samt EN-16508. 
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3. Komponentförteckning 

Komponent Storlek Artikelnummer  

Takbalk (alu) 70x50, 70x100, 70x200, 
70x300 cm 

901.050-300 

 
Tacknock 18° (alu) 70cm x 18° 901.018 

 
Takavslut 18° (alu) 70cm x 18° 556.018 

 
Horisontal (alu) 039, 50, 073, 75, 100, 109, 

125, 140, 150, 157, 175, 
200, 207, 225, 250, 
257cm 

241.039-257 

 
Monzonräcke (alu) 073, 75, 100, 109, 125, 

140, 150, 157, 175, 200, 
207, 225, 250, 257cm 

251.073-307 

 
Plandiagonal (alu) 200x150, 200x157, 

200x200, 200x207, 
200x250, 200x257cm 

245.157-257 

 
Kedertätning (gummi)  555.000 
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Monzonlås (stål) 

 

 

12x100mm 500.015 

 
Takstöd 18° (alu) 75 cm 944.018 

 
Mansardram (alu) 75 cm 944.010 

 
Mansardadapter (alu) 75 cm 901.051 

 
Monzonspigot (alu)  901.006 

 
Vajer (stål)  946.001 

 
Vajerstäckare   

 
Vajerkoppling (stål)  946.023 
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Kederduk (PVC) 150 cm,  
157 cm, 
200 cm, 
207 cm, 
250 cm, 
257 cm 

549.150 
549.157 
549.200 
549.207 
549.250 
549.257  

Gavelduk, Takbalk (PVC) 70x100, 70x200, 70x300 
cm 

914.100-300 

 
Gavelduk, Takavslut (PVC) 

 

 

 

 

 

 

70cm 914.001 

 

Kederduk, Gavel nock (alu) 70cm 914.002 

 
Fäststropp (gummi)  920.001 

 
Åkvagn (stål)  943.000 

 
Åkvagn med motor (stål)  943.100 

 
Rälsbalk (alu) 346cm 942.346 
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H-Balkskoppling (stål)  803.023 

 
Vinterväv 180g/m² 3.3x100 m 913.180 

 
Sommarväv 3.30x100 m 912.070 

 
Häck (alu/stål) 

Stål 

Alu 

Stål 

Alu 

 
1.20x0.65x0.74 
1.20x0.65x0.74 
1.20x0.8x0.74 
1.20x0.8x0.74 

 
209.650 
209.651 
209.800 
209.801 
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4. Montering 

4.1. Planering 

Innan montering av väderskyddstak eller ställning påbörjas skall planering av projektet 

utföras enligt följande utdrag från AFS 2013:4. 
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4.1. Utformning 

Innan montage av väderskyddstak och ställning påbörjas skall följande beaktas. 

Utdrag från AFS 2013:4 
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4.2. Dimensionering 

Innan montage av väderskyddstak och ställningen påbörjas skall dimensionering göras 

enligt följande utdrag från AFS 2013:4. 

Vid behov av hjälp med beräkningar kontakta Monzon Sverige AB. 

 

 

Läs mer i AFS 2013:4 samt Säkra ställningar från arbetsmiljöverket. 

4.3. EN-16508 

För dimensionering av väderskyddstak se även följande standard: 

EN-16508 Temporära konstruktioner – Väderskydd- krav och utförande. 
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4.4. Grunderna 

4.4.1. Montering av taksektion på marken 

Steg 1.  

Trä på kedertätning på övre spigot på takbalken. 

 

 

Steg 2.  

Montera samman 2st takbalkar med hjälp av Monzonräcke. Räckets undre tappar träs i de 

små hålen på de undre diskarna och därefter vrids räcket in så att kil på kilkoppingen kan 

träs i de små hålen på övre diskarna. Slå fast kilarna. 
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Steg 3.  

Ytterligare ett Monzonräcke monteras med 2m mellanrum dvs. räcke på vartannat vertikalt 

rör med diskar. 

 

Steg 4.  

Montera plandiagonalstag. 

 

 

Steg 5. Montera Monzonlås. 

Trä på nästa takbalk på tapparna och trä 

i Monzonlås i övre och undre profilerna 

på takbalken. Se till så att låsplåten på 

Monzonlåset har fälts ner och att den 

inte går att dra ur. 
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Steg 6.  

Upprepa steg1-5 tills alla takbalkar är monterade. Vid montage av tak med nock monteras 

halva antalet balkar. 

 

Steg 7 (tak med nock) .  

Montera nockar och avslut samt horisontal mellan avsluten. 
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Steg 8.  

Montera taksektioner i förmonterad montageställning på marken. 

Bygg en montageställning med facklängder 1.5m och montera bomlag var 0.5m i höjdled, 

då stämmer lutningen med takets lutning då man använder nock 18°. Bygg två sektioner i 

bred för att få gott om utrymme till att arbeta med taksektionerna.  

 

 

 

Steg 9. Montera takstöd. 

Takstöden monteras fast på undersidan av 

takstolen på önskat läge. Minst 3st överfall 

på kopplingarna skall vara fastdragna. Vid 

större spännvidder min 4st kopplingar. 

Mellan takstöden monteras horisontaler. 

Mellan takstol och takstöd monteras ett stag 

som förstärkning. Väderskyddstaket kan 

antingen monteras direkt uppe på toppen av 

spirorna på ställningen s.k. ”fast montage”. 

Detta alternativ kräver att de båda 

ställningarna om det objektet man vill täcka 

in är i linje med varandra.  

Eller ”rullbart” montage med räls och 

åkvagnar som på bild. 
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4.4.1. Montering av takstol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takbalkarna finns i längderna 0.5, 1.0, 2.0 och 3.0m monteras ihop till önskad spännvidd 

Använd 3.0m balkar och komplettera med 0.5, 1.0 eller 2.0m balkar i slutet av takstol för att 

få den önskade spännvidden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fackverksbalk finns i 

längder 3-0.5m 

Takram 18° 

Taknock 18° 

Kederavslut 

Packningar mellan 

alla skarvar. 

Monzon U-Sprint i 

övre och undre 

tapp. 

Takram 18° 
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4.4.2. Montera räls 

Rälsen monteras fast med hjälp av rälskopplingar på båda sidor och på varje upplag. I båda 

ändar av rälsen monteras stopp för åknagnar. Här används 2st 0.5m ställningsrör och 2st 

fasta kopplingar och 1st vridkoppling.  

Åkvagnen är försedd med 2st lyftsäkringar som är placerad under åkvagnen på båda sidor 

om övre profil på rälsen. Lyftsäkringarna justeras så att lite glapp finns mellan profil och 

lyftsäkring, dock inte för stort. Dessa lyftsäkringar säkrar taket mot lyft vid förflyttning av 

väderskyddstaket. När värderdkyddstaket förflyttats klart skall det förankras i ställningen 

med hjälp av ställningsrör och kopplingar. 

 

 

 

 

 

Räls 

Åkvagn. 
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Placering av rälskopplingar 
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4.5. Montering väderskydd med hjälp av mobilkran 

Montera taksektioner på marken och lyfta på med hjälp av mobilkran. 

Använd lyftanordning eller stroppar med rätt längd för att undvika skador på taksektion. 

Vid behov av hjälp kontakta Monzon Sverige AB.  
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4.6. Montering av väderskydd från gavelställning 

Vid takmontage från ställning, byggs gavelställningen i trappsteg och med bredden 3m. På 

båda sidorna monteras även konsoler på utsidan, enligt bilder. Från denna ställning 

monteras sedan taksektion för taksektion ihop och väderskyddstaket skjuts ut var efter 

dom blir klara. Med detta monteringsalternativet kommer man åt alla detaljer på ett enkelt 

sätt och man behöver inte klättra för att komma åt, kederdukarna matas ifrån 

konsolställningarna. 
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4.7. Montering av kederdukar 

Använd dragstång till kederduk vid montage av dukarna. 

 

Dragstången fästs i öljetterna på dukarna. Hjulen på dragstången löper på ovansidan 

takstolen. Rep anslutes till dragstångens förmonterade utjämningsrep. 

 

 

OBS! Vid montering av långa duklängder använd dukfickan i änden på duken. Sätt i 

horisontal i dukfickan och anslut rep i ändarna på horisontalen. Använd teflonspray eller 

liknade för att minska friktionen mellan kederduk och takbalksprofil. 
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4.1. Montering av dubbla kederdukar 

Vid behov av dubbla kederdukar monteras extra duk i undre spåret på balkarna. Då bildas luftficka 

mellan dukarna där man kan ansluta varmluftsdon och trycka in varmluft för att tex eliminera risk 

för snölaster. Uppvärmd kanal minskar också kondensering av luft på undersidan dukarna. 
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4.2. Montering av vajer + vajersträckare 

Vid behov av vajer, monteras först vajerkoppling i underkant på takbalkarna. På ena sidan av takstol 

monteras vajer i schackel och i andra änden monteras vajerspännare i vajerkoppling. 
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5. Demontering 

5.1. Förberedelser inför demontering 

Kontrollera att alla väggförankringar sitter där de ska (någon kan ha plockat bort 
förankringar).  
Kontrollera att alla delar i ställningen/väderskyddstaket sitter på rätt plats (någon kan ha 
plockat bort delar). 
Spärra av området runt ställningen så att inga obehöriga kommer in till ställning. 
Läs mer i AFS 2013:4 samt Säkra ställningar från arbetsmiljöverket. 

5.2. Utförande 
Demontering görs sedan i omvänd ordning gentemot monteringen.  
Var noga med att kontrollera de demonterade delarna så att de inte är: 

• Spräckta 

• Bucklade 

• Böjda 

• Knäckta  
Om så är fallet skall dessa delar kasseras! 

För att undvika skador under transport bör materialet lastas i häckar eller dylikt. Kasta 
aldrig ner delar från ställningen! 
 

5.3. Packning/Lastning 

För att minimera transportskador rekommenderas att materialet packas i lämpliga 

pallar/häckar. 
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6. Snöröjning 

6.1. Fallskydd vid takarbete 

Utrustning fallskydd vid takarbete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsele med justeringslås 
Fallskyddsdämpare med dubbla infästningskrokar. 
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6.2. Snöröjning 

Om inte taket kan snörörjas underifrån monteras vajer i plåtarna på taknockarna med hjälp 
av schacklar. 
Montera ett trapptorn i gaveln så att man kan beträda taket på ett säkert sätt. 
Använd helsele med justeringslås och fallskyddsdämpare med dubbla infästningskrokar. 
För att inte riskera att skära upp duken med vassa skyfflar eller liknade skall snön tryckas 
av taket med hjälp sopborstar eller liknande. 
För att inte taket skall snedbelastas vid röjning skall taket snöröjas sektionsvis och enligt 

följande bild.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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7. Handlingsplan 

7.1. Vindlaster 

Vid vindhastigheter: 

0-26m/s skall taket förankras enligt anvisningar i denna monteringsinstruktion samt 

ritningar i dimensioneringshandlingar.  

Vid vindhastighet större än 26 m/s: Skall kederdukarna demonteras i alla sektioner på 

väderskyddstaket. 

 

7.2. Snöröjning  

Under förutsättning att väderskyddstaket är beräknat med snölaster enligt EN-16508.  

Vid snölaster: 

0 - 0.6kN/m²: Snöröjnings skall göras enligt denna monteringsinstruktion, se kap för 

Snöröjning. 
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8. Teknisk data 

8.1. Mått 

 

 

 

 

Teknisk data på takbalk: 

Measurements are based on sectioned model 
 
Area = 21.303 centimeters^2 
 
Centroid relative to assembly origin: ( centimeters ) 
  
 Y = 52.246 
 Z = 0.000  
 
 
Polar moment of inertia of the area, at the centroid = 21846.543 centimeters ^ 4 
 
 
 

  
 
 
För mer information kontakta monzon Sverige AB. 
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9. Vind och snölastberäkningar 

9.1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar och 

väderskydd, AFS 2013:4, samt EN-16508 

Dessa föreskrifter (AFS 2013:4) gäller alla väderskydd med en horisontell yta större än 6 m2 

och med en högre höjd än 3 m samt alla väderskydd om de är uppförda på ställningar eller 
andra temporära konstruktioner, även om de är små eller låga. 
 

(Utdrag ur Säkra Ställningar, VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 
OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4) 
 

Dimensionering av väderskydd 
För att vara säker på att ett väderskydd har betryggande säkerhet måste det dimensioneras på 
ett korrekt sätt och med rätt belastning. De tre yttre laster som du måste dimensionera för är: 
• snölast 
• vindlast 
• personlast. 
 
Väderskydd placeras ofta på ställningar. Det är mycket viktigt att ställningarna och 
väderskyddet dimensioneras som en enhet, så att de laster (upplagsreaktioner i vertikal-och 
horisontalled, böjmoment med mera) som väderskyddet ger upphov till även ligger till grund för 
dimensionering 
av ställningen. Även i dessa fall är det mycket viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt 
förankring av ställningen, eftersom väderskyddet kan ge upphov till ökade förankringskrafter. 

 
Dimensioneringshandlingar 
Det är viktigt att dimensioneringshandlingarna är på svenska så att de personer som behöver 
det kan ta del av dem. Om det är fråga om en byggarbetsplats, är det särskilt viktigt att 
byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet (BAS-U) får tillgång till dem. 
 
Vid behov av hjälp med beräkning på Monzon ställningar och väderskydd ta kontakt med 
Monzon Sverige AB. Monzon har utveklat ett eget program ScaffCAD som bla. används som 
hjälpmedel vid beräkningar av väderskydd och ställningar.  
Beräkningarna i programvaran gör enligt AFS 2013:4 och EN-16508. 
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