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Av Stillasbygger, 
For Stillasbyggere.
I tre generasjoner har familien Månsson vært aktiv innen stillasbygging. Vi har vært involvert i fasadearbeid, 
industribygging, offshore stillas, utleie og distribusjon for ulike internasjonale merkevarer. I dag er MonZon merkenavnet 
til et av våre selskaper som jobber globalt med utvikling, markedsføring og salg av innovative stillassystemer.

Med NO LIMIT™- og PROTECT IT™-systemene skiller MonZon seg ut som en av de mest innovative og komplette 
utviklerne og leverandørene av stillassystemer i verden.

Lidenskapen for å forbedre og skape de beste stillassystemene som mulig skinner gjennom i detaljarbeidet og innovative 
løsninger.

Visjon - 100% kundetilfredshet
Med over 50 års erfaring i stillasindustrien har vi fått 
enorm solid erfaring med hva som kan forbedres i 
håndterings- og byggeprosessen i stillasbygging. Vår visjon 
er at bygningsarbeideren, som praktisk talt arbeider med 
systemene, alltid skal føle seg 100% fornøyd og trygg. Vi vil 
selvfølgelig også at de som foretar kjøpene skal føle stor 
sikkerhet for at de har valgt riktig system.

ISO-sertifisert
Vi er kvalitets- og miljøsertifisert for de siste ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standardene. Kvalitetsstyrings-
systemet er anvendelig for utvikling og salg av stillassystemer, mobile værbeskyttelsessystemer samt arena- 
og tribuneløsninger.

Full service og markedets beste priser
Gjennom effektiv lagerstyring og samarbeid med både 
svenske og utenlandske partnere, kan vi levere hele 
basissortimentet til kunder på svært kort varsel. Målet 
vårt er å tilby markedets beste priser, korteste leveringstid 
og full service når vi selger produktene våre. Kundene 
våre er også nær all vår kunnskap. Gjennom service- og 
rådgivningstjenester retter vi ut alle mulige spørsmålstegn 
som kundene våre kan ha.
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Hvorfor?
MonZon NO LIMIT™ stillassystemet er utviklet som et resultat av 
mange års forskning og studier av vår ingeniøravdeling.

Vi har jobbet sammen med stillasere og brukere fra hele 
verden, fra byggebransjen til olje- og gassektoren, for å finne 
problemområder som må løses og deres krav til et stillassystem 
klart for fremtiden.

Kravene var klare; stillasere og brukere ønsker ETT SYSTEM som 
kan bygges RASKERE, ett system som er like FLEKSIBELT som rør 
og koblinger, men også like LETT å sette opp som rammestillaser.

Systemet må være LETT og STERKT for å forbedre 
ERGONOMISKE og MILJØAspekter uten kompromisser på 
SIKKERHET.

Ett fleksibelt system som kan 
håndtere alle mulige utfordringer.

www.monzon.se
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PSI-plattingen kan kobles til i 90° retning. PSI-
hjørneplatting 45° lukk hullene rundt et rør eller 

utskjæring.

En stender kan settes inn gjennom den 
lille avstanden mellom PSI-dekkene på en 

PSI-rigel.

De smarte PSI-koblingene kan henges 
hvor som helst på en PSI-rigel.

For å lage en rettvinklet posisjon på 90° brukes et av de 
mindre hullene på en standardrosett. For å lage en vinkel 

på 45-60° brukes i stedet et av de større hullene. Dette kan 
være nyttig når du for eksempel setter opp sideplater eller 

sekskantet tårn.

Tre forskjellige PSI-braketter 
gir mulighet for veldig fleksible 

løsninger.

NO LIMIT™-systemet bruker det metriske rutenettet. lengdebjelker, PSI-rigler, PSI-plattinger, MonZon 
fotlisters™-fotlister og MonZon Rekkverk Dobbelts™-rekkverk lar deg montere stillaser fra 25-300 cm i 25 cm 
intervaller i 90° retning. Du kan også bruke variable hjørneplattinger for å montere runde stillas med vinkler 
fra 0–90°.

SIKKERT og FLEKSIBEL
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ETT SYSTEM for ALT

Med Gang-rekkverkssystem Advance Guardrail 
System (AGS) er det ikke nødvendig med ekstra 

komponenter.

Siden PSI-rammen er åpen i bunnen og PSI-
plattingens automatisk låses, kan PSI-rammer 
og PSI-plattinger fjernes når som helst fra et 

allerede reist stillas.

Bland PSI-rammer og stendere i samme 
stillas. PSI-rammer kommer i to versjoner 

- 75 × 200 cm og 100 × 200 cm.

MonZon Beskyttelsesgitters™ skaper et trygt 
totalmiljø for brukeren.

Alle PSI-plattinger og PSI-tilgangsplatting 
har innebygde keder-kilespor for å 

gjøre det mulig å lage enkeltstående 
værbeskyttelsesområder.

Ambisjonen i utformingsarbeidet har vært å imøtekomme brukernes behov og ønsker om ETT SYSTEM for å håndtere 
alle problemer de møter daglig som stillasmontører. Ta en dyp titt på bildene for å gjøre deg opp en mening om vi har 
lyktes eller ikke.

Muligheten for å montere systemet med både rammer og stendere 
i samme stillas gjør planleggingen mer fleksibel. Bare legg i en PSI-
ramme hvis du går tom for stendere eller omvendt. Du kan også bygge 
et smalere stillas på 75 cm, fortsette med en 300 cm bred plattform og 
deretter gå til 150 cm platting med de samme komponentene med samme 
styrke. Ser du nå at NO LIMIT™ er ETT SYSTEM for alt?
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Potensialet ditt for tidsbesparelse med NO LIMIT™ er selvfølgelig avhengig av kompleksiteten til stillasene du 
monterer. Hvis du reiser rett-frem fasadestillas, vil du dra nytte av færre deler med vårt utviklede autolås-system for 
terrassebord og toeboards.

Du vil spare mye tid ved å bruke MonZon Rekkverk Dobbelt™-rekkverk med de patenterte fleksible kilehodene. Du vil 
også spare tid på å kombinere PSI-rammer og stendere fordi begge alternativene bruker de samme komponentene for 
alle typer stillaser. Dette betyr at du kan bruke NO LIMIT™ til alle typer stillasprosjekter.

Vår PSI-dekk låses automatisk på 
PSI-akterspeilet. Ingen ekstra låsedel 

er nødvendig.

Vår MonZon fotlister ™-fotlist med 
automatisk låsefunksjon har fjærer for å 
festes til stenderen. Ingen ekstra låsedel 

er nødvendig.

Med MonZon SCAFFCAD ™ kan du utforme tak og 
legge til belastninger som vind, snø, live, punkt 

og dødvekt i henhold til SS-EN 12810-1 og SS EN 
16508:2015.

Ingen glipefylling er nødvendig når 
du bruker PSI-braketter.

MonZon Rekkverk Dobbelt ™-rekkverk med 
fleksible kilehoder eliminerer behovet for 

vertikalstag og er trygt og raskt å montere.

TIDSBESPARELSE med NO LIMIT™
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PSI-rigelen i aluminium er veldig kraftig og enkel å håndtere. Sammen med PSI-plattingen og de smarte PSI-koblingene 
er de et autolås-system som gir stor fleksibilitet og tidsbesparelser.

PSI-rigelen kommer også i en 
forsterket 10 cm høy versjon.

PSI-koblinger og PSI-rigler kan installeres på 
et hvilket som helst 25 centimeters punkt i alle 

retninger. Stendere kan monteres i et hvilke som 
helst skjøt.

PSI-Profilen
Fra det greske alfabetet, 23. bokstav Ψ deler formen med 
vår ultra sterke «PSI»-profil. På engelsk uttales dette 
brevet «sai» eller «psai» og vil bli skrevet «PSI-» for et nytt 
produktutvalg i NO LIMIT™-stillassystem.

PSI-Profilen Er NØKKELEN
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Fleksibel Utforming –    NO LIMIT™-Platting

PSI-planken låses automatisk på PSI-
tverrigelen. Ingen ekstra låsedel er nødvendig.

PSI-plattformen kommer i aluminium eller glassfiber 
/ aluminium med en bredde på 50 cm. Et perfekt valg 

når du bruker PSI-rammer.

Håndtakene deler også belastningen til den andre 
PSI-planker på grunn av den unike låse-enheten.

PSI-planken er tilgjengelig i stål, aluminium 
eller glassfiber med en bredde på 25 cm.

METRISKE MÅL I BREDDE 
OG LENGDERETNING

INGEN SPREKKER

PSI- PLANK

AUTOMATISK 
LÅSNINGS

HÅNDTAKENE MED INNEBYGDE 
TERRASSEKOBLINGER

PSI-PLATTFORM

HJØRNEPLANK

REGULERBAR HJØRNEPLANK 

ADGANGSPLANK

PSI-platting og PSI-rigler er tilgjengelige i trinn på 25 cm. Dette gjør det mulig 
med enkel montering rundt hindringer. Det sparer også arbeidstid sammenlig-
net med å bruke treverk for å dekke hull.
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PSI-rigler i kombinasjon med PSI-koblinger gjør NO LIMIT™ ekstremt fleksibel og rask å montere. Du kan 
enkelt feste de forskjellige PSI-koblinger hvor som helst på en PSI-rigelen eller en PSI-gitterbjelke for å 
løse de vanskeligste stillasutfordringene.

Kobling for rigel-til-rigel. Går automatisk i lås 
når kilen er på plass. PSI-plattingene kan legges i 

hvilken som helst retning rundt den.

Enkel stender til rigel-kobling. Med enveis 
forbindelse. Går automatisk i lås når kilen er på 
plass. PSI-plattingene kan legges i hvilken som 

helst retning rundt den.

Dobbel stender til rigel-kobling. Med toveis 
tilkobling. Går automatisk i lås når kilen er på 

plass. PSI-plattingene kan legges i hvilken 
som helst retning rundt den.

Rør til rigelkoblere kan brukes til å koble 
et stillasrør mellom to PSI-rigler for 

belastningforsdeling.

KOBLINGER – Rette Måten     Å Koble På
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PROTECT IT™-systemet er laget av RESIRKULERT HØYKVALITETS-ALUMINIUM. Vannkraft er hovedkilden til energien 
som brukes til ekstrudering og produksjon av komponentene. Dette gjør aluminium til det beste MILJØVALGET, samt det 
reduserer TRANSPORTKOSTNADER på grunn av den lette og innovative utformingen. NO LIMIT™ veier omtrent 50% 
mindre enn det eldre MODULAR®-stillassystem vårt i stål!
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MonZon NO LIMITTM

MonZon MODULAR®

Montering & demontering
Den lave vekten gjør montering og demontering av 

stillaset sikrere og mer effektivt.

Ergonomi
Risikoen for gjentatte belastningsskader 
reduseres drastisk siden materialet som 

daglig håndteres er mye lettere.

Miljø
Lavere vekt reduserer transport, drivstofforbruk og 

veislitasje. Disse punktene har en positiv innvirkning på 
miljøet.

Transportkostnader
På grunn av lavere vekt kan mer materiale lastes på lastebilen, noe 

som betyr at transportene mellom lageret og byggeplassen blir 
færre.
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NO LIMIT™-deler som stendere og lengdebjelke resulterer i færre transporter til og fra byggeplassen. Begrensningen 
på en lastebil er vanligvis den maksimale vekten og ikke volumet. Når det gjelder en lastebil med en maksimal 
lastekapasitet på 23 tonn, kan du normalt laste stillasutstyr for å montere et stillas på 6 400 m³.

Med NO LIMIT™-komponenter går antallet opp til rundt 8 500 m³. Fordelen din er omtrent 33 % mer volum. Så et 
mellomstort stillasprosjekt sparer to-tre turer. Dette betyr mindre drivstoff og arbeidstid – som også sparer miljøet. 
Teamet ditt trenger mindre tid på å laste og losse, noe som reduserer risikoen for ryggsmerter og andre begrensninger.

EFFEKTIV LASTING - Mer    Material På Lastebilen

Vertikalsiror med en vekt på 320 kg inkludert pall 80. 
Full lastebil passer til 1716 deler med en totalvekt på 10 
574 kg, mot 27 334 kg (300 cm stendere i stål) inkludert 

paller 80 og 65 cm.
MonZon Rekkverk Dobbelts ™-rekkverk 
med en vekt på 414 kg inkludert pall 225 

cm.
PSI-plattformer med en vekt på 573 

kg inkludert pall 225.
MonZon fotlisters ™-fotlister med en vekt på 

1104 kg inkludert pall 225 cm.

Aluminiumspaller kommer i tre 
forskjellige størrelser og kan 

stables oppå hverandre.
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NO LIMIT™ i sammenligning med vårt eldre flerveissystem MODULAR® som er fullt kompatibelt med de fleste av de 
tyskproduserte systemene i dag, basert på travé-lengder på 3,07, 2,57, 2,07 m osv.

Denne sammenligningen er basert på et 24 m langt og 1 m bredt stillas, med 4 m til nivå på topp-plattingen og med et 
6 m brospenn. Stillasene hadde en utvendig stige-travé i den ene enden og trappeadgang i den andre. Begge stillasene 
ble satt sammen av tre erfarne stillasmontører med over 60 års erfaring med lignende stillassystemer som MODULAR®, 
men bare ett års erfaring med NO LIMIT ™.

49 % lavere vekt med NO LIMIT™

26 % færre komponenter med NO LIMIT™

33 % raskere montering med NO LIMIT™

50 % mindre arbeidskostnader med 
NO LIMIT™

NO LIMIT™ Sammenilgning     Med MODULAR®
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Håndtering og transport av stillasmateriell, under mindre bygg- eller renoveringsprosjekter, er en viktig sak for 
håndverkere og småbedriftseiere. Med vår siste BACK PAC™-stillas-tilhenger får du en komplett pakke som letter 
arbeidet ditt og hjelper deg med å gjøre kostnader til inntekter raskere enn noen gang.

ALLE SMÅ DELER OPPBEVARES I KASSEN 
BAK PÅ SELVE TILHENGEREN.

ARBEIDSFLATE PÅ 100M2 
(6 x 2.50 M PLANKER, TO 

NIVÅER).

STILLAS-TILHENGEREN ER VARMGALVANISERT, 
UTSTYRT MED BREMSER OG ER LETT Å TILKOBLE. 

TOTALVEKT PÅ 1 350 KG.

ENKEL TILGANG TIL ALT MATERIALE OG 
LASTESTROPPER HOLDER DET HELE PÅ PLASS.

1.00 M BREDT RAMMESTILLAS I ALUMINIUM.

PSI-ramme 100 × 200 cm gjør 
monteringen 25 % raskere.

MonZon Rekkverk Dobbelt™-
rekkverk eliminerer behovet for 

vertikalstag.

Dobbelt PSI-kombinasjonsplattinger på 
250 × 50 cm gir et solid og sklisikkert 

arbeidsområde.

Lettvekts-trappetårn for sikker og enkel 
tilgang til begge stillasnivåene.

BACK PAC™ – Stillas-Tilhengeren       Med Flere Fordeler
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ARBEIDSPLATTFORM – RETT OG SLETT TRYGGERE
INGEN HULL, INGEN SNUBLING, INGEN PROBLEMER
Bygget i henhold til SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1,
AS/NZS 1576.3, ANSI SC100-5/05 og CSA S269.2.
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Arbeidsstillaskonstruksjon.

Arbeidsplattform i armeringsjern. Ekstremt tilpasningsdyktig med høy bæreevne og fleksibilitet.

NO LIMIT™ - applikasjoner

PSI-brakett 25 cm med hjørnedekk 45°.Full arbeidshøyde (≥ 1,90 m) takket være den lave profilhøyden til den forsterkede PSI-akterspeilet, selv ved montering for tyngre last.

Ved å senke PSI-brakettene 50 cm nærmest veggen kan du enkelt justere arbeidshøyden, alt for å forbedre arbeidsmiljøet ved for eksempel 
murverk.
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Stillaset kan tilpasses for stigningsgrunn med 0,50 m, 1,00 m og 1,50 m justeringer enten det brukes vertikalspir eller PSI-rammer.

På ujevnt underlag, monter først bunnen med vertikalspir og flytt deretter til PSI-rammer for færre deler og økt sikkerhet og effektivitet.Tilpasninger av bygningens form gjøres i et enhetlig rutenettarrangement på 25, 50, 75 eller 100 cm, noe som gir høy grad av fleksibilitet for 
komplekse fasadestillaser.

Den økte sidebeskyttelsen spesifisert for takarbeid er muliggjort ved å feste vår MonZon Beskyttelsesgitter™ i stedet for en MonZon Rekkverk 
Dobbelt™, en MonZon fotlister™ og et sidebeskyttelsesnett med buntebånd, noe som er tidkrevende.

Arbeidsstillas fasade.

NO LIMIT™ - applikasjoner
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Sett opp runde stillaser med færre deler.

NO LIMIT™ - applikasjoner

Sett sammen et sterkt lasterom med gitterbjelke og forsterkede PSI-akterspeiler.Rett og slett tryggere - ingen hull, ingen snubler, ingen problemer.

PSI-planks passer i alle retninger og du kan ha utskjæringer så små som 25 × 25 cm.

Industrielt stillas.
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Cantilever Beam for støtte av stillaser.

I tilfeller av bruk som opphengt stillas, er både ankerplaten og opphengsskoen tilgjengelig for å motta PSI-Beam.Kjedeopphengt arbeidsplattform.

Gangbro for fotgjenger.

Den høye lastekapasiteten i aluminium PSI-Beam gjør at overflatestillaser kan monteres effektivt - 
både hengende og stående.

NO LIMIT™ - applikasjoner
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Vingedokking - Utvendig dokking for tilgang til for- og bakkanter, motor, øvre vinge, nedre vinger og vingespisser. Innvendig dokking for tilgang til 
hjulbrønn, motor, klaffer og forkant.

Lentokoneen telakointi - Yksi- tai kaksitasoiset ratkaisut ikkunoihin, hätäuloskäyntiin ja tavaratiloihin pääsyä varten. Vapaasti riippuvat osat sopivat 
täydellisesti ääriviivojen lentokoneeseen.

Nesedokking - Fra nese til baken for sivile og militære fly. Enkelt- eller dobbelseksjonsløsninger for tilgang til frontrute, radom, PAX-dører, 
nesehjulbrønner og elektroniske rom.

Dokking bak - Frihåndsdesign med tilgang til horisontale og vertikale stabilisatorer, ror, APU og bakre passasjerdører. For bakkonfigurasjon, 
dokking og lossing uten å flytte dokken.

Dokkingsystemer for vedlikehold, reparasjon og overhaling av fly (MRO).

NO LIMIT™ - applikasjoner
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En Starter vertikalspir med Bolted Spigot brukes ved montering av et lett trappetårn gulv til etasje med kran.

PSI-Trappevange er utstyrt med keder-skinner som gjør at en Keder-presenning kan skyves inn under PSI-dekkene og forhindrer at små verktøy, 
rusk og andre gjenstander faller ned mellom trinnene.

Stigetårn. Gulv til etasje med sikkerhetsluke.

PSI-trapper med 75 cm bredde gir maksimal tilpasningsevne for små områder og trange rom som heissjakter.

Adgang.

NO LIMIT™ - applikasjoner
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Bekreftelse fra kunde - Eksepsjonell ytelse. Underhållsställningen utfört arbete 
av DIAB  Engineering och MonZon NO LIMIT™ ställningssystem.

www.monzon.sewww.monzon.se

Dette vedlikeholdsstillaset ble utført trygt og 
hele 18 timer raskere enn tidligere forsøk med 
tradisjonelle stillassystemer.

VEDLIKEHOLD STILLAS 
TILGANG SCENEN
sted: Vest-AustrAliA
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Sikkert arbeid i alle høyder gjennom høy fleksibilitet.

BUNNSKRUE (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

VERTIKALSPIR (stål eller aluminium)

PSI-RAMME (aluminium)

PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET (aluminium)

PSI-TVERRIGEL (aluminium)

O-RØRRIGEL (stål eller 
aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

VERTIKALDIAGONALER 
(stål eller aluminium)

STIGER (aluminium)

PSI-PLANK (stål, aluminium 
eller glassfiber)

MONZON FOTLISTER™ 
(stål eller aluminium)

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE
(aluminium eller glassfiber)

MONZON BESKYTTELSESGITTER™ 
(aluminium)

Grunnleggende deler - 
Arbeidsplattformer
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Bunnskruen brukes i bunnen av stillaset og er justerbar. Ettersom 
høyden kan justeres, er det mulig å kompensere for eventuelle 
uregelmessigheter eller nivåforskjeller i overflaten. Det er et 
sveisepunkt som betyr at du ikke kan heve posisjonen for mye

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

111.020 0.20 2.2

111.040 0.40 2.9

111.060 0.60 3.5

111.080 0.80 4.2

For lastfordeling på mykt underlag. Spikret i alle fire hjørner.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

111.010 0.60 × 0.45 2.6

111.011 1.20 × 0.45 5.2

 

 BUNNSKRUE (stål)

TREPLANKE (tre)

Bunnskruen brukes i bunnen av stillaset og er justerbar. Ettersom 
høyden kan justeres, er det mulig å kompensere for eventuelle 
uregelmessigheter eller nivåforskjeller i overflaten. Det er et 
sveisepunkt som betyr at du ikke kan heve posisjonen for mye. 

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

BUNNSKRUE, LEDDET (stål)

Innsatsen er montert rundt en bunnskrue under vingemutteren. Tillater 
avstivning i bunnen av bakken, selv når mutterens vingemutter er 
skrudd opp i sin øvre posisjon. Brukes sammen med rosett koblingen.

Del nr. Dimensjon (mm) Vekt (kg)

111.000 Ø48 × 60 0.5

Hjulet brukes i stedet for bunnskruen når det er behov for rullestillas. 
Høyden er 70 cm og kan justeres ca 55 cm for større fleksibilitet. 
Utstyrt med plasthjul Ø 20 cm, lås for vertikalspir og vingemutter. 
Maksimal belastning er 600 kg / hjul og kalles også hjul eller stillashjul.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

201.002 0.70 5.6

Sikrer at den gjengete bunnplaten sitter sikkert under løfting ved hjelp 
av kran.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

111.001 0.6 3.6

Den smidde rosettkoblingen for maksimal styrke brukes til å legge til 
en rosett hvor som helst på et vertikalspir- eller stillasrør. Den tillater 
opptil seks tilkoblingspunkter der hors, Rørrigel, U-Bjelke, PSI-Bjelke,  
U-Konsoller, PSI-Konsoller, Diagonaler eller MonZon Rekkverk kan 
kobles til.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

809.023 23 1.3

*Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

For lastfordeling på fast grunn. En løsning for gamle upålitelige 
trefliser.

• Det beskytter fortau og andre overflater
• Sikker arbeidsbelastning 8 tonn
• Gjenbrukbar! Høy slagfasthet
• Pakket i en mengde på 100 i en kartong

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

111.012 0.22 × 0.22 × 0.025 0.16

BUNNSKRUE TILBEHØR (stål)

ROSETTKOBLINGER (stål)BIG BEN® UNDERLAG TIL BUNNFOT (plast)

STILLASHJUL (stål)

SIKRING FOR JUSTERBAR FOTSPINDEL (stål)



44 45www.monzon.se www.monzon.se

Ekstremt tilpasningsdyktig med høy bæreevne.

BUNNSKRUE (stål)

PSI-PLATTFORM (aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

STIGER (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller 
aluminium)

VERTIKALSPIR UTEN TOPP 
(aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
(stål eller aluminium)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

PSI-TVERRIGEL (aluminium)

PSI-TRAPPER (aluminium)

O-RØRRIGEL (stål eller 
aluminium)

VERTIKALSPIR  
(aluminium or stål)

PSI-PLATFORM MED 
TRINLUGE (aluminium)

TVERRIGEL INNTIL 
TVERRIGEL KOBLING (stål)

PSI-HJØRNEDEKK 45° 
(aluminium)

VERTIKALSPIR INNTIL TVERRIGEL, 
ENKELT KOBLING (stål)

MONZON TRAPPEREKKVERK™ (aluminium)

Industrielt Stillas – Flerveis
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VERTIKAL KOPLINGSKRAVE (aluminium)

START VERTIKALSPIR MED INNSKRUDD RØRFORBINDE (aluminium)

BOLT MED EN MUTTER (stål) LÅSEKLIPS (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE (stål)

START VERTIKALSPIR MED INNSKRUDD RØRFORBINDE (stål)

Vertikal koplingskrave er montert på bunnfoten og gjør det mulig å 
montere O-Rørrigeler, U-Tverrigeler, PSI-Tverrigeler og diagonaler nær 
bakken for stabil bunnposisjonering.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

241.000 0.33 1.0

Vertikal koplingskrave i aluminium er 57% lettere  å installere enn når du installerer 
Vertikal koplingskrave i stål.

Brukes i det laveste stillasnivået uten vertikal koplingskrave eller til 
kranmontering av en trapp og suspendert stillas.

• Utstyrt med en ekstra rosett i bunnen der PSI-Tverrigel, 
U-Tverrigel, O-Rørrigeler og diagonaler kan festes.

• Hver rosett tillater opptil åtte samtidige tilkoblinger.
• Avstanden mellom rosettene er 50 cm.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

243.069 0.69 3.4

243.119 1.19 4.3

243.219 2.19 6.2

Brukes til å låse to sammenkoblede vertikalspir for å motstå oppløfting. 
En tapp skal alltid boltes inn i et vertikalt startspir.

Del nr. Lengde (m) Størrelse (m) Vekt (kg)

201.012 0.60 M 0.12 0.1

Brukes til å låse to tilkoblede vertikalspir for å motstå oppløfting. 
Reduserer monteringstid gjennom skruefri sammenkobling med snap-
in låsemekanisme.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

500.008 0.061 0.1

Brukes i det laveste stillasnivået uten vertikal koplingskrave eller til 
kranmontering av en trapp og suspendert stillas.

• Utstyrt med en ekstra rosett i bunnen der PSI-Tverrigel, 
U-Tverrigel, O-Rørrigeler og diagonaler kan festes.

• Hver rosett tillater opptil åtte samtidige tilkoblinger.
• Avstanden mellom rosettene er 50 cm.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

231.069 0.69 5.9

231.119 1.19 8.2

231.219 2.19 12.8

Vertikal koplingskrave er montert på bunnfoten og gjør det mulig å 
montere O-Rørrigeler, U-Tverrigeler, PSI-Tverrigeler og diagonaler nær 
bakken for stabil bunnposisjonering.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

201.000 0.33 2.3
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BUNNSKRUE (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

RØRVEGGFESTE (stål)

VERTIKALSPIR (stål eller aluminium)

PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET (aluminium)

O-RØRRIGEL (stål eller aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET (aluminium)

VERTIKALDIAGONALER 
(stål eller aluminium)

STIGER (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
(stål eller aluminium)

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE  
(aluminium eller glassfiber)

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-TVERRIGEL, 
DOBBEL KOBLING (stål)

SIKRING FOR JUSTERBAR 
FOTSPINDEL (stål)

Praktiske stillasenheter for arbeid på  
forskalingsstallen uten ballast eller ankre.

Forsterkningsstillas uten 
forankring
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Vertikalspir er utstyrt med noder der MonZon-rekkverk™, O-Rørrigeler, 
U-Tverrigeler, PSI-Tverrigeler og diagonaler og mer kan monteres. Hver 
rosett tillater opptil åtte tilkoblinger samtidig. Avstanden mellom hver 
node er 50 cm.Avstand fra rørunderkant til første hullskive 40 cm.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

240.050 0.50 1.2

240.100 1.00 2.2

240.150 1.50 3.2

240.240 2.00 4.1

240.250 2.50 5.5

240.300 3.00 5.9

240.400 4.00 8.1

VERTIKALSPIR MED INNPRESSET RØRFORBINDER (aluminium)

Egnet når spiret utsettes for trekkraft, for eksempel å henge stillas 
eller motta en stempelfot. Utstyrt med rosetter der MonZon-
rekkverk™, O-Rørrigeler, U-Tverrigeler, PSI-Tverrigeler og diagonaler 
kan festes. Hver bue tillater opptil åtte samtidige tilkoblinger. 
Avstanden mellom hver node er 50 cm. Avstand fra rørunderkant til 
første hullskive 40 cm.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

243.050 0.50 2.6

243.100 1.00 3.5

243.150 1.50 4.5

243.200 2.00 5.4

243.250 2.50 6.4

243.300 3.00 7.3

243.400 4.00 9.2

 VERTIKALSPIR MED INNSKRUDD RØRFORBINDER (aluminium)

Stempelfot brukes til stempling (støtte). Monteres på et spir uten tapp 
eller et offshorespir uten tapp, hvorved bjelker, stemplede  
H20-bjelker eller lignende plasseres i gaffelen på foten.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

202.145 0.60 4.9

Beskyttelsesdekselet klemmer rundt røret for å dekke over utsatte ledd 
for å forhindre skade eller manipulering. Buntebånd kan brukes for å 
forhindre fjerning.

Del nr. Dimensjon (mm) Vekt (kg)

201.001 175 × 260 × 70 0.2

STEMPELFOT (stål)BIG BEN® BESKYTTENDE DEKSEL (plast)

VERTIKALSPIR MED INNPRESSET RØRFORBINDER (stål)

Egnet når spiret utsettes for trekkraft, for eksempel å henge stillas 
eller motta en stempelfot. Utstyrt med rosetter der MonZon-
rekkverk™, O-Rørrigeler, U-Tverrigeler, PSI-Tverrigeler og diagonaler 
kan festes. Hver bue tillater opptil åtte samtidige tilkoblinger. 
Avstanden mellom hver node er 50 cm. Avstand fra rørunderkant til 
første hullskive 40 cm.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

231.050 0.50 4.3

231.100 1.00 6.5

231.150 1.50 8.7

231.200 2.00 11.1

231.250 2.50 15.3

231.300 3.00 16.8

231.400 4.00 19.9

VERTIKALSPIR MED INNSKRUDD RØRFORBINDER (stål)

Vertikalspir er utstyrt med noder der MonZon-rekkverk™, O-Rørrigeler, 
U-Tverrigeler, PSI-Tverrigeler og diagonaler og mer kan monteres. Hver 
rosett tillater opptil åtte tilkoblinger samtidig. Avstanden mellom hver 
node er 50 cm.Avstand fra rørunderkant til første hullskive 40 cm.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

200.050 0.50 3.1

200.100 1.00 5.5

200.150 1.50 7.8

200.200 2.00 10.2

200.250 2.50 12.2

200.300 3.00 15.2

200.400 4.00 19.1
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Lett og raskt rammestillas for sikkert arbeid på fasader. Her med fortauportaler.

BUNNSKRUE (stål)

VERTIKALSPIR   
(stål eller aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

STIGER (aluminium)

RØRVEGGFESTE (stål)

MONZON FOTLISTER™ (aluminium)

KILEHODEKOPLING, DOBBELT (stål)
VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 

(aluminium)

PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET (aluminium)

O-RØRRIGEL (stål eller aluminium)

PSI-RAMME (aluminium)

TVERRIGEL INNTIL TVERRIGEL KOBLING (stål)

PSI-FAGVERKSBJELKER (aluminium)

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE  
(aluminium/glassfiber)

PSI-PLANK (aluminium)

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-TVERRIGEL, 
DOBBEL KOBLING (stål)

Fasadestillas - Ramme
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FORTLØPENDE REKKVERKSTOLPE (aluminium)

Brukes som forhåndsrekkverk. Med sin teleskopiske design kan du 
monter fra nivået under for sikker montering.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

261.001 2.00 - 3.00 5.0

261.003 1.50 - 1.75 3.6

261.004 0.75 - 1.25 1.8

FORTLØPENDE TELESKOPREKKVERK (aluminium)

Forhindrer fall under montering, modifisering eller demontering 
av stillaset. For to monteringsskinner (0,50 m og høyde 1,00 m); 
hurtigrekkeskinne med tippepinne.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

261.002 2.00 4.8

PSI-rammen er montert over to vertikal koplingskraver eller en 
annen PSI-ramme. Når rammen er åpen ned til, kan du enkelt fjerne 
plattformen om nødvendig, for eksempel å justere vinduene eller flytte 
for å kunne åpne dører.

Den unike PSI-profildesignen i aluminium muliggjør automatisk låsing 
funksjon av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-plattform med trinn og PSI-
trapp muliggjør effektiv og sikker installasjon.

Stillaset kan også utvides med konsoller og også justeres i høyden 
med variable rosettkoblinger , kortere rammer eller  vertikalspir for 
takarbeid eller store variasjoner i bakken.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

246.050 0.75 × 0.50 6.3

246.100 0.75 × 1.00 8.2

246.150 0.75 × 1.50 9.7

246.200 0.75 × 2.00 11.1

PSI-rammen er montert over to vertikal koplingskraver eller en 
annen PSI-ramme. Når rammen er åpen ned til, kan du enkelt fjerne 
plattformen om nødvendig, for eksempel å justere vinduene eller flytte 
for å kunne åpne dører.

Den unike PSI-profildesignen i aluminium muliggjør automatisk låsing 
funksjon av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-plattform med trinn og PSI-
trapp muliggjør effektiv og sikker installasjon.

Stillaset kan også utvides med konsoller og også justeres i høyden 
med variable rosettkoblinger , kortere rammer eller vertikalspir for 
takarbeid eller store variasjoner i bakken.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

247.050 1.00 × 0.50 7.1

247.100 1.00 × 1.00 9.0

247.150 1.00 × 1.50 10.5

247.200 1.00 × 2.00 12.0

PSI-RAMME 75 (aluminium)

PSI-RAMME 100 (aluminium)

Låsebøyle brukes hovedsakelig til å låse U-rammer, L-rammer, 
rekkverkstolper og toppstopp. Kan også brukes til å låse takskjegg og 
spir. Hindrer for eksempel løft i sterk vind.

Del nr. Vekt (kg)

113.000 0.1

LÅSEBØYLE (stål)
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VERTIKALSPIR (stål eller aluminium)

PSI-RAMME (aluminium)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

BUNNSKRUE (stål)

PSI-PLATTFORM (aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
 (stål eller aluminium)

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-TVERRIGEL, 
DOBBEL KOBLING (stål)

PSI-FAGVERKSBJELKER (aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

Arbeidsplattform opptil 6 m lang med PSI-Fagverksbjelkers.

Brodannende Stillas
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Den unike PSI-profildesignen i aluminium muliggjør automatisk låsing 
funksjon av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-plattform med trinluge og 
PSI-trapp muliggjør effektiv og sikker installasjon.

PSI-koblinger kan enkelt monteres uten verktøy på alle PSI-Tverrigel 
som er låst i bommen så snart du monterer i O-Rørrigel eller PSI-
Tverrigels hode i PSI-koblingen og treffer kilen ved hjelp av en 
hammer.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

242.025 0.25 1.5

242.050 0.50 2.4

242.075 0.75 3.2

242.100 1.00 3.9

242.125 1.25 4.7

PSI-Tverrigelen er 60% enklere å installere og 50% mindre enn når du installerer 
U-planken i en enkelt stillaseksjon på 109 cm.

 PSI-TVERRIGEL (aluminium)

PSI-Tverrigel, forsterket oppfyller avstanden mellom plattformen og 
underkanten av bjelken, h1a ≥ 1.90 m i henhold til EN 12811.

Den unike PSI-profildesignen i aluminium muliggjør automatisk låsing 
funksjon av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-plattform med trinluge og 
PSI-trapp muliggjør effektiv og sikker installasjon.

PSI-koblinger kan enkelt monteres uten verktøy på alle PSI-Tverrigel 
som er låst i bommen så snart du monterer i O-Rørrigel eller PSI-
Tverrigels hode i PSI-koblingen og treffer kilen ved hjelp av en 
hammer.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

248.150 1.50 7.2

248.175 1.75 8.4

248.200 2.00 9.5

248.225 2.25 10.6

248.250 2.50 11.7

248.300 3.00 13.9

PSI-Tverrigelen er 60% enklere å installere og 50% mindre enn når du installerer 
U-planken i en enkelt stillaseksjon på 109 cm.

PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET (aluminium)

Rørrigeler monteres normalt i et av de mindre hullene på Vertikalspir 
kransene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og skaper deretter 
stillas med rette vinkler. Brukes til å bunne stillaset, men også for 
sidebeskyttelse og sluttbeskyttelse. 

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

241.025 0.25 1.2

241.050 0.50 1.6

241.075 0.75 2.3

241.100 1.00 2.7

241.125 1.25 3.0

241.150 1.50 3.4

241.175 1.75 3.8

241.200 2.00 4.2

241.225 2.25 4.5

241.250 2.50 5.0

241.300 3.00 5.7

Rørrigeler monteres normalt i et av de mindre hullene på Vertikalspir 
kransene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og skaper deretter 
stillas med rette vinkler. Brukes til å bunne stillaset, men også for 
sidebeskyttelse og sluttbeskyttelse.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

201.025 0.25 1.6

201.050 0.50 2.5

201.075 0.75 3.4

201.100 1.00 4.3

201.125 1.25 5.1

201.150 1.50 6.0

201.175 1.75 6.9

201.200 2.00 7.8

201.225 2.25 8.7

201.250 2.50 9.6

201.300 3.00 11.4

O-RØRRIGEL (aluminium)

O-RØRRIGEL (stål)



60 www.monzon.se

Egnet når et område skal ryddes fra vertikalspirer, for eksempel foran 
en inngang. Fordi PSI-Fagverksbjelker er forsterket, kan den bære 
tyngre belastninger. Bruk 150 eller 200 cm for en fotgjengergang.

Den unike PSI-profildesignen i aluminium muliggjør automatisk låsing 
funksjon av PSI-plank, PSI-plattform, PSI-plattform med trinn og PSI-
trapp muliggjør effektiv og sikker installasjon.

PSI-koblinger kan enkelt monteres uten verktøy på alle PSI-Tverrigel 
som er låst i bommen så snart du monterer i O-Rørrigel eller PSI-
Tverrigels hode i PSI-koblingen og treffer kilen ved hjelp av en hammer

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

249.150 1.50 × 0.50 10.2

249.200 2.00 × 0.50 14.0

249.250 2.50 × 0.50 17.4

249.300 3.00 × 0.50 20.4

249.400 4.00 × 0.50 26.0

249.500 5.00 × 0.50 31.3

249.600 6.00 × 0.50 36.7

PSI-FAGVERKSBJELKER (aluminium)

Dette MonZon Rekkverk™ har en avstivende effekt på stillaset. Utstyrt 
med fleksible kilehodekoblinger for enklere montering og demontering.

• Den store fordelen med det fleksible kilehodet over tradisjonelt 
faste kilehoder er at du eliminerer alt mulig spenninger under 
demontering.

• Den nedre braketten gjør det enkelt og trygt å montere og 
demontere ved ikke å måtte stå nær kanten for å få autovernet der.
Når den er inne, kan du sikkert slippe rekkverket for å sette de 
fleksible kilehodene på noe som ikke kan gjøres med noe lignende 
produkt på markedet.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

251.050 0.50 3.8

251.075 0.75 4.3

251.100 1.00 4.8

251.125 1.25 5.1

251.150 1.50 5.8

251.175 1.75 6.1

251.200 2.00 6.4

251.225 2.25 7.5

251.250 2.50 7.8

251.300 3.00 8.4

MONZON REKKVERK DOBBELT™ (aluminium)

www.monzon.se

Dette tårntårnet ble bygget av
aluminium opp til en høyde på 60 m.

KONVENSJONELL STILLAS
sted: sVerige

61
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STILLASHJUL (stål)

VERTIKALSPIR (stål eller aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

STIGER (aluminium)

PSI-PLANK (aluminium)

MONZON FOTLISTER™  
(stål eller aluminium)

PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET (aluminium)

VERTIKALSPIR UTEN TOPP 
(aluminium)

O-RØRRIGEL (stål eller aluminium)

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE  
(aluminium eller glassfiber)

SIKRING FOR JUSTERBAR 
FOTSPINDEL (stål)

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-TVERRIGEL, 
DOBBEL KOBLING (stål)

Her presentert som en mobilstillaskonstruksjon.

Mobilt tårn
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VERTIKALDIAGONALER (aluminium)

VERTIKALDIAGONALER (stål)

VERTIKALDIAGONALER (aluminium)

VERTIKALDIAGONALER (stål)

VERTIKALDIAGONALER (aluminium)

Diagonalen monteres normalt i de større hullene på ringene på 
spirene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og har en diagonal 
avstivningseffekt på et stillas i aluminium. Må monteres minst i hvert 
femte rom, startende i de ytre rommene og alltid helt opp når du ikke 
bruker MonZon-rekkverk. Seler kan også brukes som stumpe vinkel-
mellomskinner og håndrekkverk i forbindelse med PSI-Trappevange (se 
side 78).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

244.075 0.75 × 2.00 4.7

244.100 1.00 × 2.00 4.8

244.125 1.25 × 2.00 5.0

244.150 1.50 × 2.00 5.1

244.175 1.75 × 2.00 5.3

244.200 2.00 × 2.00 5.5

244.225 2.25 × 2.00 5.7

244.250 2.50 × 2.00 5.9

244.300 3.00 × 2.00 6.3
Brukes til tverrgående sideavstivninger på 1.50 m høyder når vanlige 
vertikale seler ikke fungerer på grunn av bruk av MonZon fotlister. 
Diagonalen monteres normalt i de større hullene på ringene på 
spirene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og har en diagonal 
avstivningseffekt på et stillas i aluminium.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

253.075 0.75 × 1.50 4.2

253.100 1.00 × 1.50 4.3

253.150 1.50 × 1.50 4.7

253.200 2.00 × 1.50 5.1

253.250 2.50 × 1.50 5.5

253.300 3.00 × 1.50 6.0

Brukes til tverrgående sideavstivninger på 2.00 m høyder når vanlige 
vertikale seler ikke fungerer på grunn av bruk av MonZon fotlister. 
Diagonalen monteres normalt i de større hullene på ringene på 
spirene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og har en diagonal 
avstivningseffekt på et stillas i aluminium.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg) Mutter (mm)

244.076 0.75 × 1.70 5.2 23

244.101 1.00 × 1.70 5.3 23

244.151 1.50 × 1.70 5.7 23

244.201 2.00 × 1.70 6.1 23

244.251 2.50 × 1.70 6.5 23

244.301 3.00 × 1.70 7.0 23

Produkt tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" N. Amerika)

Diagonalen monteres normalt i de større hullene på ringene på 
spirene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og har en diagonal 
avstivningseffekt på et stillas i stål. Må monteres minst i hvert femte 
rom, startende i de ytre rommene og alltid helt opp når du ikke 
bruker MonZon-rekkverk. Seler kan også brukes som stumpe vinkel-
mellomskinner og håndrekkverk i forbindelse med PSI-Trappevange 
(se side 78).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

204.075 0.75 × 2.00 7.8

204.100 1.00 × 2.00 8.0

204.125 1.25 × 2.00 8.3

204.150 1.50 × 2.00 8.7

204.175 1.75 × 2.00 9.1

204.200 2.00 × 2.00 9.6

204.225 2.25 × 2.00 10.1

204.250 2.50 × 2.00 10.7

204.300 3.00 × 2.00 11.8

Brukes til tverrgående sideavstivninger på 1.50 m høyder når vanlige 
vertikale seler ikke fungerer på grunn av bruk av MonZon fotlister. 
Diagonalen monteres normalt i de større hullene på ringene på 
spirene ved hjelp av de integrerte kilekoblingene og har en diagonal 
avstivningseffekt på et stillas i stål.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

203.075 0.75 × 1.50 6.4

203.100 1.00 × 1.50 6.7

203.150 1.50 × 1.50 7.6

203.200 2.00 × 1.50 8.6

203.250 2.50 × 1.50 9.8

203.300 3.00 × 1.50 11.1
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VERTIKALDIAGONALER (aluminium)

VERTIKALDIAGONALER (stål)

VAAKAVINOTUKI (stål)

VERTIKALDIAGONALER (stål)

Brukes til sideavstivning av 1.00 m høyder. Diagonalen monteres 
normalt i de større hullene på ringene på spirene ved hjelp av de 
integrerte kilekoblingene og har en diagonal avstivningseffekt på et 
stillas i aluminium. 

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

255.075 0.75 × 1.00 3.7

255.100 1.00 × 1.00 3.8

255.125 1.25 × 1.00 4.0

255.150 1.50 × 1.00 4.3

255.200 2.00 × 1.00 4.7

255.250 2.50 × 1.00 5.3

255.300 3.00 × 1.00 5.8

VAAKAVINOTUKI (aluminium)

Stabiliserer takenhetens seksjoner diagonalt i horisontalplanet. Må 
monteres sammen med MonZon-rekkverk™  i alle andre seksjoner og 
alltid i begge ender!

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

244.010 1.00 × 1.00 3.2

244.011 1.50 × 1.00 3.7

244.012 1.50 × 1.50 4.2

244.020 2.00 × 1.00 4.4

245.150 2.00 × 1.50 4.8

245.200 2.00 × 2.00 5.3

244.023 2.50 × 1.00 5.1

244.024 2.50 × 1.50 5.4

245.250 2.50 × 2.00 5.9

244.026 2.50 × 2.50 6.4

VERTIKALDIAGONALER (aluminium)

Brukes til sideavstivning av 0.50 m høyder. Diagonalen monteres 
normalt i de større hullene på ringene på spirene ved hjelp av de 
integrerte kilekoblingene og har en diagonal avstivningseffekt på et 
stillas i aluminium. 

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

256.100 1.00 × 0.50 3.5

256.150 1.50 × 0.50 4.0

256.200 2.00 × 0.50 4.5

256.250 2.50 × 0.50 5.1

256.300 3.00 × 0.50 5.7

Brukes til sideavstivning av 1.00 m høyder. Diagonalen monteres 
normalt i de større hullene på ringene på spirene ved hjelp av de 
integrerte kilekoblingene og har en diagonal avstivningseffekt på et 
stillas i stål. 

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

205.075 0.75 × 1.00 5.1

205.100 1.00 × 1.00 5.5

205.125 1.25 × 1.00 6.0

205.150 1.50 × 1.00 6.6

205.200 2.00 × 1.00 7.8

205.250 2.50 × 1.00 9.1

205.300 3.00 × 1.00 10.5

Brukes til sideavstivning av 0.50 m høyder. Diagonalen monteres 
normalt i de større hullene på ringene på spirene ved hjelp av de 
integrerte kilekoblingene og har en diagonal avstivningseffekt på et 
stillas i stål. 

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

206.100 1.00 × 0.50 4.6

206.150 1.50 × 0.50 5.9

206.200 2.00 × 0.50 7.3

206.250 2.50 × 0.50 8.7

206.300 3.00 × 0.50 10.1

Stabiliserer takenhetens seksjoner diagonalt i horisontalplanet. Må 
monteres sammen med MonZon-rekkverk™  i alle andre seksjoner og 
alltid i begge ender!

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

204.010 1.00 × 1.00 5.8

204.011 1.50 × 1.00 7.2

204.012 1.50 × 1.50 8.3

204.020 2.00 × 1.00 8.7

204.021 2.00 × 1.50 9.7

204.022 2.00 × 2.00 10.8

204.023 2.50 × 1.00 10.3

204.024 2.50 × 1.50 11.1

204.025 2.50 × 2.00 12.1

204.026 2.50 × 2.50 13.3
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BUNNSKRUE (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

RØRVEGGFESTE (stål)

PSI-HJØRNEDEKK, 0-30° (aluminium)

TVERRIGEL INNTIL TVERRIGEL KOBLING 
(stål)

O-RØRRIGEL (stål eller aluminium)

VERTIKALSPIR (stål eller aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

MONZON FOTLISTER™  
(stål eller aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

STIGER (aluminium)

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE  
(aluminium eller glassfiber)

PSI-TVERRIGEL,  
FORSTERKET (aluminium)

Praktiske og tilpasningsdyktige stillasenheter for arbeid utenfor tanker og inne i kjeler.

Sirkulært Stillas – Flerveis
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PSI-PLANK (aluminium)

PSI-Planke er montert i PSI-profilene på PSI-tverrigel, PSI-konsoller, 
PSI-Tverrigel, forsterket, PSI-Fagverksbjelker eller PSI-Trappevange for 
å kunne gå på stillasgulvet.

Utstyrt med automatisk plankelås for rask montering og løftehåndtak 
utstyrt med låsbare pinner for å forhindre at planken beveger 
seg uavhengig av hverandre. PSI-plattformenes støtteprofiler 
har integrerte kjedespor, slik at du enkelt kan dekke individuelle 
stillasdeler eller individuelle gulv med kjedekluter for effektiv, sikker og 
gjenbrukbar værbeskyttelse (se side 7).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

315.050 0.50 × 0.50 4.8

315.075 0.75 × 0.50 6.3

315.100 1.00 × 0.50 7.5

315.125 1.25 × 0.50 9.2

315.150 1.50 × 0.50 10.4

315.175 1.75 × 0.50 11.7

315.200 2.00 × 0.50 14.2

315.225 2.25 × 0.50 15.2

315.250 2.50 × 0.50 16.4

315.300 3.00 × 0.50 19.4

PSI-PLATTFORM (aluminium)

PSI-Planke er montert i PSI-profilene på PSI-tverrigel, PSI-konsoller, 
PSI-Tverrigel, forsterket, PSI-Fagverksbjelker eller PSI-Trappevange 
for å kunne gå på stillasgulvet.

Utstyrt med automatisk plankelås for rask montering og løftehåndtak 
utstyrt med låsbare pinner for å forhindre at planken beveger seg 
uavhengig av hverandre. PSI-plankes støtteprofiler har integrerte 
kjedespor, slik at du enkelt kan dekke individuelle stillasdeler eller 
individuelle gulv med kjedekluter for effektiv, sikker og gjenbrukbar 
værbeskyttelse (se side 7).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

312.025 0.25 × 0.25 2.1

312.050 0.50 × 0.25 3.0

312.075 0.75 × 0.25 3.9

312.100 1.00 × 0.25 4.9

312.125 1.25 × 0.25 5.8

312.150 1.50 × 0.25 6.7

312.175 1.75 × 0.25 7.9

312.200 2.00 × 0.25 9.1

312.225 2.25 × 0.25 10.5

312.250 2.50 × 0.25 10.9

312.300 3.00 × 0.25 12.7

PSI-Planke er montert i PSI-profilene på PSI-tverrigel, PSI-konsoller, 
PSI-Tverrigel, forsterket, PSI-Fagverksbjelker eller PSI-Trappevange 
for å kunne gå på stillasgulvet.

Utstyrt med automatisk plankelås for rask montering og løftehåndtak 
utstyrt med låsbare pinner for å forhindre at planken beveger seg 
uavhengig av hverandre. PSI-plankes støtteprofiler har integrerte 
kjedespor, slik at du enkelt kan dekke individuelle stillasdeler eller 
individuelle gulv med kjedekluter for effektiv, sikker og gjenbrukbar 
værbeskyttelse (se side 7).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

316.025 0.25 × 0.25 2.1

316.050 0.50 × 0.25 2.9

316.075 0.75 × 0.25 3.8

316.100 1.00 × 0.25 4.6

316.125 1.25 × 0.25 5.5

316.150 1.50 × 0.25 6.3

316.175 1.75 × 0.25 7.6

316.200 2.00 × 0.25 8.5

316.225 2.25 × 0.25 9.2

316.250 2.50 × 0.25 10.2

316.300 3.00 × 0.25 11

PSI-PLANK (glasfiber)

PSI-Planke er montert i PSI-profilene på PSI-tverrigel, PSI-konsoller, 
PSI-Tverrigel, forsterket, PSI-Fagverksbjelker eller PSI-Trappevange for 
å kunne gå på stillasgulvet.

Utstyrt med automatisk plankelås for rask montering og løftehåndtak 
utstyrt med låsbare pinner for å forhindre at planken beveger 
seg uavhengig av hverandre. PSI-plattformenes støtteprofiler 
har integrerte kjedespor, slik at du enkelt kan dekke individuelle 
stillasdeler eller individuelle gulv med kjedekluter for effektiv, sikker og 
gjenbrukbar værbeskyttelse (se side 7).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

314.050 0.50 × 0.50 4.4

314.075 0.75 × 0.50 5.5

314.100 1.00 × 0.50 6.7

314.125 1.25 × 0.50 7.8

314.150 1.50 × 0.50 8.9

314.175 1.75 × 0.50 10.6

314.200 2.00 × 0.50 11.9

314.225 2.25 × 0.50 12.8

314.250 2.50 × 0.50 14.1

314.300 3.00 × 0.50 16.6

PSI-PLATTFORM (glasfiber)
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PSI-HJØRNEDEKK, 45° (aluminium)

Brukes til å dekke 90o ytre og indre hjørner når du bruker PSI-Konsol 
25 eller 50 cm for å gjøre arbeidsplattformen bredere. Utstyrt med 
automatisk låsefunksjon for rask montering.

Alle bevegelige deler er laget av rustfritt stål inkludert fjærer.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

313.025 0.25 × 0.25 1.1

313.050 0.50 × 0.50 4.1

PSI-Planke er montert i PSI-profilene på PSI-tverrigel, PSI-konsoller, 
PSI-Tverrigel, forsterket, PSI-Fagverksbjelker eller PSI-Trappevange for å 
kunne gå på stillasgulvet.

Utstyrt med automatisk plankelås for rask montering.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

325.025 0.25 × 0.25 2.5

325.050 0.50 × 0.25 4.0

325.075 0.75 × 0.25 5.4

325.100 1.00 × 0.25 6.8

325.125 1.25 × 0.25 8.2

325.150 1.50 × 0.25 9.7

325.175 1.75 × 0.25 11.1

325.200 2.00 × 0.25 12.5

325.225 2.25 × 0.25 13.9

325.250 2.50 × 0.25 15.0

325.300 3.00 × 0.25 18.2

PSI-HJØRNEDEKK, 90° (aluminium)

PSI-PLANK (stål)

Brukes til å dekke alle 45o hjørner når du lager utskjæringer for 
rørføring til arbeidsplattformen. Utstyrt med automatisk låsefunksjon 
for rask montering.

Alle bevegelige deler er laget av rustfritt stål inkludert fjærer.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

322.025 0.25 × 0.25 0.6

322.050 0.25 × 0.50 1.6

322.075 0.25 × 0.75 2.4

322.100 0.25 × 1.00 4.8

Brukes til å dekke 0-30o hullet som oppstår ved sirkulært stillas. Disse 
dekkplatene gjør arbeidsplattformen trygg og effektiv å montere og 
arbeide fra. Utstyrt med automatisk låsefunksjon for rask montering 
(se side 31).

Alle bevegelige deler er laget av rustfritt stål inkludert fjærer.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

303.075 0.75 × 0.50 5.8

303.100 1.00 × 0.50 9.5

PSI-HJØRNEDEKK, 0-30° (aluminium)

Designet for å fylle hull som ikke kan lages med eksisterende PSI 
stillasplanker. Låses inn i PSI-planken 25 alternativt PSI-plattformene 
50 med den spesielle bolten for Flexi-platen.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

312.000 1.00 × 0.25 × 0.05 4.0

312.010 0.016 × 0.012 0.1

FLEXI PLATE (aluminium)
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Ekstremt tilpasningsdyktig og med høy bæreevne.

BUNNSKRUE (stål)

MONZON BESKYTTELSESGITTER™ 
(aluminium)

STIGER (aluminium)

RØRVEGGFESTE (stål)

MONZON PSI-BRICKGUARD™ (aluminium)

PSI-PLANK (stål eller aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
(stål eller aluminium)

MONZON REKKVERK DOBBELT™ 
(aluminium)

PSI-SKJERMKONSOLL (aluminium)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

PSI-TVERRIGEL (aluminium)

O-RØRRIGEL (stål eller aluminium)

VERTIKALSPIR (stål eller aluminium)

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE  
(aluminium eller glassfiber)

Fasadestillas - Flerveis
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Fotlistene brukes vanligvis til den ytre langsiden av stillaset i hver 
etasje til f.eks. forhindre at gjenstander glir over stillasjekanten og 
faller til bakken.

• Selvlåsende!
• Monteres vekselvis (hunn / hann) uten fotlistkoblingen.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

252.025 0.25 × 0.15 1.1

252.050 0.50 × 0.15 1.6

252.075 0.75 × 0.15 2.0

252.100 1.00 × 0.15 2.3

252.125 1.25 × 0.15 2.7

252.150 1.50 × 0.15 3.0

252.175 1.75 × 0.15 3.2

252.200 2.00 × 0.15 3.6

252.225 2.25 × 0.15 4.0

252.250 2.50 × 0.15 4.4

252.300 3.00 × 0.15 4.8

Fotlistene brukes vanligvis til den ytre langsiden av stillaset i hver 
etasje til f.eks. forhindre at gjenstander glir over stillasjekanten og 
faller til bakken. 

• Selvlåsende!
• Monteres vekselvis (hunn / hann) uten fotlistkoblingen.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

260.025 0.25 × 0.15 0.5

260.050 0.50 × 0.15 1.2

260.075 0.75 × 0.15 1.8

260.100 1.00 × 0.15 2.5

260.125 1.25 × 0.15 3.1

260.150 1.50 × 0.15 3.8

260.175 1.75 × 0.15 4.5

260.200 2.00 × 0.15 5.1

260.225 2.25 × 0.15 5.8

260.250 2.50 × 0.15 6.5

260.300 3.00 × 0.15 7.8

Designet til at omslutte bugten fra et dækniveau til det næste, når du 
har brug for en total lukket arbejdsplatform. Kombinerer autoværn, 
fodbræt og affaldsnet i ét produkt. Vår MonZon Beskyttelsesgitter™ 
med fleksible kilehoder eliminerer behovet for vanlige rekkverk, 
fotlister, diagonaler og er trygt og raskt å montere. Leveres med 
reflekterende tape for høy synlighet (se side 29, 32-33 eller 74-75).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

257.050 0.50 × 1.00 6.6

257.075 0.75 × 1.00 7.7

257.100 1.00 × 1.00 9.0

257.125 1.25 × 1.00 10.5

257.150 1.50 × 1.00 11.0

257.175 1.75 × 1.00 12.5

257.200 2.00 × 1.00 13.5

257.225 2.25 × 1.00 14.5

257.250 2.50 × 1.00 15.5

257.300 3.00 × 1.00 17.6

Monteres der total dekning av arbeidsplattformer er nødvendig, der 
PSI-Plank eller PSI-Plattformer skal monteres. Beskyttelsesgitteret 
har en integrert PSI-profil som brukes som en PSI-Tverrigel.

Dette MonZon Beskyttelsesgitter™ har en avstivende effekt på 
stillaset. Utstyrt med fleksible kilehodekoblinger for enklere montering 
og demontering. Leveres med reflekterende tape for høy synlighet (se 
side 29, 32-33 eller 74-75).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

258.025 0.25 × 1.00 4.5

258.050 0.50 × 1.00 6.5

258.075 0.75 × 1.00 8.0

258.100 1.00 × 1.00 10.0

258.125 1.25 × 1.00 12.0

258.150 1.50 × 1.00 13.5

258.175 1.75 × 1.00 15.0

258.200 2.00 × 1.00 17.0

258.225 2.25 × 1.00 18.5

258.250 2.50 × 1.00 20.0

258.300 3.00 × 1.00 23.5

MONZON FOTLISTER™ (aluminium)

MONZON FOTLISTER™ (stål)

MONZON BESKYTTELSESGITTER™ (aluminium)

MONZON PSI-BESKYTTELSESGITTER™ (aluminium)
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PSI-Konsolen 50 brukes til å utvide stillaset og derved øke dybden på 
stillaset. Monteres i rosetten på Vertikalspiret eller PSI-rammen ved 
hjelp av den integrerte kilekoblingen.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

250.025 0.25 1.1

250.050 0.50 2.9

PSI-Konsolen 75 brukes til å utvide stillaset og derved øke dybden 
på stillaset. Monteres i rosetten på Vertikalspiret eller PSI-rammen 
ved hjelp av den integrerte kilekoblingen. Legg merke til at den alltid 
brukes sammen med PSI-Tverrigel 75.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

250.075 0.75 2.6

Forhindrer at objekter faller under arbeid, montering, modifisering 
eller demontering av stillaset (se side 74-75).

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

250.125 1.25 × 2.00 19.5

PSI-KONSOLL (aluminium)

PSI-KONSOLL 75 (aluminium)

PSI-SKJERMKONSOLL (aluminium)

VEDLIKEHOLDSSTILLAS
sted: AustrAliA
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PSI-platform med trinluge 75 er montert sammen med PSI-stige for 
å kunne klatre på stillaset under midlertidig og kortere arbeid, og når 
vertikalspir PSI-trapper ikke kan monteres i stillaset.

• Alle bevegelige deler er laget av rustfritt stål inkludert fjærer.
• Alle plattformer er selvlåsende.
• Utstyrt med dørlås.
• De lengre plattformene kan kobles sammen side om side for å 

skape en solid arbeidsplattform og eliminere orgeltramping, noe 
som er et vanlig problem med våre eldre stillasanlegg.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

419.100* 1.00 × 0.75 9.6

419.125** 1.25 × 0.75 11.2

419.150 1.50 × 0.75 12.6

419.200 2.00 × 0.75 15.7

419.250 2.50 × 0.75 19.8

*Kan bestilles med luke laget av aluminium (del nr. 419.101 eller 419.102 for 1,25 m lengde).
**419.125 brukes når en stige må være 1,00 m over Adkomstluken (se eksempel til venstre).

Brukes til våre PSI-plattform med trinnluke 75 og når vertikale stiger 
er det eneste alternativet i et industrielt miljø (Del nr. 845.000 - se side 
87). Når den brukes med en plattform med en luke, er skråningen på 
trinnene 64 grader. 

For montering av vertikale stiger til industriprosjekter brukes vår unike 
Stige inntil PSI-Tverrigel Kobling (alu) til PSI-tverrigel, PSI-Tverrigel, 
forsterket, PSI-Fagverksbjelker, PSI-Bjelker.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

418.050 0.50 × 0.43 1.0

418.100 1.00 × 0.43 2.0

418.200 2.00 × 0.43 3.9

418.300* 3.00 × 0.43 5.9

418.001 Hook 0.1

418.002 Wheel 0.1

*Leveres med krok og plast bunnplugg og fungerer kun med del nr. 419.125.

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE (aluminium/glassfiber)

STIGER (aluminium)

Det lette stigetårnet for fleksibel tilgangsløsning.

PSI-PLATFORM MED TRINLUGE  
(aluminium eller glassfiber)

PSI-TVERRIGEL,  
FORSTERKET (aluminium)

PSI-PLANK  
(stål, aluminium eller glasfiber)

BUNNSKRUE (stål)

O-RØRRIGEL  
(stål eller aluminium)

MONZON REKKVERK 
DOBBELT™ (aluminium)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

VERTIKALSPIR  
(stål eller aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
(stål eller aluminium)

STIGER (aluminium)

Adkomststi med trinn
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PSI-TVERRIGEL,  
FORSTERKET (aluminium)

VERTIKALSPIR   
(stål eller aluminium)

PSI-PLANK (stål eller 
aluminium)

BESKYTTENDE GRILLDØR 
(aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
(stål eller aluminium)

RØRVEGGFESTE (stål)

 INNVENDIG REKKVERK 
(aluminium)

BUNNSKRUE (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(stål eller aluminium)

O-RØRRIGEL  
(stål eller aluminium)

VERTIKALDIAGONALER  
(stål eller aluminium)

PSI-TRAPPER (aluminium)

MONZON REKKVERK 
DOBBELT™ (aluminium)

VERTIKALSPIR UTEN TOPP 
(aluminium)

MONZON 
BESKYTTELSESGITTER™ 

(aluminium)

PSI-trappene er montert i PSI-profilene på PSI-tverrigel eller PSI-
Tverrigel, forsterket. Lastekapasitet 1,5 kN (maks. Én person om 
gangen). Utstyrt med automatisk låsepinner for rask montering. Alle 
bevegelige deler er laget av rustfritt stål inkludert fjærer.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

402.050 1.50 × 0.50 × 0.75 18.3

402.100 1.50 × 1.00 × 0.75 17.6

402.150 0.50 × 1.50 × 0.75 21.7

402.250 2.50 × 2.00 × 0.75 28.4

402.300 3.00 × 2.00 × 0.75 34.4

MonZon Trapp Rekkverk™, utvendig trapp rekkverk har en avstivende 
effekt på stillaset. Utstyrt med fleksible kilehodekoblinger for enklere 
montering og demontering.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

445.250 2.50 × 2.00 9.0

445.300 3.00 × 2.00 10.2

MonZon Trapp Rekkverk™ er 69% enklere å installere og 50% mindre enn når du 
installerer O-Trapperekkverk i et eksternt trappetårn.

Det indre rekkverket fungerer som en sidebeskyttelse på trappens 
innside og er montert i trappens streng. Passer både PSI-Trapper 250 
og 300.  

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

412.280 23 5.0

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Brukt som rekkverksstolpe på øverste nivå i et utvendig trappetårn, 
men også for å skape et helt flatt og trygt arbeidsgulv  (se side 44-45). 

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

240.045 0.45 1.0

240.095 0.95 1.9

Lett trappetårn for fleksible adkomstløsninger.

PSI-TRAPPER (aluminium)

MONZON TRAPPEREKKVERK™ (aluminium)

 INNVENDIG REKKVERK (aluminium)

VERTIKALSPIR UTEN TOPP (aluminium)

Tilgangstårn For Lettvekter
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Trappevange seksjon 3,0 kN/m² (maks 2 personer) brukes med 
standard diagonaler som rekkverk på arbeidsplasser eller på 
byggeplasser.

• Egnet for trappetårn.
• Automatisk låsing av PSI-planke / trinn.
• PSI Trappevangestykket har integrerte kederbaner.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

422.075 0.75 × 0.50 5.5

422.125 1.25 × 1.00 8.5

422.250 2.50 × 2.00 15.0

PSI-TRAPPEVANGE (aluminium)

Skyv inn Keder dukene i PSI-trappevange (under PSI-planke i trappen) 
for å forhindre at små verktøy, rusk og andre gjenstander faller 
av trappen. Logotype eller advarselsskilt kan skrives ut for mer 
eksponering av varsler eller synlighet mellom trappetrinnene.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

548.101 1.00 × 1.25 1.1

548.126 1.25 × 1.25 1.4

548.100 1.00 × 2.00 1.8

548.125 1.25 × 2.00 2.3

Beskyttende grilldør med aluminiumsgitterlist er den perfekte 
løsningen for arbeidssikkerhet som forbedrer generell sikkerhet.

• Maksimal hullavstand på nettkonstruksjonen: 49mm
• Leveres med høyreflekterende 3M tape

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

446.075 0.75 × 2.00 10.0

446.100 1.00 × 2.00 11.5

446.125 1.25 × 2.00 13.0

KEDER DUKENE FOR TRAPPEVANGE (PVC)

BESKYTTENDE GRILLDØR (aluminium)

BUNNSKRUE (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE 
(aluminium)

O-RØRRIGEL (aluminium)

PSI-TVERRIGEL (aluminium)

MONZON FOTLISTER™ 
(aluminium)

VERTIKALDIAGONALER 
(aluminium)

PSI-TRAPPEVANGE (aluminium)

PSI-PLANK (aluminium)

KEDER STRINGER  
TARPAULIN (PVC)

RØRVEGGFESTE (stål)

VERTIKALSPIR (stål)

Trappetårn for høye krav til bæreevne og tilgjengelighet.

Tilgangstårn For Tungvekter
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Monteres på en PSI-Tverrigeln, PSI-Tverrigeler, forsterket, PSI-
Fagverksbjelke eller en PSI-Bjelke til at forbinde en anden PSI-
Tverrigeln eller PSI-Tverrigeler, forsterket, forstærket, så PSI-Plank 25 
eller PSI-Plattform 50 kan monteres i alle retninger.

Bruges, hvor der kræves en stigeadgangsåbning, eller når der kræves 
en åbning midt på stilladsdækket som en udskæring, f.eks. En søjle 
eller et rør, der kan passere gennem arbejdsplatformen (se side 14-15).

Del nr. Vekt (kg)

841.000 0.4

Monteres på en PSI-Tverrigeln, PSI-Tverrigeler, forsterket eller PSI-
Fagverksbjelke å koble et eller flere stillasrør vertikalt om nødvendig. 
Også optimalisert for å justere 90o med en fast tilkobling. (see pages 
14-15). 

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

844.000 23 1.2

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Monteres på en PSI-Tverrigeln, PSI-Tverrigeler, forsterket, PSI-
Fagverksbjelke eller en PSI-Bjelke til at forbinde en anden PSI-
Tverrigeln eller PSI-Tverrigeler, forsterket, forstærket, så PSI-Plank 25 
eller PSI-Plattform 50 kan monteres i alle retninger.

Bruges, hvor der kræves en stigeadgangsåbning, eller når der kræves 
en åbning midt på stilladsdækket som en udskæring, f.eks. En søjle 
eller et rør, der kan passere gennem arbejdsplatformen (se side 14-15). 

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

843.000 23 1.0

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Monteres på en PSI-Tverrigeln, PSI-Tverrigeler, forsterket, PSI-
Fagverksbjelke eller en PSI-Bjelke til å koble til en eller flere PSI-
aluminiumstiger som en vertikal tilgangsbane om nødvendig.

Låses automatisk i PSI-profilen og ingen verktøy er nødvendige for å 
koble til stigen.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

845.000 0.16 0.7

TVERRIGEL INNTIL TVERRIGEL KOBLING (stål) RØR INNTIL PSI-TVERRIGEL COUPLER (stål)

VERTIKALSPIR INNTIL TVERRIGEL, ENKELT KOBLING (stål) STIGE INNTIL PSI-TVERRIGEL KOBLING (aluminium)

Monteres på en PSI-Tverrigeln, PSI-Tverrigeler, forsterket, PSI-
Fagverksbjelke eller en PSI-Bjelke til at forbinde en anden PSI-
Tverrigeln eller PSI-Tverrigeler, forsterket, forstærket, så PSI-Plank 25 
eller PSI-Plattform 50 kan monteres i alle retninger.

Bruges, hvor der kræves en stigeadgangsåbning, eller når der kræves 
en åbning midt på stilladsdækket som en udskæring, f.eks. En søjle 
eller et rør, der kan passere gennem arbejdsplatformen (se side 14-15).

Del nr. Vekt (kg)

842.000 1.8

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-TVERRIGEL, DOBBEL KOBLING (stål)
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Denne nedstengningen ble trygt fullført på 
halvparten av tiden sammenlignet med tidligere 
forsøk med tradisjonelle stillassystemer!

INDUSTRISTILLAS
sted: AustrAliA
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PSI-TVERRIGEL, FORSTERKET 
(aluminium)

PSI-BJELKE 
MONTERINGSSKO (stål)

PSI-BJELKE KJEDER (stål)

PSI-BJELKE FORKORTINGSKROK (stål)

 PSI-BJELKE H-KLEMME 
PBC-S1  (stål)

PSI-BJELKE ADAPTER  
(aluminium)

O-RØRRIGEL (aluminium)

MONZON FOTLISTER™ (aluminium)

PSI-BJELKE SKJØTESTANG 
(aluminium)

PSI-FAGVERKSBJELKER (aluminium)

PSI-BEAM LØFTEPINNE 
(stål)

PSI-BJELKE ENDELEDD
(aluminium)

PSI-BJELKE ROSETTADAPTER 
(aluminium) 

MONZON REKKVERK 
DOBBELT™ (aluminium)

 PSI-BJELKE OPPREIST 
RØRFORBINDER (stål)

START VERTIKALSPIR MED INNSKRUDD 
RØRFORBINDER (aluminium)

PSI-BJELKE PLATTFORMER 
(aluminium)

Fritthengende arbeidsplattform.

Suspendert Stillas



92 93www.monzon.se www.monzon.se

Gjør det mulig å montere stillasoverflaten sikkert og effektivt for både 
hengende og oppreist stillas.

PSI-Bjelke Plank 25 eller PSI-Bjelke Plattform 50 er designet 
for å monteres på toppen av PSI-Bjelke uten hull, verktøy eller 
låseanordninger.Alle PSI-Tverrigel inntil PSI-Tverrigel Kobling og PSI-
Bjelke Monteringssko for suspendert stillas vil passe mellom hver PSI-
Bjelke Planke 25 eller PSI-Bjelke Plattforme 50 uten hull.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

259.200 2.00 × 0.30 22.3

259.250 2.50 × 0.30 27.9

259.300 3.00 × 0.30 33.5

259.400 4.00 × 0.30 44.7

259.500 5.00 × 0.30 56.0

259.600 6.00 × 0.30 67.2

259.700 7.00 × 0.30 78.4

Brukes til å feste kantbeskyttere til endene av PSI-bjelkene.

Del nr. Vekt (kg)

259.029 2.2*

*Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

PSI-BJELKE ENDELEDD (aluminium)

Brukes til å feste PSI-Bjelken til et vertikalt spir for broer eller for å 
beskytte gangveier.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

259.038 0.50 × 0.25 4.9*

* Legg til 0,84 kg med 4 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

PSI-BJELKE ADAPTER  (stål)

PSI-BJELKER (aluminium)

Brukes for å koble sammen to PSI-bjelker helt uten verktøy!

Del nr. Dimensjon (m) Lengde (m) Vekt (kg)

259.024 Ø25 0.345 1.1

*MERK! To skjøtestenger trengs for å koble til to PSI-Beams!

PSI-BJELKE SKJØTESTANG (stål)

Brukes til å koble sammen endeskjøten, adapter og 
forankringsbraketten i hver ende av en eller flere koblende PSI-bjelker.

Del nr. Type Dimensjon (m) Vekt (kg)

259.065 Mann 0.25 × 0.30 4.4

259.066 Hunn 0.25 × 0.30 3.9

PSI-ENDEBJELKER (aluminium)

Brukes til å henge en PSI-bjelke 90° ut av langsgående PSI-bjelker om 
nødvendig.

Del nr. Type Bredde (m) Lengde (m) Dybde (m) Vekt (kg)

259.068 Mann 0.25 0.30 0.17 7

259.069 Hunn 0.25 0.30 0.17 6.5

PSI-BJELKE TILKOBLING 90° (aluminium)

Brukes for å sikre PSI-Bjelke Tilkobling 90° til PSI-Bjelke på den ene 
eller begge sider. Fest boltene med mutteren.

Del nr. Dimensjon (m) Lengde (m) Vekt (kg)

259.071 Ø 0.02 0.095 0.29 

PSI-BJELKE TILKOBLING 90° BOLT (stål)



 PSI-BJELKE ROSETTADAPTER BOLT (stål)
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PSI-BJELKE TREBJELKESTØTTE (stål) PSI-BJELKE DUKBRAKETT (pehd/aluminium)

PSI-BJELKE PLATTFORMER(aluminium)

PSI-BJELKE PLANK (aluminium)

PSI-BJELKE BOLTMUTTER (stål)

Brukes til sidekobling av O-Rørrigeler og O-Horisontal diagonal til PSI-
Bjelke. Fest den med bolter med mutter.

Del nr. Vekt (kg)

259.051 0.6*

* Legg til 1,04 kg med 4 x bolter og muttere.

Brukes til tømmerstøtte for konstruksjon av trapesformede utjevnende 
bukter eller i buede områder der PSI-Bjelke ikke kan brukes parallelt 
med hverandre.

Del nr. Vekt (kg)

259.062 1.6*

* Legg til 0,22 kg med 1 x sikkerhetsnål og fjærstift.

Brukes for å sikre PSI-Bjelke Rosettadapter til PSI-Bjelke på den ene 
eller begge sider. Fest boltene med mutteren.

Del nr. Dimensjon (m) Lengde (m) Vekt (kg)

259.054 Ø 0.02 0.045 0.2

Brukes for å sikre PSI-Bjelke Rosettadapter og ekstern skjøten til PSI-
Bjelke på den ene eller begge sider. Fest bolten til rosettadapter og 
ekstern skjøten med denne mutteren.

Del nr. Dimensjon Vekt (kg)

259.053 M 20 0.06

Brukes hovedsakelig til å feste stillasplastik til PSI-bjelken når du 
trenger en helt støvfri arbeidsplattform. Leveres med skruer.

Del nr. Vekt (kg)

259.057 0.1

Designet for å monteres trygt på toppen av PSI-bjelken uten hull, 
ingen utløsning og verktøy eller blokkeringsfrie enheter. Utstyrt med 
automatisk plankelås for rask montering og løftehåndtak utstyrt med 
låsbare pinner for å forhindre at planken beveger seg uavhengig av 
hverandre.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

335.050 0.50 × 0.50 4.7

335.075 0.75 × 0.50 6.2

335.100 1.00 × 0.50 7.4

335.125 1.25 × 0.50 8.9

335.150 1.50 × 0.50 10.2

335.175 1.75 × 0.50 11.5

335.200 2.00 × 0.50 13.7

335.225 2.25 × 0.50 15.0

335.250 2.50 × 0.50 16.4

Designet for å monteres trygt på toppen av PSI-bjelken uten hull, 
ingen utløsning og verktøy eller blokkeringsfrie enheter. Utstyrt med 
automatisk plankelås for rask montering og løftehåndtak utstyrt med 
låsbare pinner for å forhindre at planken beveger seg uavhengig av 
hverandre.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

332.025 0.25 × 0.25 2.1

332.050 0.50 × 0.25 3.1

332.075 0.75 × 0.25 4.0

332.100 1.00 × 0.25 4.9

332.125 1.25 × 0.25 5.9

332.150 1.50 × 0.25 6.8

332.175 1.75 × 0.25 7.8

332.200 2.00 × 0.25 9.2

332.225 2.25 × 0.25 10.2

332.250 2.50 × 0.25 11.1

 PSI-BJELKE ROSETTADAPTER (aluminium)
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Låseforkroken er et "løst" tilbehør som kan plasseres hvor som helst 
langs kjedet, men ikke som en endefitting.

Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Del nr. Maks belastning (ton) For kjetting (mm) Vekt (kg)

947.029 4.0 10 1.5

PSI-BJELKE KJEDE (stål)

PSI-BJELKE FORKORTINGSKROK (stål)

PSI-Bjelke H-Klemme PBC-S1 er slitesterk og enkel å montere på 
forskjellige bjelketyper. Balkklon er designet for rask og enkel rigging av 
verktøy til flere forskjellige applikasjoner.

Del nr. Maks belastning (ton) Klemme Bredde (mm) Vekt (kg)

947.005 5 90-355 11.0

 PSI-BJELKE H-KLEMME PBC-S1  (stål)

Brukes til store spennvidder sammen med Strekkskruer med 
spenningswire, lastesurring, wire kobling og Spenningswire for å 
eliminere ytre strekkrefter. Lyre sjakkel leveres med hodebolt med 
mutter og rustfri spaltestift.

I samsvar med EN 13889.

Del nr. Maks belastning (ton) Pin O(mm) Vekt (kg)

946.011 4.75 22 1.2

Rask løfteblokk POWERTEX PCB-S2 erstatter den forrige modellen 
PCB-S1, når dimensjoner for dette er unntatt fra området.

Kjennetegn:

• Hver hurtigløftblokk er dynamisk testbelastet med 1,5 x WLL før de 
forlater fabrikken.

• Kompakt lettvektskonstruksjon.
• Tannhjul utstyrt med nålelager og drivaksel støttet av nålelager og 

glidelager innvendig for å sikre jevn og effektiv drift.
• Sikker, godt dekket automatisk reaksjonsbrems.
• Utstyrt med 2 bremselåser og 4 bremsefjærer (dobbel sikkerhet 

sammenlignet med kravene i EN 13157).
• Kjettingbehandlet med COROLIM®, en unik overflatebehandling 

som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse og stille kjøring.
• Roterbare kroker i begge ender forenkler posisjonering.
• Krokene er utstyrt med sikkerhetslås og designet for å åpne i 

tilfelle overbelastning for ikke å risikere kriminalitet.
• Krokene er forsynt med markeringer for overbelastningsdeteksjon.
• RFID-utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon.
• QR-kode for enkel tilgang til brukerhåndbøker på flere språk.
• Testbevis og samsvarserklæring festet til hver hurtigløfteblokk.
• Tilgjengelighet av reservedeler.
• Kan leveres med overbelastningsbeskyttelse (OLP).

Del nr. Maks belastning (ton) For kjetting  (mm) Vekt (kg)

947.040 2.0 10 til 16 18.9

RASK LØFTEBLOKK POWERTEX PCB-S2/2000KG (stål)

Brukes for direkte tilkobling av PSI-Bjelke til den bærende 
konstruksjonen vertikalt, horisontalt eller i en vinkel 0-180°.

MERK! Festefester for strukturen er ikke inkludert.

Del nr. Vekt (kg)

259.028 11.5*

* Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og fjærstifter.

PSI-BJELKEANKERBRAKETT, 0-180° (stål)

Europeisk kvalitetskjede godkjent for løfting. Merking: Som standard 
er minst hver 20. lenke eller minst en lenke per meter merket med 
produsent, klasse og sporbarhetskode.

Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Del nr. Diameter (mm) Lengde (m) Maks belastning (ton) Vekt (kg)

947.192 Ø 10 2 3.2 8

947.193 Ø 10 3 3.2 10.2 

947.194 Ø 10 4 3.2 12.5 

947.195 Ø 10 5 3.2 14.8
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Brukes til å feste sjakkel og kjetting til toppen av PSI-bjelken for å skape 
en hengende arbeidsplattform.

MERK! Sjakkel og kjedefester for strukturen er ikke inkludert.  

Del nr. Vekt (kg)

259.025 4.3*

* Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

Used for attaching a Shackle and Chain on the bottom of the PSI-Beam to 
create a suspended scaffold below a suspended working platform.

MERK! Sjakkel og kjedefester for strukturen er ikke inkludert.

Del nr. Vekt (kg)

259.026 2.6*

* Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

PSI-BJELKE MONTERINGSSKO (stål)

PSI-BJELKE OPPHENGSBRAKETT FOR KJETTING (stål)

Brukes til å feste et vertikalt spir med innskrudd rørforbinder til toppen 
av PSI-bjelken for å lage et oppreist stillas.

Del nr. Vekt (kg)

259.037 3.1*

* Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

PSI-BJELKE OPPREIST RØRFORBINDER (stål)

Brukes til å feste et loddrett start vertikalspir med innskrudd 
rørforbinder til bunnen av PSI-bjelken for å lage et opphengsstillas.

Del nr. Vekt (kg)

259.027 2.4*

* Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

Brukes sammen med Vertikalspir inntil PSI-Bjelke, Enkelt kobling, 
Enkel tilkobling i tilfeller der vertikalspir uten topp for rekkverket må 
monteres i samme posisjon vertikalt.

Del nr. Vekt (kg)

259.061 1.5*

* Legg til 0,42 kg med 2 x sikkerhetsnåler og ringnåler.

PSI-BJELKE RØRFORBINDER NEDOVER, LANGT (stål)

PSI-BJELKE RØRFORBINDER NEDOVER, KORT (stål)

Brukes til arbeidsplattform med suspendert tilgang når du bruker 
O-Fagverksbjelke, U-Fagverksbjelke, PSI-Fagverksbjelke eller PSI-
Bjelke Adapter for å skape en homogen og sikker arbeidsplattform 
under f.eks. Broer.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

231.002 0.60 3.5*

* Legg til 0,8 - 1,80 kg med Lyre sjakkel.

LØFTEPINNE (stål)
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Brukes til å låse sikkerhetsbolten.

Del nr. Dimensjon (mm) Vekt (kg)

259.052 Ø 4.5 0.01

Brukes til å holde og låse de fleste deler festet til PSI-Bjelken.

Del nr. Dimensjon (m) Lengde (m) Vekt (kg)

259.003 Ø 0.02 0.096 0.2

PSI-BJELKE LÅSEPINNE (stål)

PSI-BJELKE SIKKERHETSBOLT (stål)

Monteres på en PSI-Bjelke til at forbinde en anden PSI-Tverrigeln eller 
PSI-Tverrigeler, forsterket, forstærket, så PSI-Bjelke Plank 25 eller PSI-
Bjelke Plattform 50 kan monteres i alle retninger samt installasjon av 
vertikale spirer på samlingsstasjonen med opphengt stillas.

Del nr. Vekt (kg)

259.063 1.3

*Legg til 0,22 kg med 1 x sikkerhetsnål og fjærstift.

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-BJELKE, ENKELT KOBLING (stål)

Brukes til å låse sikkerhetsbolten.

Del nr. Dimensjon (mm) Vekt (kg)

259.064 Ø 4.5 0.02

PSI-BJELKE VÅRSPRINT (stål)

Brukes til å feste Vertikalspir inntil PSI-Bjelke, Enkelt kobling ved hjelp 
av PSI-Bjelke Tilkobling 90° til PSI-Bjelke på den ene eller begge sider. 
Fest boltene med mutteren.

Del nr. Vekt (kg)

259.070 0.22

VERTIKALSPIR INNTIL PSI-BJELKE, ENKELT KOBLING BOLT (steel)
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Maksimal grad av fleksibilitet i støtteløsninger.

Bjelke for fordeling av last i forbindelse med stempling av buer H20.

Del nr. Dimensjon Vekt (kg)

244.145 1.45 × 0.20 × 0.08 7.8

244.215 2.15 × 0.20 × 0.08 11.6

244.245 2.45 × 0.20 × 0.08 14.3

244.290 2.90 × 0.20 × 0.08 15.7

244.330 3.30 × 0.20 × 0.08 17.8

244.360 3.60 × 0.20 × 0.08 19.5

244.390 3.90 × 0.20 × 0.08 21.0

244.450 4.50 × 0.20 × 0.08 24.3

244.490 4.90 × 0.20 × 0.08 26.5

244.590 5.90 × 0.20 × 0.08 31.9

Bjelken oppfyller alle krav i DIN EN 13377 Klasse P20 (Samsvarserklæring).

H20 FORSKALINGSBJELKE (tre) 

O-RØRRIGEL (stål)

TVERRGAFFELHODE (stål)

VERTIKALDIAGONALER (stål)

VERTIKAL KOPLINGSKRAVE (stål)

VERTIKALSPIR (stål)

BUNNSKRUE, FAST  (stål)

For tungt belastet støtte.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

244.001 0.70 9.4

Brukes til ett eller to H20 buestempler.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

244.002 0.70 9.3

BUNNSKRUE, FAST (stål)

BUESTEMPLER (stål)

Støttetårn
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Kilehodekopling, Horisontal er designet for å koble et stillas Rør (Ø 48,3 
mm) direkte til en rosett ved 90 °.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

827.023 23 1.4

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Brukes som en node vinkelrett når ingen standarddeler passer. Passer 
til rør Ø 48,3 mm.

Koblingene våre er testet og godkjent i henhold til AFS 2013: 4.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

800.023 23 1.4

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Kilekoblinger brukes til å avlaste stillaset vertikalt ved å koble to spir 
parallelt med hverandre (se side 52-53).

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

804.000 0.45 1.2

Den vertikale kilekoblingen er designet for å koble et stillasrør (Ø 48,3 
mm) direkte til en rosett ved 180 °.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

807.023 23 1.4

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Brukes som en node variabel når ingen standarddeler passer. Passer 
til rør Ø 48,3 mm.

Koblingene våre er testet og godkjent i henhold til AFS 2013: 4.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

801.023 23 1.5

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Den svingbare kilekoblingen er designet for å koble et stillasrør (Ø 48,3 
mm) direkte til en rosett, noe som gir en hvilken som helst vinkel eller 
konfigurasjon.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

808.023 23 1.5

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Den faste bjelkekoblingen er designet for å koble et stillasrør (Ø 48,3 
mm) til flensen til en strukturell teräs-bjelke.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

806.023 23 1.2

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Kan brukes til kranoffsetløfting ved å koble til en vertikalspir   
(se side 26 og 36).  

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

804.023 23 3.4

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

KILEHODEKOPLING, HORISONTAL (stål) FAST KOPLING (stål)

KILEHODEKOPLING, DOBBELT (stål)

KILEHODEKOPLING, VERTIKAL (stål) VRIDBAR KOPLING (stål)

KILEHODEKOPLING, ROTERBAR (stål) BJELKEKOBLING, FAST (stål)

KILEKOBLING, SLYNGER (stål)
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Brukes for 45° eller 180° tilkoblinger. Laget av sort stål slik at det er 
mulig å sveise det på en stålkonstruksjon.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

829.000 0.18 × 0.16 (hull Ø 17 mm) 1.8

Brukes for å koble en vertikalspir eller PSI-ramme til veggen for 
fritt oppheng. Laget i sort stål slik at det er mulig å sveise den på en 
stålkonstruksjon.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

828.000 0.12 × 0.12 (hull Ø 17 mm) 1.1

Gir et trygt og sikkert ankerpunkt i en rekke materialer når det brukes 
med veggrosett og/eller veggkile. Fullstendig gjenbrukbar, sparer 
penger og tid på nåværende og fremtidige prosjekter. Leveres i esker à 
10 eller 25 stk.

Del nr. Lengde (m) Størrelse (m) Vekt (kg)

112.012 120 Ø 0.12 0.1

112.016 145 Ø 0.16 0.2

VEGGROSETT (stål)

Rørveggfeste er koblet til stillaset ved hjelp av en fast tilkobling. 
Kroken på veggbraketten er hekta inn i en løkkeskrue der løkka må 
være minst Ø 18 mm.

Vi anbefaler alltid at du tester alle veggankre ved hjelp av en 
ankertester. Spesielt hvis du har tenkt å dekke stillaset med plastik 
eller værbeskyttelse.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.082 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

RØRVEGGFESTE (stål)

VEGGKILE (stål)

EKSPANSJONSBOLT  (stål)

Øyebolten skrus inn i fasaden, hvorved kroken til rørveggfeste trekkes 
gjennom løkken (Ø 20 mm). Øyebolten kan festes direkte på tre, men 
når det festes til stein eller betong, må det brukes en skru plugg. 
Leveres i esker à 50, 100 og 150 stk.

Del nr. Lengde (m) Størrelse (m) Vekt (kg)

112.080 0.08 Ø 0.12 0.16

112.120 0.12 Ø 0.12 0.18

112.190 0.19 Ø 0.12 0.24

112.300 0.30 Ø 0.12 0.30

Skru plugg brukes når øyebolten skal forankres i stein, betong, mørtel 
osv. Leveres i esker à 100 stk.

Del nr. Lengde (m) Størrelse (m) Vekt (kg)

112.121 0.07 Ø 0.14 0.007

ØYEBOLT (stål)

SKRU PLUGG (plast)
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Brukes i fasadestillas til bruer ved f.eks garasjeinnganger, men også 
som fallsikring på sadeltak med skrånende gavltak. Den øvre og nedre 
omkretsen og endestolpene har en ytre diameter på 48,3 mm og kan 
kobles til stillaset ved hjelp av våre standard koblinger.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

500.200 2.00 × 0.45 8.5

500.300 3.00 × 0.45 13.5

500.400 4.00 × 0.45 17.1

500.500 5.00 × 0.45 21.0

500.600 6.00 × 0.45 24.9

500.800 8.00 × 0.45 31.8

O-FAGVERKSBJELKER 45 (aluminium)

O-Rørforbinder er montert på et vannrett, O-Fagverksbjelke eller 
stillasrør ved hjelp av den integrerte halvkoblingen. Et spir er montert 
på tappen og kan låses med en bolt med en fjærlås.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

813.023 23 1.8

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

O-RØRFORBINDER (stål)

Brukes når du kobler sammen to fagverksbjelker.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

500.006 0.36 2.0

Stillasrør har flere forskjellige bruksområder. Delvis som 
konstruksjonsmateriale i eldre stillaser eller rør og montering av 
Burton-typen og som tilleggskomponenter i fasader og industrielle 
stillaser.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.500 5.00 7.5

816.600 6.00 9.0

Produkt tilgjengelig i stål (del nr. 815.XXX).

RØRSKJØT FOR O-GITTERHOLDER (stål) STILLASRØR (aluminium)

Brukes i fasadestillas til bruer ved f.eks garasjeinnganger, men også 
som fallsikring på sadeltak med skrånende gavltak. Den øvre og nedre 
omkretsen og endestolpene har en ytre diameter på 48,3 mm og kan 
kobles til stillaset ved hjelp av våre standard koblinger.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

901.225 2.25 × 0.75 15.0

901.325 3.25 × 0.75 22.0

901.425 4.25 × 0.75 27.6

901.525 5.25 × 0.75 34.0

901.625 6.25 × 0.75 40.2

901.725 7.25 × 0.75 46.6

O-FAGVERKSBJELKER 75 (aluminium)

Fastgjøring av systemuavhengige gitterholdere på vertikalspiren ved 
standard overlappinger.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

213.075 23 8.5

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

OPPHENG TIL GITTERHOLDER 75 (stål)
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Sjekk raskt og enkelt kraftenes absorpsjonskapasitet til ankrene med 
en hydraulisk ankertester!

Med forankringstesteren kan du teste opptil 25 kN. Den klare måleren 
forsikrer deg om at styrke oppnås for å sikre laster eller for å validere 
eksisterende ankre.

Engelsk manual, sertifisering og kalibreringsskjema inkludert.

Del nr. Dimensjon (mm) Vekt (kg)

112.001 470 × 380 × 120 8.4

Magnetisk vaterpass utviklet for hard håndtering og presis 
nivåkontroll.

Del nr. Vekt (kg)

812.002 0.2

Fullt tilpasset stillasbelte for stillasmontører hvor de fem vanligste 
kvalitetsverktøyene følger med til daglig arbeid. Trygg, lett og effektivt 
bygget. Delene er ikke sydd fast til beltet og gir derfor mulighet til 
å tilpasse verktøybeltet helt til brukerens egne behov. Passer både 
høyre- og venstrehendte.

Alle verktøy har egne verktøyholdere som er låsbare og festes med 
sikkerhetsline / wire i livbeltet for å hindre at verktøy faller ned fra 
stillaset. Et verktøybelte fra GRIPPS overgår alle forventninger og 
er anerkjent over hele verden for sine sikkerhetsprodukter. Mon.Zon 
Sverige AB er stolte distributører i Europa. Leveringstiden er alltid 
rundt 1-2 uker.

• 1 × forsterket syntetisk arbeidsbelte
• 1 × uttrekkbart hylster for stillasnøkkel
• 2 × uttrekkbart hylster for skrallenøkkel
• 1 × uttrekkbart hylster for ethvert verktøy
• 1 × uttrekkbart hylster for målebånd
• 1 × Elastisk sikkerhetsline med to karabinkroker, 7,0 kg
• 4 × Sikkerhetsblokk med automatisk tilbaketrekkingskabel med to 

karabinkroker
• 1 × målebåndholder
• 1 × målebånd
• 1 × Stillashammer
• 1 × skrallenøkkel 21 mm × 24 mm (passer også 23 mm)
• 1 × Stillasnøkkel 24 mm (passer også 23 mm)
• 1 × vater

Del nr. Vekt (kg)

818.000 3.8

Inspeksjonsskiltene brukes til å inspisere stillaset. Inkluderer 10 stk. 
skilt med holder og blyant.

Del nr. Vekt (kg)

800.001 3

En ekte stillasnøkkel ideell for mange områder innen 
stillasapplikasjoner.

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

812.023 23 0.5

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

Hammer utviklet for arbeid med stillas. Skaftet er forsterket for å 
forlenge levetiden.

Del nr. Vekt (kg)

812.001 0.4 

BIG BEN® HYDRAULISK ANKERTEST

BIG BEN® VATERPASS (aluminium)

GRIPPS® 5-TOOL SCAFFOLDERS KIT

STILLAS SKILTBRETT

STILLASNØKKEL(stål)

STILLASHAMMER (stål)
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Stillasers korte Refleksvest muliggjør enklere tilgang for stillasene 
verktøy / verktøybelte. Vest med skulderputer klasse 1.

Kan skrives ut med logoen din og større størrelser på forespørsel.

Del nr. Farge Størrelse

819.252 Gul S

819.253 Gul L

819.254 Gul XL

819.255 Gul XXL

819.256 Gul 3XL

BIG BEN® REFLEKSVEST

Først for sikkerhet og bygget for komfort, vil hjelmen overgå dine 
forventninger. Ultralite-hjelmen fra Leachs er designet for både 
profesjonelt arbeid i høyden og bakken. Den er lett, komfortabel og har 
10 luftinntak som gir kjøling og ventilasjon. Luftinntaket på det ytre 
skallet er utstyrt med et beskyttende aluminiumsgitter som forhindrer 
at rusk kommer inn i hjelmen. Hjelmens ytre skall er laget av ABS-plast 
med høy tetthet og designet for å tåle støt fra oven eller fra siden. Det 
myke, pustende fôret tilpasser seg formen på hodet for bedre komfort. 
& Center fit justeringssystem sikrer sentrering og optimal stabilitet av 
hjelmen på hodet

I samsvar med EN12492 Standard EN397 Industriell standard for 
støtdemping og gjennomtrengning.

Funksjoner og fordeler

• 10 ventilasjonsåpninger for ekstra komfort og utmerket 
luftventilasjon.

• Letteste sikkerhetshjelm tilgjengelig. 417g
• Justerbar 4-punkts hakestropp.
• Hakestropp designet for å begrense risikoen for å miste hjelm 

under et fall
• Rask svingjustering.
• Ekstremt slitesterk og komfortabel.
• Tredimensjonalt kanaldesign: Stilig aerodynamisk design.
• Intern støpt teknologi: når hjelmen er påvirket, tar hele hjelmen 

kraften jevnt.
• ABS + PP-skall av høy kvalitet.
• Støtmotstand, gir pålitelig beskyttelse.
• Justerbar hodelåsspenne, PA-bånd, vaskbare elektroder.
• Fôrpute utstyrt med varmepresseteknologi.
• Center Fit justeringssystem sikrer sentrering og optimal stabilitet 

av hjelmen på hodet
• Sidespor for montering av hørselsvern
• Fire klips for montering av hodelykt med elastisk hodebånd
• Også tilgjengelig i 7 andre farger - rød, gul, blå, svart, oransje, hvit 

og grønn
• Hodeomkrets: 51-62cm

Tilgjengelig med din logo eller firmadetaljer på.

Del nr. Farge Vekt (kg)

819.021 Hvit 0.417

819.022 Svart 0.417

819.023 Blå 0.417

819.024 Gul 0.417

819.025 Röd 0.417

819.026 Oransje 0.417

819.027 Grønn 0.417

Visir sikrer øyevern og integreres perfekt i BIG BEN® UltraLite hjelmer. 
BIG BEN® Clear Visor tåkebestandig. Enkel å montere på BIG BEN® 
UltraLite høyde sikkerhetshjelm To posisjoner: - hevet på toppen av 
hjelmen - senket i arbeidsstilling Ripe- og tåkebestandig I samsvar med 
EN166 Anti-Fog Alle fester som følger med.

Del nr. Lens Farge Vekt (kg)

819.028 Klar 0.22

819.029 Tonet 0.22

Disse hjelmmonterte ørebeskyttelsene passer til et bredt spekter av 
hjelmer inkludert BIG BEN® UltraLite, MSA V Guard, JSP Helmets, 
Centurion Hjelmer og Petzl hjelmer.

26 SNR (db) Hørselsvern.

Del nr. Vekt (kg)

819.030 0.32

BIG BEN® SIKKERHETSHJELM BIG BEN® SIKKERHETSHJELMVISIR

BIG BEN® ØREBESKYTTELSE
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2-punkts fallbeskyttelsessele med elastiske benstropper og 
ekstra komfortputer på skuldre og ben gjør denne selen til en 
førstehåndssele. Uavhengig testet og godkjent for brukere opp til 160 
kg. Oppfyller EN361, AS / NZS 1891.1 & 4.

• Fullt justerbare ben- og skulderstropper
• Elastiske benstropper
• Atrium spenner for ekstra komfort og ekstra bevegelse
• Integrert registrerings- og inspeksjonssystem
• 2-punkts forankring foran og bak
• Ekstra forankringsramme bak for bruk av treghetsruller
• Integrerte komfort- og skulderputer

Del nr. Størrelse Vekt (kg)

819.100 XXS 1.60

819.101 XS/M 1.62

819.102 M/XL 1.74

819.103 2XL 1.76

819.104 3XL 1.82

Enkelt elastisk snor, s / hv støtdemper og Alloy Scaff Hook. I samsvar 
med EN35555.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

819.107 2.00 0.92

819.108 1.75 0.95

819.109 1.50 0.98

• Materiale: Polyester, Polyetylen, Aluminium
• Båndmateriale: Polyetylen
• Ultra Light - veier bare 1 kg
• Leveres med unikt hurtig festbar stillasjekrok
• Sertifisert i henhold til EN 360 2002

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

819.105 1.80 1.10

Dobbel elastisk koblingslinje med støtdemper og 2 aluminiums stillas 
krok. Oppfyller EN35555.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

819.110 2.00 1.6

819.111 1.75 1.5

819.112 1.50 1.4

BIG BEN® dobbel inntrekkbar sikkerhetssløyfe er egnet for å 
stoppe potensielle fall. Nøkkelringen består av doble uttrekkbare 
elementer som gjør det mulig for brukere å minimere fritt 
fallavstand gjennom nøye utvalg av ankerpunkter. Designet for å 
koble til det bakre låsepunktet for den bakre hele kroppen selen via 
skruekoblingstilkoblingen og plassert på selen via borrelåslukkingene 
på energiabsorberingspakken.

De sterke krokhakene i aluminium er designet for å stoppe skader på 
hendene. Den unike formen gir et positivt grep og holder knokene fri 
fra stillasrøret.

Sertifisert i henhold til EN 360 2002.

(Testet også i henhold til EN 355 fallfaktor 2 som overgår gjeldende 
tilbakekallbar standard.)

Fordeler:

• Materiale: Polyester, Polyetylen, Aluminium.
• Selensbånd: Polyetylen.
• Redningssløyfe: Ja.
• 100% sikkerhet for brukere på 140 kg.
• Ultra Light - veier bare 2,4 kg
• Leveres med unike raske åpninger for stillasbrett for stillas

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

819.106 2.00 1.50

BIG BEN® FALLBESKYTTELSESSELE

BIG BEN® SIKKERHETSSNOR

BIG BEN® FALLBESKYTTELSESBLOKK

BIG BEN® Y-SIKKERHETSSNOR

BIG BEN® Y-UTTREKKBAR FALLBESKYTTELSESLINJE
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Kan brukes i manuell nedstigning (selvredning) eller redning av 
3. part. Ekstremt lett og kompakt - 20 m sett veier kun 1,3 kg 
inkludert bag! Veldig enkel å bruke. Minimal opplæring kreves. Andre 
nedstigningslengder tilgjengelig 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 60 m, 80 m 
eller 110 m.

Tilgjengelig med et utvalg av legeringskoblinger eller rustfrie teräs-
koblinger (offshore-bruk) Ideelt redningssett for kran, vindturbin, 
stillas, bøttebil og tårnredning/evakuering.

Samsvarer med EN3411.

Del nr. Lengde (m) Vekt (kg)

819.034 30.00 1.6

Hi-Vis-pose festet til fallbeskyttelsesselen. I tilfelle en sak åpne 
glidelåsen som frigjør en stropp c / w en karabinkrok som kan være 
koblet til motsatt side av fallbeskyttelsesselen for å skape en løkke. Å 
gå inn i løkken vil avlaste trykket på beina og forhindre effektene av 
traumer i tilfelle fall.

Den har en motstand på opptil 20 kN, men for å garantere sikkerheten 
til bruken er begrenset til bare én bruker med en maksimal vekt på 150 
kg.

Del nr. Maks belastning (kg) Vekt (kg)

819.035 150.0 0.36

Lang holdbarhet, tettsittende stillashansker. EN388: 2016 Sertifisert.

Del nr. Størrelse Vekt (kg)

818.031 M 0.112

818.032 L 0.123

818.033 XL 0.137

BIG BEN® REDNINGS- OG EVAKUERINGSSETT I EN POSE

BIG BEN® TRAUMABAND

BIG BEN® STILLASHANSKE

C5-hanskene er produsert av et ekstra lett glassfibergarn for det 
høyeste nivået av kuttbeskyttelse, og dobbeltbelagt med et sandskum 
nitril som kombinerer maksimal kuttmotstand og fingerferdighet med 
langvarig grep.

Det patenterte forankringspunktet for tether er konstruert direkte i 
hansken og er belastningsvurdert for alle verktøy som veier opptil 2,3 
kg. Ultra Armor TPR bakbeskyttelse beskytter brukeren mot støt og 
slag på baksiden av hånden.

Del nr. Størrelse Vekt (kg)

818.006 S 0.245

818.007 M 0.265

818.008 L 0.285

818.009 XL 0.315

818.010 2XL 0.345

C5-klassifiserte hansker er produsert av en super lett HPPE-strikket 
fôr og dobbelt belagt med sandskum nitril, som kombinerer maksimal 
kuttmotstand og fingerferdighet med langvarig grep. Dette er en 
hanske som er konstruert for å vare.

Del nr. Størrelse Vekt (kg)

818.011 S 0.175

818.012 M 0.185

818.013 L 0.190

818.014 XL 0.200

818.015 2XL 0.205

Fest hanskene til verktøybeltet eller klærne mens de ikke er i bruk.

Del nr. Vekt (kg)

818.016 0.01

GRIPPS® C5-IMPACT HANSKER MED VERKTØYFESTE

 GRIPPS® C5 MONTERINGSHANSKE MED D-RING

HANSKEHOLDER (plast)
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Lås et stillasbeslag på bare noen få sekunder. Den enkle løsningen på 
mange stillassikkerhetsproblemer.

Fordeler:

• Forhindre uautoriserte justeringer som koster penger og/eller liv!
• Forhindre fjerning av kritiske bånd/bøyler
• Lås sikkerhetsbarrierer/rekkverk/STIGERs på plass
• Bevist å forhindre tyveri av stillasanlegget ditt, dvs. Heavy Duty 

stillaslamper, Jordan Clamps
• Holder seg låst selv under kraftig angrep

Del nr. Mutter størrelse (mm) Vekt (kg)

818.044 23 1.2

Tilgjengelig i en mutterstørrelse på 21 mm (UK) og 22 mm (7/8" Nord-Amerika).

BREMSEHJULSHJUL som sikrer sikker heving og senking av 
stillasmaterialet fra stillaset og på byggeplassen. Lasten senkes trygt 
automatisk med en kontrollert hastighet som sørger for sikkerhet selv 
om du slipper tauet gjennom den patenterte innebygde bremsen..

• Eliminerer risiko
• Lastene kan løftes og senkes trygt med tau og hjul
• Forbedrer effektiviteten og reduserer arbeidskostnadene
• Reduserer fysisk belastning
• Kan brukes med ethvert 16-18 mm dobbeltflettet polypropylen 

(3-tråds) tau
• Produktet har en maksimal belastning på 50 kg.

Del nr. Maks belastning (kg) Vekt (kg)

818.017 50.0 3.7

BIG BEN® STILLASLÅS

BIG BEN® innovative belysningsløsning er designet for å passe raskt 
og trygt til alle typer stillaser og andre industrielle applikasjoner. Dette 
batteridrevne produktet gir en enkel, robust og manipulasjonssikker 
løsning for det økende behovet for å tydelig belyse stillas- og 
konstruksjonsområder.

Dette fotocelleaktiverte produktet gir 360° lys med lengre 
batterilevetid, spesielt i sommermånedene når du sannsynligvis 
forlater jobben før det blir mørkt og lyst før du kommer tilbake neste 
dag.

• Bruker 2 × AA-standardbatterier (inkludert)
• Batterilevetid - Cirka 6 måneder
• Belysningstype - LED × 2, kapasitet på minst 1100 mCd
• 360° polykarbonatlinse for maksimal sikt
• Ingen behov for nettverkstilkobling
• Integrert fotocelle (aktivert av mørke)
• Alternativ bryter
• Monteringsbrakett inkludert (passer til 48,3 mm rør)
• Robust polykarbonat egnet for industrielle applikasjoner
• Sekskantskruer (følger med verktøyet)
• Enkel å installere eller flytte ved hjelp av monteringsbraketter
• Tett mot støv og vann

Del nr. Farge Vekt (kg)

818.036 Hvit 0.38

818.037 Oransje 0.38

818.038 Röd 0.38

BIG BEN® BREMSET HEISHJUL

Gjør din neste jobb til en smart jobb med BIG BEN® Refleks beskyttelse

• Bare klips på rundt røret
• Gjenbrukbar gang på gang
• Passer alle Stillasrør
• Du trenger ikke å binde eller teipe
• Høy kvalitet og holdbar
• Smart enkel rengjøring

Hvit/spesielle farger og lengder også tilgjengelig.

Kan skrives ut med firmanavnet ditt.

Del nr. Farge Vekt (kg)

818.039 Röd/Hvit 0.04

818.040 Gul/Svart 0.04

BIG BEN® VARSELLAMPER

BIG BEN® REFLEKS BESKYTTELSE

Materialtransportsettet brukes til å transportere materiale opp til 
stativet og maksimal belastning er 50 kg. Settet inneholder:

• Heishjul
• Rep 50 m
• Motvekt
• Sjakkel for heishjul
• Ring representanten
• Tilkobling til ring
• Lastekrok
• Adapter for konsoll
• U-konsoll 109 cm med stift

Del nr. Maks belastning (kg) Vekt (kg)

1400.000 49.0 15.0

ALJE KOMPLETT M/TAU
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Pallene kommer godt med under transport eller lagring. I hvert hjørne 
er det et avtakbart rør som kan fjernes for større fleksibilitet. Rørene 
kan også plasseres i en holder når de ikke er i bruk for mer effektiv 
håndtering når de ikke er i bruk (se side 18-19). 

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

209.651 1.20 × 0.65 × 0.74 12.5

209.801 1.20 × 0.80 × 0.74 13.2

209.225 1.20 × 2.25 × 0.74 30.0

Pallene kommer godt med under transport eller lagring. I hvert hjørne 
er det et avtakbart rør som kan fjernes for større fleksibilitet. Rørene 
kan også plasseres i en holder når de ikke er i bruk for mer effektiv 
håndtering når de ikke er i bruk (se side 18-19).

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

209.650 1.20 × 0.65 × 0.74 25.0

209.800 1.20 × 0.80 × 0.74 33.0

Gripps Stillas ryggsekk er ideell for å sikre verktøy og utstyr som 
brukes og manuelt transporteres i høyden, og inkluderer en rekke 
funksjoner for å forhindre at gjenstander faller ned. Den unike 
ryggsekkfunksjonen og rekkverksmonteringssystemet gjør Mule 
Bucket til en stor ressurs for mange situasjoner og perfekt egnet for 
bruk med de fleste høydetilgangsutstyr.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

818.019 0.45 × 0.40 × 0.21 3.4

Muliggjør transport av to O-rørrigel, PSI-Tverrigel, PSI-planker, MonZon 
Rekkverk Dobbelt™ eller MonZon fotlister™ med en lengde på 75 eller 
100 cm etter hverandre.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

209.010 0.65 × 0.70 2.5

209.011 0.80 × 0.70 2.6

209.012 2.25 × 0.70 3.8

Løftebøtter er full av funksjoner og gir en omfattende løsning for 
verktøyhåndtering, transport og tjoring for arbeid i høyden. Festeankre 
i og utenfor posen holder verktøyene sikre og tilgjengelige, og en 
ekstra kraftig snørebånd holder innholdet sikret mot søl og fall.

Bygget for tøffe industrielle miljøer, er Bison Bag beskyttet mot 
punkteringer med en komposittinnsats innebygd rett inn i bunnen av 
bøtta.

Del nr. Maks belastning (kg) Vekt (kg)

818.020 45.0 1.7

Skaper en palleboks med deleplater for transport av vertikalspir, 
O-rørrigel, PSI-tverrigel eller MonZon fotlister™ med en maksimal 
lengde på 100 cm. Også perfekt for små eller ubundne gjenstander 
som bunnskruer, vertikal koplingskraver, veggfester, koblinger og 
rørforbinder.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

209.020 1.20 × 0.80 × 0.74 34.5*

*Pallet excluded.

Pallene kommer godt med under transport eller lagring. Kan stables på 
transportpaller stål & aluminium med henholdsvis 65 og 80 cm bredde.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.77 56.3*

209.802 1.20 × 0.80 × 0.77 60.6*

* Eksklusive trepanelet.

Til nem transport og opbevaring af PSI-ramme 75 eller 100 cm.

Del nr. Dimensjon (m) Vekt (kg)

246.000 1.20 × 0.75 19.9

247.000 1.20 × 1.00 21.1

TRANSPORTPALL (aluminium)

TRANSPORTPALL (stål)

GRIPPS®  STILLAS RYGGSEKK (stoff) PALLESTØTTE (aluminium)

GRIPPS® LØFTEBØTTER (stoff) PALLEKASSER PLATER (aluminium)

TRANSPORTPALL MED STÅLNETT (stål)

RAMME PALL (aluminium)
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Vindtunnelsimulering og styrkeberegninger i Autodesk Robot® gir deg lett alle vindbelastninger i henhold til EN-1991-4.

Analyser resultatet med SCAFFCAD ™ i samsvar med de europeiske kravene i SS-EN 16508: 2015.

 –  Spar    tid, gjør det riktig

Med SCAFFCAD™ Design- og beregningsprogramvare tilbyr vi en komplett løsning for stillas- og værbeskyttelsesprosjektet.

SCAFFCAD™ inkluderer:
Design stillasprosjektet ditt fra .pdf eller 3D-modellen

Utforme, konstruere, beregne og verifisere stillas og værbeskyttelse som en komplett konstruksjon i samsvar med 
kravene fra Arbeidsmiljøetatens siste krav (2013: 4) og de europeiske standardene EN 12810-1, EN 12811- 1 og EN 
16508: 2015.

Legg til snø, direkte, punkt og død last.

Legg til en vindlastsimulering i henhold til EN-1991-4.

Bekreft designet med tredje graders FEM-analyse.

Få en optimalisert materialspesifikasjon (BOM).

Beregning av arbeidstid.

Eksporter 2D- og 3D-tegninger til .PDF-, .XLSX-, .DWF-, .DWG-, .IAM- og .NWD-filer.

Designet kan også enkelt deles med andre via en lenke. Med ett klikk kan brukerne studere 3D-modeller, tegninger og 
(BOM) i Autodesk Viewer i en nettleser. De kan også utforske og merke direkte i modellen og kommentere løsningen, 
som deretter kan gjennomgås av kolleger eller konsulenter med tilgang til den koblede modellen.

Design, konstruksjon, beregning og verifisering kan gjøres for alle prosjekter med FRAME®, MODULAR LIGHT®, 
MODULAR®, NO LIMIT™, PROTECT IT™, BILLBOARD™ og EVENT®.

Vindtunnelsimulering og alle andre belastninger sammen med Autodesk Robot® gjør det mulig å beregne både stillas 
og værbeskyttelse i henhold til EN-1991-4 i samsvar med kravene i EN 16508: 2015.

En brukerlisens for SCAFFCAD™ - Design inkluderer et to-dagers kurs og sertifisering.



124 125www.monzon.se www.monzon.se

Tjenester Utvikling

Svensk Design

FEA for lengdebjelke / standard tilkoblingsmoment (My+).FEA av MonZon Rekkverk Dobbelt™ (last jevn fordelt).

MonZon leverer stillas- og værbeskyttelsessystemer i 
aluminium som løser problemer og samtidig gir et tørt 
arbeidsmiljø på arbeidssteder over hele kloden. Vi forstår 
at hvert prosjekt har sine egne tilpasningskrav som ikke 
kan støpes til en filosofi som passer til en størrelse. Vi 
tilbyr en omfattende løsning på alle dine stillasbehov:

• Arbeidsstillas for konstruksjon
• Arbeidsstillas for fasade
• Arbeidsstillas for for industri
• Suspensjonsstillas for broer og 

skipsbyggingsindustrien
• Værbeskyttelse
• Docking-system for luftfart
• Adgang

Stillaser og værbeskyttelse til salgs

MonZon-produktene oppfyller de høyeste standarder 
for sikkerhet og pålitelighet som gjør at våre stillasdeler 
av aluminium er betrodd over hele verden. På grunn 
av den globale rekkevidden vår tilbyr vi skreddersydde 

Når du kjøper et MonZon stillassystem, deltar du i en 
samarbeidsprosess med våre applikasjonsingeniører. 
Vi forstår at bygging av stillas er en delikat balanse 
mellom erfaring, teknologi og design. Vi tilpasser hvert 
prosjekt spesielt etter dine behov. Våre erfarne ingeniører 
vil diskutere dine unike stillasbehov, utformingen av 
arbeidsplassen din og sikkerhetskravene. Etter denne 
samtalen er vi godt rustet til å designe og konstruere en 
komplett løsning som løser dine spesifikke problemer.

• Jobber du på et bygg med en unik struktur? Vi 
kan tilpasse en stillasløsning som passer til disse 
parameterne.

• Jobber du på et prosjekt med strenge, strenge 
sikkerhetsforskrifter? Vi sikrer at stillaset ditt 
oppfyller alle relevante lokale og internasjonale 
standarder – inkludert SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1, 
SS-EN 16508:2015, AS / NZS 1567.1.2010, AS / NZS 
1567.3.2015, ANSI SC100-5 / 05, CSA S269.2 og OSHA.

• Jobber du på et kommunalt prosjekt i et fullsatt 
bymiljø? Vi vil konstruere en løsning som fungerer 
innenfor strenge plassbegrensninger.

Vi kan hjelpe deg i alle disse utfordrende situasjonene, 
ikke bare fordi vårt applikasjonstekniske team jobber 
med kraftige verktøy, men fordi teammedlemmene våre 
har en unik erfaring som stillasingeniører. Vi forstår 

Komponentene i alle systemene er utviklet med de siste 3D-CAD-verktøyene og Finite Element Analyzes (FEA) er blitt 
utført under produktutviklingsprosessene.

kjøpsalternativer som passer individuelle stillasbehov 
for hver kunde. Når du kjøper stillas fra MonZon kan du 
forvente:

• Konkurransedyktige priser på nytt stillasmateriale.
• Ingen forhåndsomkostninger med godkjent kreditt.
• Overlegen kundeservice.
• Strenge retningslinjer for kvalitetskontroll og sikkerhet.
• Regelmessig materialtesting for å oppfylle alle globale 

krav.
• 10 års garanti på alle aluminiumsdeler.

MonZon beskytter integriteten til et jobbsted ved å sikre 
trygge, pålitelige og pålitelige stillasløsninger. La oss 
hjelpe deg med å finne en løsning som tilfredsstiller 
dine behov. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss 
på nettet eller gjennom et av distribusjonskontorene 
i verden. Representantne våre diskuterer gjerne dine 
behov, går gjennom tilpassede alternativer og diskuterer 
finansieringsalternativer.

utfordringene du står overfor, og vet hvordan du kan 
hjelpe deg med å løse stillasrelaterte problemer.

Påvist ingeniørteknologi

Programmeringsingeniørene våre bruker den mest 
avanserte industridesignprogramvaren for å utvikle 
stillasdesign og materiallister, inkludert:

• AutoCAD 2D, 3D og 4D.
• AutoCAD-plugins som Revit og BIM for bygging av 

informasjonsmodellering.
• Autodesk Inventor 3D.
• Autodesk robotstrukturanalyse profesjonell.
• SOLIDWORKS for produktdesign og animasjoner.
• MonZon SCAFFCAD™ for unike, tilpassbare 

komponenter. Å lage materiallister, arbeidstimer, 
analysere forskjellige arbeids- og snølaster og 
simuleringer av vindtunneler. Integrerer med 
AutoCAD og Autodesk Robot.

Hvis du vil utforske et stillassystem som fyller alle 
dine unike behov, kan du kontakte oss eller ringe 
regionkontoret nærmest deg. Vi diskuterer gjerne 
utfordringene du står overfor og finner en løsning som 
fungerer for deg.
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Brukerstøtte Opplæring

Opplæringsdokumenter

Ta kontakt med MonZon eller din lokale representant for 
mer detaljer og informasjon.

Alle deltakere får et sertifikat for fullført opplæring.

Lokal tilgang til våre opplæringssentre.

TM

En av våre støttetjenester er en rapport med nødvendige styrkeberegninger som bekrefter alle belastninger i henhold til din lokale standard 
SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1, SS-EN 16508:2015, AS / NZS 1576.3, ANSI SC100 -5 / 05  og / eller CSA S269.2. 

Å jobbe med MonZon-produkter betyr mye mer enn bare velprøvd stillas og tilgangsutstyr. Det betyr å jobbe med 
mennesker som har teknisk stillaskompetanse og forstår bransjen over hele kloden.

MonZon teknisk stillasekspertise

Vårt nettverk av eksperter innen teknisk utforming, 
produksjon og prosjektering tilbyr informasjon 
om prosjektstøtte, inkludert estimering av 
programvareløsninger, vurderingsløsninger og 
anbefalinger på arbeidsstedet.

MonZon-dokumentasjon

Vi leverer oppdaterte monteringsinstruksjoner og annet 
materiale for å støtte våre partnere og kunder. Vi leverer 
også hele vårt tekniske team.

MonZon tekniske team

Vi tilbyr instruksjoner på arbeidsstedet og problemløsning 
sammen med råd på arbeidsstedet. Sammen sikrer våre 
tekniske og tekniske eksperters ferdigheter og kunnskaper 
at kundene får den absolutte maksimale produktivitet, 
hastighet, sikkerhet og tilpasningsevne fra MonZon-
komponenter på hver eneste jobb. En ingeniør signerer på 
forespørsel en teknisk rapport for utformingberegning, for 
å bekrefte og garantere utformingen. Kjøp MonZon, og du 
får en livslang investering i teknisk kunnskap, kompetanse 
og førsteklasses supporttjenester.

Når du kjøper NO LIMIT™-stillas eller PROTECT IT™-
værbeskyttelsessystem, får du mer enn bare utstyr. Du 
får også fordelene med MonZons unike bredde og dybde 
av ekspertise. Med NO LIMIT™ får du et toppkvalitets, 
lett flerveis stillassystem med et omfattende lær-å-
kjenne-program som hjelper deg med å utnytte den nye 
investeringen.

Vi leverer ikke bare stillaset eller værbeskyttelsen og 
lar deg finne ut av resten, i stedet lærer vi deg og dine 
arbeidere hvordan du trygt kan sette sammen, bruke og 
demontere det nye systemet.

• Introduksjonskurs på engelsk, som sikrer at alle 
er med på hva som er en nødvendighet på ethvert 
arbeidssted der arbeid pågår. Hvis du har et 
mangfoldig arbeidsmannskap som kommuniserer 
på flere språk, vil vi prøve å hjelpe deg med en 
oversetter, slik at du ikke trenger å bekymre deg 
for at noen av dine medarbeidere mister nødvendig 
opplæring.

I tillegg gir NO LIMIT™ og PROTECT IT™ begge en rekke 
fordeler. For entreprenører eller prosjektledere som 
arbeider med stramme tidsfrister, er muligheten til å 
raskt sette sammen stillas eller værbeskyttelse, deretter 
demontere den og sette den sammen i en ny konfigurasjon 
for å dekke skiftende behov, uvurderlig. Vi forstår 
imidlertid at medarbeiderne dine sannsynligvis har en 
rekke erfaringer, inkludert veteranmedarbeidere og de 
som er relativt nye i virksomheten. Selv dine erfarne 
arbeidere kan ikke være kjent med spesifikke elementer 
i systemet du har kjøpt. Dette er grunnen til at vårt 
opplæringskurs er en uvurderlig del av hele pakken du 
mottar når du kjøper et MonZon-produkt.

Hva MonZons stillasopplæring inkluderer

Våre lær-å-kjenne-programmer er designet for å gi deg 
og medarbeiderne dine den informasjonen som trengs for 
å trygt og vellykket ta i bruk det nye systemet deres. Vi 
leder deg gjennom monteringen av det nye systemet ditt 
bokstavelig talt fra grunnen av, og forklarer hvert trinn i 
prosessen på en måte som sikrer at medarbeiderne dine 
trygt kan bruke systemet. Med MonZon opplæringskurs 
kan du forvente:

• Tilpassede alternativer avhengig av dine behov. 
Disse lær-å-kjenne-workshopene passer ikke 
for alle. I stedet er de laget spesiallagde basert 
på ditt spesifikke prosjekt. Opplæringskurset 
ditt vil også peke på alle de unike funksjonene 
i NO LIMIT™-stillasene eller PROTECT IT™-
værbeskyttelsessystemet, slik at du fullt ut kan 
utnytte det fulle potensialet deres.

• Støtte på stedet uavhengig av beliggenhet. Vi sender 
rutinemessig kursholdere til avsidesliggende deler av 
verden for å gi den støtten kundene våre trenger, vi 
kan gjøre det samme for deg.


