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1. Allmänt om produkten 

Monzon kopplingar består av smidda överfall och mellanstycken som ytbehandlas med 
varmförzinkning. T-bult med M14x2 gänga.  
Används till stål rör eller aluminium rör med utvändig diameter Ø48.3mm. 
 
 
 

 
 
 

 

1.1. Säkerhet 

Modular-kopplingar är typkontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt 

kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 Ställningar och följer kraven i SS-EN 74-1. 

Kopplingarna har utvecklats med de senaste 3D-cad verktygen och FE-analyser har utförts 
i samband med produktutvecklingen. 

 

Mutter 

metrisk 

T-Bult, gänga M14x2 

Rör med utvändig diameter Ø48.3 Överfall 

Mellanstyck

e 
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1.2. Åtdragninsmoment 

Åtdragningsmomentet för alla Monzon-kopplingar skall vara 50Nm.  

 
 
 

 
 
50Nm motsvarar 34kg med hävarm 0.15m 

  

50Nm 
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1.3. Kopplingsklass 

Kopplingsklassen är klass B för både fastkoppling och vridkoppling. 

1.4. Vridkoppling/Vridbar koppling 

Monzon vridkoppling används till montage då vridmomentsöverföring ej önskas/krävs. 

 

1.5. Fastkoppling/Rätvinklig koppling 

Monzon fastkoppling används till montage då vridmomentsöverföring önskas/krävs. 
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1.6. Skötsel 

Före och efter montage kontrollera att kopplingarna och dess ingående detaljer inte är 

skakade. Defekter som sprickor och jack påverkar hållfastheten drastiskt, om så är fallet 

får kopplingen inte användas utan skall kasseras. Vid demontering/montering skall du 

hantera komponenterna med aktsamhet. Smörj skruvar och muttrar med fett innan 

användning. 

1.7. Märkning 

Kopplingarnas överfall är på ovansidan märkta med Monzon samt EN 74-1 B XX. 

Där XX står för tillverkningsår. 

1.8. Rördimensioner 

Kopplingarna passar till ställningsrör i aluminium eller stål med utvändig diameter 

Ø48.3mm. 

1.9. Exempel 

2st vridkopplingar och en fastkoppling, alternativt 3st vridkopplingar. 

 

Fastkoppling till väggfäste. 
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1.10. Produktbeskrivning 

Fastkoppling: Vikt 1.4kg, tolerans ±0.13kg  

 

Vridkoppling: Vikt 1.5kg , tolerans ±0.13kg 
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2. Typkontrollintyg 

 

 



             www.monzon.se 9 

 

 

 

 



             www.monzon.se 10 

 

 

 

 



             www.monzon.se 11 

 


