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Av Ställningsbyggare, 
För Ställningsbyggare

ISO-certifierade

MonZon Group är ISO certifierade i enlighet med SS-EN ISO 9001:2008. Kvalitetslednings-systemet omfattar 
verksamheten ”utveckling och försäljning av byggnadsställningar, arena- och läktarlösningar samt mobila 
väderskydds-lösningar”.

MonZon erbjuder komplett produktprogram

Våra ställningssystem, MonZon Frame® och MonZon 
Modular®, har båda vidareutvecklats utifrån befintliga, 
moderna ställningssystem. Materialvalet är aluminium för 
ramsystemet och stål för modulsystemet. En nyhet är vår 
lättare modulställning, Modular Light®, som tillverkas i 
aluminium. Utöver ställningssystem marknadsför MonZon 
även ett brett produktsortiment inom rullställningar, 
väderskydd, avspärrningar och byggstaket samt scen- 
och läktarsystem, allt i syfte att erbjuda ett komplett 
produktprogram som tillfredställer alla behov och önskemål.

Vision – 100 % kundtillfredsställelse

Med över 60 års erfarenhet inom ställningsbranschen har 
vi skaffat oss en enorm gedigen erfarenhet av vad som 
kan förbättras i hanterings- och byggnadsprocessen inom 
ställningsbyggnation.  Vår vision är att byggnadsabetaren, 
som praktiskt arbetar med systemen, alltid skall känna sig 
100 % tilfredsställd och säker. Givetvis vill vi även att de som 
gör inköpen, skall känna stor trygghet i att de har valt rätt 
system.

Typgodkända kvalitetsställningar 

Förutsättningarna för att kunna leverera ovanstående är 
mycket goda, då vi har skalat bort de stora kostnader som 
kommer med egen tillverkning. Våra ställningssystem är 
testade, kontrollerade och typgodkända i enlighet med 
europeisk standard (EN-12810 samt EN-12811).

Fullservice och Marknadens bästa priser

Genom effektiv lagerhantering och samarbete med både 
svenska och utländska partners, kan vi leverera hela 
bassortimentet till kund med mycket kort varsel. Vår 
målsättning är att erbjuda marknadens bästa priser, 
kortaste leveranstider och fullservice vid försäljning av våra 
produkter. Våra kunder har också nära till all vår kunskap. 
Genom service och rådgivningstjänst rätar vi ut alla möjliga 
frågetecken, som våra kunder kan tänkas ha.  

Välkommen till MonZon!
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska sakuppgifter och måttangivelser. Alla mått-, vikt- och 
datauppgifter är riktvärden. Försäljning sker endast på våra nu aktuella försäljningsvillkor. 

1.	 Bottenskruv
2.	 U-Ram
3.	 L-Ram
4.	 Toppramar
5.	 Dubbelräcket
6.	 Ändstopp
7.	 Låsbygel
8.	 U-Plattform

9.	  Vertikal-diagonalstag
10.	 Sparklist
11.	 Gavelsparklist med hållare
12.	 Vridbar Koppling
13.	 U-Konsol 
14.	 Startbom
15.	 Utvändigt trappräcke 
16.	 U-Trappa
17.	 U-Plank

KOMPONENTER

Ramställningen Frame®
Frame tillverkas i aluminium och erbjuder hög stabilitet och säkerhet kombinerat med enkelhet och snabbhet. Frame är 
med sin låga vikt, skruvfria montering och logiska byggprincip lämplig för lättare fasadarbeten, såsom puts-, snickeri- och 
måleriarbeten.

HÖG KVALITET OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR TILL KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!

Av Ställningsbyggare, 
För Ställningsbyggare.
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Bottenskruvar, också kallade ställbara fötter, används som justerbara skruvar 
i botten av byggställningar. Då höjden kan anpassas på vår bottenskruv är 
det möjligt att kompensera för eventuella ojämnheter eller nivåskillnader i 
underlaget. Det finns dock en svetspunkt på våra bottenskruvar som gör att du 
inte kan höja ställningen för mycket.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.020 0.20 1,9

111.040 0.40 2,9

111.060 0.60 3,5

111.080 0.80 4,2

Används vid en vinklad ställningsfot, till exempel i en sluttning. Höjden och 
den justerbara vingmuttern gör det möjligt att kompensera för eventuella 
ojämnheter eller nivåskillnader i underlaget.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

BOTTENSKRUV, LEDAD (stål)

Länkhjulet används istället för bottenskruv när det finns behov av rullställning. 
Utrustat med plasthjul Ø 20 cm, lås för spira samt vingmutter. Höjden är 70 cm 
och kan justeras ca 55 cm för större flexibilitet. Maxlasten är 600 kg/hjul och 
kallas även länkrulle eller ställningshjul.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

201.002 0.70 5.6

LÄNKHJUL (stål)

U-Ramen är utrustad med en sparklisthållare samt två killås för ett 
dubbelräcke i aluminium eller två enkelräcken i stål. U-Ramar monteras över 
två bottenskruvar eller annan U-ram. Inplankningen monteras i den övre 
tvärbalkens U-profil. Fungerar också som inplankningslås och kallas även 
U-Ramar. Ø 48.3×4 mm.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

100.066 0.73 0.66 4.9

100.100 0.73 1.00 6.3

100.200 0.73 2.00 8.9

U-RAMAR 73 (alu)

L-Ramen är utrustad med två killås för ett dubbelräcke i aluminium eller 
två enkelräcken i stål. L-Ramarna monteras ovanpå en U-ram på översta 
bomlaget för att kunna montera skyddsräcken högst upp i en ramställning 
och är utrustade med en integrerad sparklisthållare. Fungerar också som 
inplankningslås och kallas även L-Rammar. Ø 48.3×4 mm.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

102.073 0.73 1.00 2.9

102.200 0.73 2.00 7.0

Toppramaret monteras ovanpå de övre, yttre U-ramarna eller annat 
Toppramar och bildar alltid gavelavslut på översta våningsplanet. Integrerad 
sparklisthållare samt två killås för ett dubbelräcke i aluminium eller två 
enkelräcken i stål. Fungerar också som inplankningslås och kallas även 
gavelram, gavelstopp eller ändram.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

103.073 0.73 1.00 4.6

Räcken monteras i U-ramarnas killås. Räckena fungerar som sidoskydd och har 
samtidigt en diagonalt förstärkande inverkan på ramställningen. Kallas även 
skyddsräcken.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

101.073 0.73 1.6

101.109 1.09 2.1

101.157 1.57 2.7

101.207 2.07 4.4

101.257 2.57 5.3

101.307 3.07 5.9

Räcken monteras i U-ramarnas killås. Räckena fungerar som sidoskydd och har 
samtidigt en diagonalt förstärkande inverkan på ramställningen. Kallas även 
skyddsräcken.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

114.073 0.73 2.0

114.109 1.09 2.9

114.157 1.57 4.1

114.207 2.07 5.2

114.257 2.57 6.0

114.307 3.07 6.9

TOPPRAMAR (alu)

DUBBELRÄCKE (alu)

ENKELRÄCKE (stål)

BOTTENSKRUV (stål) L-RAM (alu)
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Ändstoppet bildar gavelavslut och monteras i de yttre U-ramarna på varje 
bomlag utan det översta där man istället använder Toppramar. Utrustat med 
påsvetsad halvkoppling och klyka för enklare montering. Mäter 73×50 cm. Ø 
33.7×2.9 mm.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

107.073 0.73 0.50 4.0

U-Konsolerna med tapp används för att bredda en ramställning och därmed 
öka djupet i ställningen. Monteras på en U-ram med hjälp av den påsvetsade 
halvkopplingen. Har integrerad tapp för montering av exempelvis räckesstolpe 
med dubbelräcke i aluminium eller enkelräcken i stål.

Art Nr Bredd (m) Vikt (kg)

109.036 0.36 3.2

109.073 0.73 6.3

U-KONSOLER (stål)

Lusterbara U-bommen monteras på en U-ram för att kunna ha valfri höjd på 
bomlaget i en ramställning. Inplankningen placeras i bommens U-profil och har 
en halvkoppling i vardera ände. Kallas också justerbar U-tvärbom.

Art Nr Bredd (m) Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

202.071 0.73 23 6.3

U-BOM (stål)

U-Startbommen används längst ner och längst upp på trapptornet. Monteras 
vanligtvis mellan bottenskruvarna och en U-Ram. En U-trappa är monterad i 
U-profilen på bommen.

Art Nr Bredd (m) Vikt (kg)

412.002 0.73 1.2

U-STARTBOM 73 (alu)

Diagonalstag förstärker ramställningen horisontellt i sidled och skall monteras 
i minst vart femte fack hela vägen upp med början i båda ytterfacken. Kallas 
även strävor, stag, snedsträvor eller diagonaler. Ø 42.4 mm.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

104.157 1.57 x 2.00 2.40 7.0

104.207 2.07 x 2.00 2.80 8.0

104.257 2.57 x 2.00 3.20 9.0

104.307 3.07 x 2.00 3.60 9.9

Horisontalstagen monteras i stagfacken i botten på de nedre U-ramarna i 
diagonalstagade sektioner. Ø 48.3 mm.

Art Nr Bredd (m) Vikt (kg)

105.207 2.07 8.3

105.257 2.57 10.6

105.307 3.07 12.3

Låsbygel används främst till att låsa U-ramar, L-ramar, räckesstolpar och 
Toppramar. Kan även användas till att låsa takfotsfästen och spiror. Förhindrar 
avlyftning vid exempelvis kraftig vind.

Art Nr Vikt (kg)

113.000 0.1

Lastpallen rymmer upp till 20 st. upprättstående ramar med systembredd 70-
75 cm. Utrustad med lyftöglor och gaffelöppningar. Mäter 120×78 cm.

Art Nr Bredd (m) Djup (m) Vikt (kg)

100.120 1.20 0.78 16.2

HORISONTALSTAG (stål)

LÅSBYGEL (stål)

LASTPALLAR TILL RAMAR (alu)

ÄNDSTOPP (stål) DIAGONALSTAG (alu)
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U-Plattformen monteras i ramarnas, U-bommarnas, U-konsolernas eller 
U-balkarnas U-profiler för att kunna gå i byggnadsställningen. Planklåsen ser 
till att låsa fast plattformen i U-profilen, dock inte vid användande av ramar då 
dessa låser plattformen med sin botten del.

Art Nr Längd (m) Djup (m) Vikt (kg)

317.073 0.73 0.61 6.6

317.109 1.09 0.61 8.3

317.157 1.57 0.61 10.6

317.207 2.07 0.61 12.9

317.257 2.57 0.61 15.2

317.307 3.07 0.61 17.5

U-Plankan monteras i ramarnas, U-bommarnas, U-konsolernas, U-balkarnas 
eller U-Fackverksbalkarnas U-profiler för att kunna gå i byggnadsställningen.

Art Nr Längd (m) Djup (m) Vikt (kg)

310.073 0.73 0.32 4.4

310.109 1.09 0.32 5.4

310.140 1.40 0.32 6.8

310.157 1.57 0.32 8.0

310.207 2.07 0.32 9.5

310.257 2.57 0.32 11.0

310.307 3.07 0.32 13.5

U-PLANK 32 (alu)

U-Stegplattformen monteras i ramarnas, U-bommarnas, U-konsolernas 
eller U-balkarnas U-profiler för att kunna gå emellan våningsplanen i 
byggnadsställningen. Planklåsen ser till att låsa fast plattformen i U-profilen, 
dock inte vid användande av ramar då dessa låser plattformen med sin botten 
del.

Art Nr Längd (m) Djup (m) Vikt (kg)

417.257 2.57 0.61 19.0

417.307 3.07 0.61 21.4

U-STEGPLATTFORMAR 61 (alu)

Sparklisterna används vanligtvis till ställningens yttre långsida på varje 
våningsplan för att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten från ställningen 
och faller ner mot marken.

Art Nr Längd (m) Höjd (m) Vikt (kg)

118.073 0.73 0.15 1.3

118.109 1.09 0.15 1.9

118.140 1.40 0.15 2.6

118.157 1.57 0.15 2.7

118.207 2.07 0.15 3.4

118.257 2.57 0.15 4.3

118.307 3.07 0.15 5.0

Sparklisterna används vanligtvis till ställningens yttre långsida på varje 
våningsplan för att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten från ställningen 
och faller ner mot marken. Kallas även fotlist, fotlistbräda eller sparkbräda.

Art Nr Längd (m) Höjd (m) Vikt (kg)

108.073 0.73 0.14 1.6

108.109 1.09 0.14 2.6

108.140 1.40 0.14 3.2

108.157 1.57 0.14 3.3

108.207 2.07 0.14 4.5

108.257 2.57 0.14 5.7

108.307 3.07 0.14 7.0

Gavelsparklister används till ställningens gavelsidor på varje våningsplan för 
att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten från ställningen och faller ner 
mot marken. Ändarna är spikade för att förhindra sprickbildning. Monteras 
över två sparklisthållare och kallas även gavelfotlist, gavelfotlistbräda eller 
gavelsparkbräda.

Art Nr Längd (m) Höjd (m) Vikt (kg)

108.000 0.73 0.15 1.4

Sparklist Kopplingen monteras låses med kilen runt varje vertikalspira. 
Den kan även vändas upp och ner när byggställningen utsätts för hög vind 
för säkerställa att sparklisten inte faller ner.  Kallas även fotlisthållare eller 
sparkbrädhållare.

Art Nr Vikt (kg)

108.065 0.9

SPARKLIST (trä)

GAVELSPARKLIST (trä)

SPARKLISTHÅLLARE (stål)

U-PLATTFORMAR 61 (glasfiber) SPARKLIST (alu)
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U-Trappan monteras i ramarnas, bommarnas eller startbommarnas U-profiler. 
Bärförmåga 1.5 kN/m2 (max en person åt gången).

Art Nr Dimension (m) Bredd (m) Vikt (kg)

400.100 1.30 x 1.00 0.61 12.7

400.257 2.57 x 2.00 0.61 22.8

400.307 3.07 x 2.00 0.61 27.9

Fästning av systemoberoende fackverkshållare till den vertikala ramen med 
standard överbryggningar t.ex Garage infarter.

Art Nr Bredd (m) Vikt (kg)

820.001 0.45 5.3

Används vid sammankoppling av två fackverksbalkar. Längden är 36 cm.

Art Nr Vikt (kg)
500.006 0.2Trappräcken fungerar som sidoskydd vid trappan i ramställningen. Kallas även 

trappskyddsräcken. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

403.257 2.57 x 2.00 5.5

403.307 3.07 x 2.00 6.0

L-Ramshållaren används exempelvis när en L-ram krävs för att montera 
ett kortare dubbelräcke på översta bomlaget vid byggnation av utvändigt 
trapptorn. Längden är 27 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.009 6.00 1.6

Trappräcket fungerar som sidoskydd på trappans insida och monteras i 
trappans vangstycke. Kallas även invändigt trappräcke.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

412.280 23 5.0

O-Spirskarven monteras på en horisontal eller ett ställningsrör med hjälp av 
den integrerade halvkopplingen.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

813.023 23 1.8

Används i fasadställningar för överbryggningar vid t.ex garageinfarter, men 
även som fallskydd på gaveltak med slutande sadeltak.  En fackverksbalk kan 
också kallas 45-balk eller 450-balk.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

500.200 2.00 0.45 8.5

500.300 3.00 0.45 13.5

500.400 4.00 0.45 17.1

500.500 5.00 0.45 21.0

500.600 6.00 0.45 24.9

500.800 8.00 0.45 31.8

U-Spirskarven monteras på en U-bom eller U-balk och låses med bult och 
saxpinne. Kallas även balkryttare.

Art Nr Vikt (kg)

820.000 1.7

TRAPPRÄCKEN (alu)

 L-RAMSHÅLLARE (stål)

INNER TRAPPRÄCKE (alu)

O-SPIRSKARV (stål)

O-FACKVERKSBALKAR 450 (alu)

U-SPIRSKARV (stål)

 U-TRAPPOR 61 (alu) UPPHÄNGNING FÖR FACKVERKSBALK 450 (stål)

SKARVAR TILL FACKVERKSBALKAR (stål)
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Den smidda rosettkopplingen för maximal styrka används för att lägga till en 
rosett var som helst på en spira eller ställningsrör. Den tillåter upp till sex 
anslutningspunkter där horisontaler, U-bommar, PSI-Bommar, U-Konsoler. PSI-
konsoler, Diagonaler eller MonZonräcken kan anslutas.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

809.023 23 1.2

Väggfästen ansluts till ställningen med hjälp av en fast koppling. Kroken på 
väggfästet hakas i en ögleskruv vars ögla skall vara minst Ø 18 mm. Kallas 
även väggstag, väggförankringar, rörfästen eller infästningar. Ø 48.3 mm.

Art Nr Bredd (m) Vikt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.082 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

Används som knutpunkt vinkelrätt när inga standard delar passar. Passar till 
rör Ø 48.3 mm.

Våra kopplingar är testade och godkända enligt AFS 2013:4.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

800.021 21 1.4

800.022 22 1.4

800.023 23 1.4

Ställningsrör har flera olika användningsområden. Dels som 
konstruktionsmaterial i äldre burton-ställningar och som 
kompletteringskomponenter i fasad- och byggställningar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.600 6.00 9.0

Används som knutpunkt variabelt när inga standard delar passar. Passar till 
rör Ø 48.3 mm.

Våra kopplingar är testade och godkända enligt AFS 2013:4.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

801.021 21 1.5

801.022 22 1.5

801.023 23 1.5

Reducerar monteringstiden genom skruvfri sammankoppling av bl.a. 
fackverksbalk och skarv, spiror och ramar.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

500.008 6.00 0.1

Räckeskopplingen monteras på ramen och kan exempelvis användas när räcke 
skall monteras på ställningens insida.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

805.023 23 1.2

Räckesstolpen monteras exempelvis ovanpå en U-konsol med tapp vid 
breddning av en byggnadsställning för att kunna montera ett skyddsräcke. 
Fästes med en låsbygel eller en bult med fjäderlås. Utrustad med integrerad 
sparklisthållare samt två killås för montering av ett dubbelräcke i aluminium 
eller två enkelräcken i stål. Höjden är 100 cm. Ø 48.3×4 mm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

103.100 1.00 2.3

FAST KOPPLING (stål) STÄLLNINGSRÖR (alu)

VRIDBAR KOPPLING (stål) BULT MED FJÄRDERLÅS (stål)

RÄCKESKOPPLINGAR (stål) RÄCKESSTOLPAR (alu)

KRANSKOPPLINGAR (stål)  VÄGGFÄSTE (stål)
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En färdiglastad ställningstrailer med 120 m2 komplett ramställning. Koppla på kärran 
på bilen och kör till nästa jobb! Kärran är bromsad och får köras med B-körkort under 
förutsättning att gällande trafikregler efterlevs. Vi erbjuder även ett Flexi-paket för 
ökad flexibilitet vad gäller höjdjustering till rätt arbetshöjd.

Nyckeln används vid montering/demontering av produkter med muttrar som 
t.ex. olika typer av kopplingar.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

812.024 21 - 23 0.5

Ögleskruven skruvas fast i fasaden varvid väggfästets krok träds genom öglan 
(Ø 20 mm). Skruven kan fästas direkt i trä men vid infästning i sten eller betong 
måste plugg användas.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

112.080 80 0.2

112.120 120 0.2

112.195 190 0.2

112.300 300 0.3

Pluggen används när ögleskruven skall förankras i sten, betong, murbruk etc. 
Kallas även plastplugg.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

112.081 80, Ø12 1.0

112.121 75, Ø14 1.0

112.123 80, Ø15 2.0

112.301 80, Ø16 3.0

Vår mest framgångrika ställningstrailer sedan lanseringen 2007.

Kommer lastad med 0.73 meter bredd på Aluminium ramställning logist lastad, 
där allt material har sin plats.

Art Nr Vikt (kg)

150.000 1 001

ÖGLESKRUV (stål)

PLUGG (plast)

STÄLLNINGSTRAILER - FRAME® BACK PACTM (115m2)

HYLSNYCKEL, FÖRSTÄRKT (stål)

Följande produkter ingår i valt paket:

Benämning Antal Benämning Antal
U-Ram 73 × 200 (alu) 17 Ögleskruv 120 × 12 mm (stål) 7

Arbetshandskar (nötläder) 1 Låsbygel (stål) 34

Dubbelräcke 207 × 50 (alu) 1
Släpvagn till FRAME® / MODULAR 

LIGHT®
1

Dubbelräcke 307 × 50 (alu) 15 Spännband 300 (polypropen) 8

L-Ram 73 × 100 (alu) 6 U-Plattform 257 × 61 (glasfiber) 2

Toppramar 73 × 100 (alu) 4 U-Plattform 307 × 61 (glasfiber) 10

Diagonalstag 307 × 200 (stål) 2 U-Trappa 257 × 200 (alu) 2

Ändstopp (stål) 3 Trappräcke, dubbel 257 × 200 (alu) 2

Gavelsparklist, FRAME® 73 
× 15 (trä)

7 U-Startbom (alu) 2

Sparklist 207 × 15 (trä) 1 Bult med fjäderlås 12 × 60 (stål) 3

Sparklist 307 × 15 (trä) 10 Fast Koppling MS 23 (stål) 7

L-Ramshållare (stål) 3 Vridbar Koppling MS 23 (stål) 5

Bottenskruv 60 (stål) 16 Hylsnyckel, MonZon MS 23 mm (stål) 1

Väggfäste 50 (stål) 7
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MonZon strävar alltid efter att utveckla branschen med 
innovativa lösningar och nya produkter för att effektivisera 
arbetet, underlätta logistiken samt förbättra säkerheten vid 
montering och demontering av byggnadsställningar. Med 
ställningstrailern MonZon Back Pac™ har vi utvecklat en 
smidig lösning för alla mindre byggföretag, målare, putsare, 
plåtslagare, fastighetsägare och uthyrare.

Ekonomiska fördelar för småföretagaren

Frame® Back Pac™ ger dig som småföretagare stora 
möjligheter att utveckla din verksamhet. Redan efter några 
uppdrag har du tjänat in materialkostnaden, därefter är det 
endast arbetskostnaden för kommande projekt som tillkommer. 
Dessutom ökar din flexibilitet samt att du sparar tid eftersom du 
själv väljer när du vill använda ställningen. Även lagerhållningen 
av ställningsmaterialet blir enklare genom att delarna alltid 
förvaras lastade på trailern.

Certifierat ställningsmaterial för 2 villafasader

Trailerns ställningsmaterial motsvarar två fasader till en vanlig 
1,5 plans svensk villa. En person monterar enkelt och effektivt 
allt material på några timmar och demonteringen tar ca hälften 
av tiden när man gjort det några gånger. Alla ställningssystem 
från MonZon är certifierade av SP - Statens Provningsanstalt.

Två ställningssystem till Frame® Back Pac™.

Frame® Back Pac™ levereras med ställningssystem i aluminium 
– antingen MonZon Frame® eller MonZon Modular Light®. 
Husets fasad styr vilket ställningssystem som är mer lämpligt. 
Oftast kan man arbeta med ramställning på tre av husets raka 
fyra sidor. Sista sidan, där balkonger, burspråk, m m brukar 
förekomma, är den flexibla modulställningen att föredra.

Fokus på säkerhet.

Frame® Back Pac™ har utvecklats tillsammans med 
vår trailerleverantör och är godkänd av Trafikverket. 
Monteringsanvisningar för ställningsmaterialet finns att ladda 
ner ifrån vår hemsida. Ställningstrailern är bromsad och får 
köras med B-körkort. 

Ställningsutbildning 2-9 meter.

Enligt lag krävs det en heldagsutbildning för att montera 
eller ändra en byggnadsställning upp till en höjd av 9 m. 
Utbildningen kan anordnas till en extra kostnad via någon av 
våra samarbetspartners runt om i landet.

En smart och lönsam lösning!
För hantverkare och småföretagare i byggbranschen är hanteringen och transporten av byggnadsställningett viktigt moment i 
mindre bygg och renoverings-uppdrag. Med vår  ställningstrailer – Frame Back Pac™ – får du ett färdigt paket som underlättar 
ditt arbete.

Modulställningen Modular Light® - 
är mer anpassad till både raka och 
ojämna sidor där höjdskillnader kan 
förekomma.  Därigenom är den mer 
flexibel än Frame® då man kan justera 
våningsplanet vertikalt i 50 cm nivåer. 
Det självklara valet där balkonger, 
burspråk etc förekommer. 

Båda systemen levereras med våra nya 
ställningsplattformar i stark och hållbar 
glasfiber istället för traditionell plywood, 
vilket ger dem både längre livslängd 
och betydligt lägre vikt.

Ramställningen Frame® - är lämplig 
till fasader med raka väggar och när 
snabbhet är av vikt. Dess begränsning 
är att våningsplanen alltid ligger med 2 
meters mellanrum.

Förvaringsboxar 
både fram och bak för 

allasmådetaljer.

Plattformar i glasfiber - 
lätt och tåligt.

Plats för reklamskylt.

Du kommer åt allt 
material.

Trailern är bromsad och 
EU-godkänd.

Lättarbetat ställningssystem – allt komplett från start.
Med sin låga vikt är aluminiumställningar mycket enkla att hantera 
samt skonsamma för kroppen och miljön. Det lastade materialet 
innehåller alla komponenter som behövs, för att bygga en ställning 
på 120 m2 arbetsyta. Du behöver inte lägga tid på att planera eller 
räkna ut vilket material du ska ha med dig till varje jobb – allt är 
packat och klart.

Tidsbespararande med eget mobilt ställningssystem.
Ta med dig Frame® Back Pac™ där jobbet är och undvik 
kostsamma driftstopp. Med Frame® Back Pac™ kan du köra in på 

trånga gator och infarter, där en lastbil aldrig skulle kunna ta sig 
fram.

Ökad flexibilitet ger ökade intäkter.
Låt inte finansiering av köpet hindra dig från att investera i 
framtiden. Vi erbjuder en attraktiv leasingplan, som gör att du kan 
fördela investeringen över flera år. Väljer du att leasa så levereras 
allt material stöldmärkt.

Enkel att parkera, förvara och låsa.
Frame® Back Pac™ tar inte större plats än en vanlig släpkärra och 
den kan parkeras lika smidigt hemma som på arbetsplatsen.

Frame® Back Pac™ - ger många fördelar.



Ställningsexempel Frame®, plattformar i glasfiber

BASUTRUSNING Art nr

Längd (m) x arbetshjöd (m)
Arbetsyta

101.3 x 10.2
1 033 m2

52.2 x 10.2
532 m2

30.7 x 10.2
313 m2

15.3 x 10.2
157 m2

U-Ram 200 x 73 (alu) 100.200 136 72 44 24

U-Låsbygel (stål) 113.000 136 72 44 24

U-Plattform 307 x 61 (glasfiber) 317.307 132 68 40 20

Vertikal-diagonalstag  307x200 (stål) 104.307 32 20 12 8

Dubbelräcke 307 (alu) 101.307 165 85 50 25

Toppramar 100 x 73 (alu) 103.073 2 2 2 2

L-Ram 100 x 73 (alu) 102.073 32 16 9 4

Ändstopp 73(stål) 107.073 6 6 6 6

Bottenskruv 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Sparklist 307 (trä) 108.307 132 68 40 20

Gavelsparklist med hållare 73 (trä) 108.000 8 8 8 8

Väggfäste 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast koppling, MS 23 mm (stål) 800. 023 68 36 22 12

Ögleskruv 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Plugg 14 x 75 mm (plast) 112.121 68 36 22 12

Totalvikt (kg) 6 345 3 345 2 008 1 068

Ställningstillgång
Tillägg för steglucka Art nr. Utrusning Antal

Lägg till
417 307 U- Stegplattform 307 x 61 (glasfiber) 4

412.002 Startbom 73 (alu) 2

Ta bort 317.307 U-Plattform 307 x 61 3

Tillägg för utvändig stege Art nr. Utrusning Antal

Lägg till

400.307 U-Trappa 307 c 200 (alu) 4

403.307 Utvändigt trappräcke 307 x 200 (alu) 4

100.200 U-Ram 200 x 73 (alu) 7

113.000 Låsbygel (stål) 5

103.073 Toppramar 100 x 73 (alu) 2

102.073 L-Ram 100 x 73 (alu) 1

107.073 Ändstopp 73 (stål) 5

101.207 Dubbelräcke 207 (alu) 1

111.060 Bottenskruv 60 (stål) 2

108.207 Sparklist 207 (trä) 1

412.002 Startbom 73 (alu) 2

500.006 Skarv till Fakverksbalk (stål) 2

500.008 Bult med fjäderlås 4

801.023 Vridbar Koppling, MS 23 mm (stål) 7

Ta bort
101.307 Dubbelräcke 307 (alu) 4

108.307 Sparklist 307 (trä) 4
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  TYPKONTROLLINTYG
39 44 02 

 

Typkontrollintyg nr. 394402 utgåva 10, 2017-05-09 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Box 857, 501 15 Borås  
Tfn: 010-516 50 00 
E-post: info@sp.se     www.sp.se 

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av Swedac.  
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen 
godkänt annat.  
Typkontrollintyget inklusive bilaga består av 10 sidor, där detta är sida 1. 

 

 
 

Frame ramställning 
 

Innehavare/Tillverkare/Leverantör 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg 

Produktnamn 
Frame ramställning 

Produktbeskrivning 
Enligt sidorna 2-10 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, 
nr 4P06705. 

Kravspecifikation 
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (SP:s certifieringsregler 
SPCR 064) och SS-EN 12810-1. 

Tillåten belastning 
Lastklass 2 – 3 (1,5 – 2,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen. 

Märkning 
Ställningens huvudkomponenter såsom bottenskruv, ram, dubbelräcke, diagonalstag, 
plattform, trappa, fackverksbalk, konsol etc. ska vara försedda med varaktig märkning med 
tillverkningsår (2 siffror) och ”monzon”.  

Giltighetstid 
Typkontrollintyget gäller längst till och med den 15 mars 2027. 

Övrigt 
SP utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064.  
Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 15 mars 2017 och 
utfärdades ursprungligen den 28 februari 2005. 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 
 
 
 
Lennart Aronsson     Gunnar Söderlind 
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