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Av ställningsbyggare,  
för ställningsbyggare.

MonZon erbjuder komplett produktprogram

Våra ställningssystem, MonZon Frame® och MonZon 
Modular®, har båda vidareutvecklats utifrån befintliga, 
moderna ställningssystem. Materialvalet är aluminium för 
ramsystemet och stål för modulsystemet. En nyhet är vår 
lättare modulställning, Modular Light®, som tillverkas i 
aluminium. Utöver ställningssystem marknadsför MonZon 
även ett brett produktsortiment inom rullställningar, 
väderskydd, avspärrningar och byggstaket samt scen- 
och läktarsystem, allt i syfte att erbjuda ett komplett 
produktprogram som tillfredställer alla behov och önskemål.

Vision – 100 % kundtillfredsställelse

Med över 50 års erfarenhet inom ställningsbranschen har 
vi skaffat oss en enorm gedigen erfarenhet av vad som 
kan förbättras i hanterings- och byggnadsprocessen inom 
ställningsbyggnation.  Vår vision är att byggnadsabetaren, 
som praktiskt arbetar med systemen, alltid skall känna sig 
100 % tilfredsställd och säker. Givetvis vill vi även att de som 
gör inköpen, skall känna stor trygghet i att de har valt rätt 
system.

Typgodkända kvalitetsställningar 

Förutsättningarna för att kunna leverera ovanstående är 
mycket goda, då vi har skalat bort de stora kostnader som 
kommer med egen tillverkning. Våra ställningssystem är 
testade, kontrollerade och typgodkända i enlighet med 
europeisk standard (SS HD-1000, EN-12810 samt EN-12811).

Fullservice och Marknadens bästa priser

Genom effektiv lagerhantering och samarbete med både 
svenska och utländska partners, kan vi leverera hela bassor-
timentet till kund med mycket kort varsel. Vår målsättning är 
att erbjuda marknadens bästa priser, kortaste leveranstider 
och fullservice vid försäljning av våra produkter. Våra kunder 
har också nära till all vår kunskap. Genom service och 
rådgivningstjänst rätar vi ut alla möjliga frågetecken, som 
våra kunder kan tänkas ha.  

Välkommen till MonZon!

 

 

 
 
 
 
 

ISO-certifierade

MonZon Group är ISO certifierade i enlighet med SS-EN ISO 9001:2008. Kvalitetslednings-
systemet omfattar verksamheten ”utveckling och försäljning av byggnadsställningar, arena- och 
läktarlösningar samt mobila väderskydds-lösningar”.
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska sakuppgifter och måttangivelser. Alla mått-, vikt- och 
datauppgifter är riktvärden. Försäljning sker endast på våra nu aktuella försäljningsvillkor.

1. Bottenskruv
2. Startkrans
3. Vertikalspira
4. Dubbelräcke
5. Horisontal 
6. Murarbalk
7. U-Bom 
8. U-Plank

9. Inplankningslås
10. Sparklist 
11. Gavelsparklist 
12. Sparklisthållare
13. U-Konsol 
14. Fackverksbalk
15. Utvändigt trappräcke
16. U-Trappa

KOMPONENTER

ALUMINIUM – EN VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSFRÅGA.

Av ställningsbyggare,  
för ställningsbyggare.

”Redan i början på 60-talet, då jag arbetade som ställningsbyggare 
i familjeföretaget, ifrågasatte jag varför min far inte kunde köpa 
en lättare ställning, som var mer lättarbetad. Då gällde tunga 
järnställningar och träställningar som vi skruvade eller spikade ihop. 
Inte särskilt säkert och framförallt inte bra för kroppen. Man var helt 
slut efter arbetsdagen. 

”Min son Jonathan, som började i företaget efter sin skolutbildning, 
upptäckte att det i Europa användes aluminium som material till 
ramställningar. Vi beslutade redan då att satsa på ramställning i 
aluminium och såg snabbt fördelarna med den. Då väcktes även vårt 
intresse för att utveckla en egen modulställning i aluminium som skulle 
klara av tung belastning. Vi gav vår teknikchef uppdraget att beräkna, 
konstruera och ta fram ritningar på en sådan ställning med kravet att 
den skulle klara klass 4, lägre klassnivå var ointressant.” berättar vd 
Jan Månsson.

Modular Light® är resultatet av mångårig teknisk utveckling och 
materialforskning. Ställningen är certifierad enligt EN 12810-1 för 
lastklass 2-5 (1,5 – 4,5 kN/m2), vilket gör att den äntligen kan ersätta 
den tunga modulställningen i stål.

”Jag är oerhört stolt över att MonZon nu kan erbjuda marknaden en 
lätt ställning som gör ställningsarbetet mycket lättare för kroppen. 
Kunderna kommer dessutom att spara både tid och pengar samt 
ta hänsyn till miljön i form av färre transporter. För att inte tala om 
möjligheten att kunna locka fler kvinnor in i branschen.” fortsätter Jan, 
som ser bara fördelar med detta nya ställningssystem.

”Med dagens krav på säkerhet och god arbetsmiljö är bygg- och 
industriställningar tillverkade i aluminium, här för att stanna. I alla 
fall tills vi finner ett lättare material som klarar motsvarande krav 
på prestanda, kvalitet och produktionskostnad. Många gamla system 
kommer dessutom, i nuvarande utförande, ha svårt att klara EU:s nya 
hårdare standard för byggnadsställningar.  

Ställningen vi har tagit fram har även ett konkurrenskraftigt pris i 
jämförelse med stålställningar. Med Modular Light® ser vi redan en 
stor efterfrågan och vi är förberedda att växa med våra kunder. På 
kapacitetssidan pågår planering för att utöka vår lageryta, samt att 
vi projekterar en ny fabrik. Parallellt med detta kommer vi också att 
lansera flexibla och motordrivna väderskyddstak i aluminium, där man 
med hjälp av en ny lösning inte behöver tänka på snölaster.

Vårt framgångsrecept kommer fortsatt att bygga på innovativa, 
moderna och mycket prisvärda kvalitetsprodukter som vi levererar 
tillsammans med en hög kundservicenivå och korta leveranstider.

Vi ser positivt på framtiden.” avslutar Jan Månsson.

Viktskillnader [kg]Horisontell tvärkraft

Axialkraft, diagonalstagNormalkraft

Vertikal tvärkraftMonteringsmoment≤

MY max uppåt (+) = 629 Nm
MY max nedåt (-) = 706 Nm

Nmax = 25,5 kN

VY max = 9,8 kN

VZ max U-Bom = 9,7 kN
VZ max O-Horisontal = 26,9 kN

NV max = 9,5 kN

Teknisk data

Källan för alla tekniska data är de tester som utförs av SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Sverige när Modular 

Light certifierades enligt de nya europeiska standarderna EN 
12810, SS-EN 12811.



Modulställning i aluminium
MonZon Modular Light® är det senaste tillskottet i vårt produktsortiment. Merparten av produkterna tillverkas i aluminium, vilket 
ger ett system med lika hög flexibilitet som stålställningen Modular® men med den låga vikten hos aluminiumställningen Frame®. 
Standardkomponenter från Modular® kan blandas in i Modular Light®-systemet, men under sådana omständigheter alltid i botten.
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- MÅNGA FÖRDELAR.
Hög kvalitet och flexibla lösningar till konkurrenskraftiga priser!

Miljö
Minskad vikt och transport ger mindre slitage på vägarna och lägre 
bränsleförbrukning. Detta påverkar miljön positivt.

Personal
Effektivare montering och demontering påverkar peronalkostnader vilket 
i sin tur ger utrymme till ökade vinster.

MINSKADE 

KOSTNADER
MINDRE 

PÅVERKAN

Lagerlogistik
Minskad vikt gör det enklare att lagra på höjden vilket minskar både 
lageryta och lagerkostnader.

Ytbehandling av aluminium
Modular Light® går att beställa i färgad aluminium i en mängd olika 
kulörer. Tekniken man använder är anodisering (eloxering), vilket ger 
ökad motståndskraft mot korrosion och slitage.

ÖKAT 

SKYDDENKLARE 

HANTERING

Montering och demontering
Viktbesparningen gör det effektivare att montera och demontera 
ställningen.

Ergonomi
Risken för förslitningsskador minskas också drastiskt genom att man 
hanterar lättare material dagligen.

MINSKADE 

SKADOR
EFFEKTIVARE 

ARBETE
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Materialets egenvikt
Vår Modulställning i aluminium väger ca 50% mindre än vår liknande 
modulställning i stål. Se ovan jämförelse mellan följande detaljer från 
Modular® och Modular Light®.

Transportkostnader
Genom viktbesparningen kommer transporterna mellan lager och 
arbetsplats i stort sätt att halveras genom att mer material kan lastas 
på bilen.

MINSKADE 

KOSTNADER50%
MINDRE 

VIKT

Bottenskruvar, också kallade ställbara fötter, används som justerbara skruvar 
i botten av byggställningar. Då höjden kan anpassas på vår bottenskruv är 
det möjligt att kompensera för eventuella ojämnheter eller nivåskillnader i 
underlaget. Det finns dock en svetspunkt på våra bottenskruvar som gör att du 
inte kan höja ställningen för mycket.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.061 0.60 4.3

111.081 0.80 5.0

BOTTENSKRUV, LEDAD (stål)

Länkhjulet används istället för bottenskruv när det finns behov av rullställning. 
Höjden är 70 cm och kan justeras ca 55 cm för större flexibilitet. Utrustat med 
plasthjul Ø 20 cm, lås för spira samt låsning. Maxlasten är 600 kg/hjul och 
kallas även länkrulle eller ställningshjul.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

201.002 0.70 5.6

LÄNKHJUL (stål)

Startkransen är monterad på bottenfoten och möjliggör att O-Horisontaler, 
U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler kan monteras nära marken för stabil 
bottning av ställningen. Kallas även bottenhylsa, startspira, bottendetalj eller 
bottenkopp. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

201.000 0.43 2.3

STARTKRANS (stål)

Bottenskruvar, också kallade ställbara fötter, används som justerbara skruvar 
i botten av byggställningar. Då höjden kan anpassas på vår bottenskruv är 
det möjligt att kompensera för eventuella ojämnheter eller nivåskillnader i 
underlaget. Det finns dock en svetspunkt på våra bottenskruvar som gör att du 
inte kan höja ställningen för mycket.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.020 0.20 1,9

111.040 0.40 2,9

111.060 0.60 3,5

111.080 0.80 4,2

BOTTENSKRUV (stål)
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Används i den lägsta ställningsnivån utan startkrans eller för kranmontering av 
en trapptorn och upphängd byggnadsställning.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

243.069 0.69 3.4

243.119 1.19 4.3

243.219 2.19 6.2

START SPIROR MED BULTAD SKARVTAPP (alu)

MonZonräcket har en stagande effekt på byggnadsställningen. Utrustad med 
flexibla kilhuvudkopplingar för enklare montering och demontering.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

251.073 0.73 3.8

251.109 1.09 4.4

251.140 1.40 5.0

251.157 1.57 5.8

251.207 2.07 7.1

251.257 2.57 7.8

251.307 3.07 8.5

DUBBELRÄCKEN 73-307 (alu)

Spirorna är utrustad med kransar i vilka MonZonRäcken™, O-Horisontaler, 
U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler med flera kan monteras. Varje krans 
tillåter upp till åtta anslutningar samtidigt. Kallas även vertikalspiror. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

240.050 0.50 1.2

240.100 1.00 2.2

240.150 1.50 3.2

240.200 2.00 4.1

240.250 2.50 5.5

240.300 3.00 5.9

240.400 4.00 8.1

SPIROR MED PRESSAD SKARVTAPP (alu)

Lämplig när spiran utsätts för dragkraft, som hängande byggställningar eller 
ta emot stämpfot. Utrustad med rosetter där MonZonRäcken™, O-Horisontaler, 
U-Bommar, PSI-Bommar och diagonaler kan fästas. Varje rosett tillåter upp till 
åtta samtidiga anslutningar. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

243.050 0.50 2.6

243.100 1.00 3.5

243.150 1.50 4.5

243.200 2.00 5.4

243.250 2.50 6.4

243.300 3.00 7.3

243.400 4.00 9.2

SPIROR MED BULTAD SKARVTAPP (alu)

Inplankningslåsen monteras över U-bommar, U-konsoler, U-balkar eller 
U-fackverksbalkar när inplankningen är på plats och hindrar därmed U-plankor 
och/eller U-plattformar att lyfta från sina platser. Kallas även planklås eller 
plattformslås.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

203.036 0.36 0.55

203.039 0.39 0.6

203.073 0.73 1.2

203.109 1.09 1.8

203.140 1.40 2.4

203.157 1.57 3.0

203.207 2.07 7.5

203.257 2.57 8.9

203.307 3.07 11.9

PLANKLÅS (stål)

Säkerställer att bottenskruven sitter säkert under lyft med hjälp av en kran.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

111.001 0.6 3.6

LÅSANORDNING FÖR BOTTENSKRUV (stål)

Horisontalen monteras normalt i något av de mindre hålen på spirornas 
kransar med hjälp av de integrerade kilkopplingarna och skapar då en ställning 
med räta vinklar. Används till att bottna ställningen men också till sidoskydd 
och gavelskydd. Kallas även liggare, följare, enkelräcke, rundbom eller 
horisontalräcke.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

241.073 0.73 2.3

241.109 1.09 2.8

241.140 1.40 3.3

241.157 1.57 3.6

241.207 2.07 4.3

241.257 2.57 5.1

241.307 3.07 5.7

O-HORISONTALER 73-307 (alu)
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Variabel eller vridbar U-Bom 15°- 44° som används när cirkulära 
byggställningar krävs.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

202.072 0.73 4.0

U-BOM 15°- 44° (stål) Diagonalen monteras normalt i de större hålen på spirornas kransar med hjälp 
av de integrerade kilkopplingarna och har en diagonalt stagande effekt på en 
aluminiumbyggställning. Skall monteras minst i vart femte fack med början i 
ytterfacken och alltid hela vägen upp när inte MonZonräcken används. Kallas 
även stag, sträva, diagonalstag eller snedsträva.

Art Nr Dimensionv (m) Vikt (kg)

244.073 0.73 × 2.00 5.8

244.109 1.09 × 2.00 6.0

244.140 1.40 × 2.00 6.1

244.157 1.57 × 2.00 6.3

244.207 2.07 × 2.00 6.8

244.257 2.57 × 2.00 7.1

244.307 3.07 × 2.00 7.6

DIAGONALER 73-307 (alu)

U-Balken monteras normalt i de mindre hålen på spirornas kransar med 
hjälp av de integrerade kilkopplingarna. Inplankningen placeras i bommens 
U-profil och låses med inplankningslås för att förhindra avlyftning. Kallas även 
murarbalk.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

248.157 1.57 5.1

248.207 2.07 6.8

U-BALKAR (alu)

U-Plankn monteras i ramarnas, U-bommarnas, U-konsolernas, U-balkarnas 
eller U-Fackverksbalkarnas U-profiler för att kunna gå i byggnadsställningen.
Planklåsen ser till att låsa fast plattformen i U-profilen, dock inte vid 
användande av ramar då dessa låser plattformen med sin botten del.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

310.073 0.73 × 0.32 4.4

310.109 1.09 × 0.32 5.4

310.140 1.40 × 0.32 6.8

310.157 1.57 × 0.32 8.0

310.207 2.07 × 0.32 9.5

310.257 2.57 × 0.32 11.0

310.307 3.07 × 0.32 13.5

U-PLANKOR 32 (alu)

Konsoler används främst till att bredda en modulställning och därmed öka 
djupet i ställningen. Monteras i spirornas kransar med hjälp av de integrerade 
kilkopplingarna.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.037 0.36 1.5

U-KONSOL (alu)

Hörnkonsolen används när en MODULAR® byggställning breddas med 
U-Konsol 39. Monteras i spirornas kransar med hjälp av de integrerade 
kilkopplingarna.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

313.036 0.36 × 0.36 5.2

U-HÖRNKONSOL (stål)

U-Bommen monteras normalt i de mindre hålen på spirornas kransar med 
hjälp av de integrerade kilkopplingarna. Inplankningen placeras i bommens 
U-profil och låses med inplankningslås för att förhindra avlyftning. Kallas även 
U-tvärbom.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

242.073 0.73 1.5

242.109 1.09 3.2

242.140 1.40 4.0

U-BOM (alu)

Konsoler används främst till att bredda en modulställning och därmed öka 
djupet i ställningen. Monteras i spirornas kransar med hjälp av de integrerade 
kilkopplingarna.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.036 0.36 1.6

U-KONSOL MED PRESSAD SKARVTAPP (alu)
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Trappräcket fungerar som sidoskydd på trappans insida och monteras i 
trappans vangstycke. Kallas även invändigt trappräcke.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

412.280 2.80 5.0

INNER TRAPPRÄCKE (alu)

U-Spirskarven monteras på en U-bom eller U-balk och låses med bult och 
saxpinne. Kallas även balkryttare.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

820.000 23 1.7

U-SPIRSKARV (stål)

MonZonTrappräcke™, utvändigt trappräcke har en stagande effekt på 
byggnadsställningen. Utrustad med flexibla kilhuvudkopplingar för enklare 
montering och demontering.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

445.257 2.57 × 2.00 9.1

445.307 3.07 × 2.00 10.2

TRAPPRÄCKEN (alu)

U-PLATTFORM 61 (glasfiber)

O-Trappräcken fungerar som sidoskydd vid trappan i MODULAR®or MODULAR 
LIGHT® byggställningen. Kallas även trappskyddsräcken. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

444.257 2.57 × 2.00 4.9

444.307 3.07 × 2.00 5.4

TRAPPRÄCKEN (alu)

U-Plattformen monteras i ramarnas, U-bommarnas, U-konsolernas eller 
U-balkarnas U-profiler för att kunna gå i byggnadsställningen. Planklåsen ser 
till att låsa fast plattformen i U-profilen, dock inte vid användande av ramar då 
dessa låser plattformen med sin botten del.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

317.073 0.73 × 0.61 6.6

317.109 1.09 × 0.61 8.3

317.157 1.57 × 0.61 10.6

317.207 2.07 × 0.61 12.9

317.257 2.57 × 0.61 15.2

317.307 3.07 × 0.61 17.5

U-Stegplattformen monteras i ramarnas, U-bommarnas, U-konsolernas 
eller U-balkarnas U-profiler för att kunna gå emellan våningsplanen i 
byggnadsställningen. Planklåsen ser till att låsa fast plattformen i U-profilen, 
dock inte vid användande av ramar då dessa låser plattformen med sin botten 
del.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

417.257 2.57 × 0.61 19.0

417.307 3.07 × 0.61 21.4

U-STEGPLATTFORMAR 61 (glasfiber)

U-Trappan monteras i ramarnas, bommarnas eller startbommarnas U-profiler. 
Bärförmåga 1.5 kN/m2 (max en person åt gången).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

400.100 1.30 × 1.00 12.7

400.257 2.57 × 2.00 22.8

400.307 3.07 × 2.00 27.9

U-TRAPPOR 61 (alu)

Reducerar monteringstiden genom skruvfri sammankoppling av bl.a. 
fackverksbalk och skarv, spiror och ramar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

500.008 6.0 1.0

BULT MED FJÄRDERLÅS (stål)



12 www.monzon.se 13www.monzon.se

Sparklisterna används vanligtvis till ställningens yttre långsida på varje 
våningsplan för att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten från ställningen 
och faller ner mot marken. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

108.073 0.73 × 0.15 1.6

108.109 1.09 × 0.15 2.6

108.140 1.40 × 0.15 3.2

108.157 1.57 × 0.15 3.3

108.207 2.07 × 0.15 4.5

108.257 2.57 × 0.15 5.7

108.307 3.07 × 0.15 7.0

Sparklisterna används vanligtvis till ställningens yttre långsida på varje 
våningsplan för att bl.a. förhindra att föremål åker över kanten från ställningen 
och faller ner mot marken.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

118.073 0.73 × 0.15 1.3

118.109 1.09 × 0.15 1.9

118.140 1.40 × 0.15 2.6

118.157 1.57 × 0.15 2.7

118.207 2.07 × 0.15 3.4

118.257 2.57 × 0.15 4.3

118.307 3.07 × 0.15 5.0

SPARKLISTER (alu)

Gavelsparklisterna används till MODULAR® eller MODULAR LIGHT® 
byggställningen gavelsidor på varje bomlag och monteras över två 
sparklisthållare.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

108.064 0.73 × 0.15 1.4

108.063 1.09 × 0.15 2.4

108.062 1.40 × 0.15 2.8

GAVELSPARKLISTER (trä)

Gavelsparklisterna används till MODULAR® eller MODULAR LIGHT® 
byggställningen gavelsidor på varje bomlag och monteras över två 
sparklisthållare. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

119.073 0.73 × 0.15 1.0

119.109 1.09 × 0.15 1.5

119.140 1.40 × 0.15 2.0

GAVELSPARKLISTER (alu)

SPARKLISTER (trä)

Fotlist Kopplingen monteras låses med kilen runt varje vertikalspira. Den 
kan även vändas upp och ner när byggställningen utsätts för hög vind för 
säkerställa att sparklisten inte faller ner. 

Art Nr Vikt (kg)

108.065 0.9

Lämplig när ett område ska rensas från spiror, till exempel framför en entré. 
Eftersom U-Fackverksballken är förstärkt kan den bära tyngre belastningar. 
För en gångväg för trottoar gångbana, använd 157 eller 207 cm.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (kg)

249.157 1.57 0.50 8.6

249.207 2.07 0.50 10.8

249.257 2.57 0.50 13.0

249.307 3.07 0.50 15.0

249.414 4.14 0.50 20.0

249.514 5.14 0.50 27.0

O-FACKVERKSBALKAR 500 (alu)

Väggfästen ansluts till ställningen med hjälp av en fast koppling. Kroken på 
väggfästet hakas i en ögleskruv vars ögla skall vara minst Ø 18 mm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

112.030 0.30 1.5

112.050 0.50 2.1

112.065 0.65 2.6

112.080 0.80 3.3

112.130 1.30 5.0

112.180 1.80 6.9

112.220 2.20 8.3

VÄGGFÄSTEN (stål)

SPARKLISTHÅLLARE (stål)

Används vid sammankoppling av två fackverksbalkar. Längden är 36 cm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

500.006 0.36 2.0

SKARVAR TILL FACKVERKSBALKAR (stål)
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Pluggen används när ögleskruven skall förankras i sten, betong, murbruk etc.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

112.081 80, Ø12 1.0

112.121 75, Ø14 1.0

112.123 80, Ø15 2.0

112.301 80, Ø16 3.0

PLUGG (plast)

Ställningsrör har flera olika användningsområden. Dels som 
konstruktionsmaterial i äldre burton-ställningar och som 
kompletteringskomponenter i fasad- och byggställningar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.600 6.00 9.0

STÄLLNINGSRÖR (alu)

Ögleskruven skruvas fast i fasaden varvid väggfästets krok träds genom öglan 
(Ø 20 mm). Skruven kan fästas direkt i trä men vid infästning i sten eller betong 
måste plugg användas. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

112.080 80 0.15

112.120 120 0.18

112.195 195 0.24

112.300 300 0.3

ÖGLESKRUV (stål)

Kilkopplingar används för att avlasta ställningen vertikalt genom att koppla 
ihop två spiror jämte varandra.

Art Nr Vikt (kg)

804.000 1.2

KILKOPPLING, VERTIKAL (stål)

Vridbar kilkoppling används vid sammankoppling av ställningsrör och spira.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

808.023 23 1.5

Horisontell kilkoppling används vid sammankoppling av liggande ställningsrör 
och spira.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

827.023 23 1.4

Vertikal kilkoppling används vid sammankoppling av stående ställningsrör och 
spira.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

807.023 23 1.4

KILKOPPLING, VRIDBAR (stål)

KILKOPPLING, HORISONTELL (stål)

Används som knutpunkt variabelt när inga standard delar passar. Passar till 
rör Ø 48.3 mm.

Våra kopplingar är testade och godkända enligt AFS 2013:4.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

801.021 21 1.5

801.022 22 1.5

801.023 23 1.5

VRIDBAR KOPPLING (stål)

KILKOPPLING, DUBBEL (stål)

Används som knutpunkt vinkelrätt när inga standard delar passar. Passar till 
rör Ø 48.3 mm.

Våra kopplingar är testade och godkända enligt AFS 2013:4.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

800.021 21 1.4

800.022 22 1.4

800.023 23 1.4

KRANSKOPPLINGAR (stål)

Den smidda rosettkopplingen för maximal styrka används för att lägga till en 
rosett var som helst på en spira eller ställningsrör. Den tillåter upp till sex 
anslutningspunkter där Horisontaler, U-bommar, PSI-Bommar, U-Konsoler. PSI-
konsoler, Diagonaler eller MonZon RäckenTM kan anslutas.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

809.023 23 1.2

FAST KOPPLING (stål)



MODULAR LIGHT® BACK PAC™
Fördelar med Back Pac™ & Modular Light® ställningstrailer

Klar att använda - 120 m2 ställningssystem

Med sin låga vikt är byggnadsställning Modular Light® i 
aluminium, mycket lätt att montera. Den är ergonomisk 
och miljövänlig. Back Pac™ trailern innehåller alla de 
komponenter som krävs för att bygga en arbetsyta på 120 m2 
byggnadsställning.

Möjlighet att bredda ställningen

Back Pac™ trailern levereras med konsoler och aluminiumplank 
som gör att du kan öka bredden på bomlagen - från 73 till 
109 cm  . Detta underlättar fönster-, tak- och putsarbeten 
då innekonsolen kan anpassas till en nivå som ger bäst 
arbetsställning.

Flexibel för olika typer av renoveringar

Back Pac™ trailern är mycket flexibel då arbetsnivån kan 
justeras vertikalt vid varje 50 cm. Den kan anpassas till både 
raka och ojämna marknivåer där höjdskillnader kan förekomma. 
Modular Light® är det självklara valet när balkonger, fönster 
eller tak behöver bytas/renoveras. 

Starka och hållbara glasfiberplattformar

Back Pac™ trailern levereras med våra nya plattformar och 
u-stegplattformar i stark och hållbar glasfiber. Till skillnad från 
traditionella plywoodskivor, ger glasfiber en längre livslängd 
och upp till 30% lägre vikt.

Spara tid och pengar med Back Pac™ trailer

Att äga Back Pac™ trailern och ställningen hjälper dig att 
undvika återkommande hyrkostnader och du får en snabb 
avkastning på investeringen.

Lätt att packa och förvara trailern hemma

Back Pac™ trailern tar inte mer plats än en vanlig trailer och 
kan parkeras hemma eller på jobbet.
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Vår Ställningstrailer lastad med 0.73 meter bredd på modulställning i 
aluminium gör den till en helt unik byggställning.

Utrustning Antal Utrustning Antal

Ställningshandske 1 O-Horisontaler 73 (alu) 8

Sparklisthållare (stål) 25 O-Horisontaler 257 (alu) 4

Bottenskruv 60 (stål) 16 O-Horisontaler 307 (alu) 10

Väggfäste 50 (stål) 7 U-Bom 73 (alu) 18

Ögleskruv 120 × 12 mm (stål) 7 MonZon Räcke™ 73 × 50 (alu) 7

Sparklist 207 × 15 (alu) 1 MonZon Räcke™ 207 × 50 (alu) 1

Sparklist 307 × 15 (alu) 10 MonZon Räcke™ 307 × 50 (alu) 12

Gavelsparklist 73 × 15 (alu) 7 U-Plattform 257 × 61 (glasfiber) 2

Trailer till FRAME® / MODULAR 

LIGHT®
1 MonZon Trappräcke™ 257 × 200 (alu) 2

Spännband 300 (polypropylene) 8 U-Trappor 257 × 200 (alu) 2

Startkrans (stål) 16 U-Plattform 307 × 61 (glasfiber) 10

Planklås 73 (stål) 18 Bult med Fjärderlås 12 × 60 (stål) 1

Spira med Spirskarv 100 (alu) 6 Fast Koppling MS 23 (stål) 7

Spira med Spirskarv 200 (alu) 10 Hylsnyckel, MonZon MS 23 mm (stål) 1

Spira med Spirskarv 300 (alu) 16 O-Spirskarv MS 23 (stål) 1

Häcken kommer väl till hands vid transport eller lagerhållning. I varje hörn 
sitter ett avtagbart rör som går att ta loss för större flexibilitet.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.650 1.20 × 0.65 × 0.74 25.0

209.800 1.20 × 0.80 × 0.74 33.0

209.100 1.00 × 1.00 × 0.85 33.4

Häcken kommer väl till hands vid transport eller lagerhållning. Kan staplas på 
transport häckar stål & aluminium med bredd 65 resp 80 cm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.74 56.3

209.802 1.20 × 0.80 × 0.74 47.5

Materialtransportkitet används till att transportera material upp i ställningen 
och maximal last är 50 kg.

Art Nr Vikt (kg)

1400.000 20.8

NÄTHÄCKAR (stål)

MATERIALTRANSPORTKIT

HÄCKAR (stål)

STÄLLNINGSTRAILER - MODULAR LIGHT® - MODULSTÄLLNING (118 m2)



BASUTRUSTNING Art Nr

Längd (m) x Arbetshöjd (m)
Arbetsyta (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.2 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Spira med Spirskarv 400 (alu) 240.400 136 72 44 24

Spira med Spirskarv  100 (alu) 240.100 36 20 13 8

O-Horisontal 307 (alu) 241.307 330 170 100 50

O-Horisontal 73 (alu) 241.073 16 16 16 16

U-Bom 73 (alu) 242.073 170 90 55 30

Diagonaler 307 × 200 (alu) 244.307 32 20 12 8

U-PLANK 307 × 32 (ALU) 310.307 264 136 80 40

Bottenskruv 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Startkrans 43 (stål) 201.000 68 36 22 12

Planklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Sparklist 307 (trä) 108.307 132 68 40 20

Gavelsparklist 73 (trä) 108.064 8 8 8 8

Sparklisthållare (stål) 108.065 144 80 52 32

Väggfäste 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast koppling, MS 23 mm (stål) 800.023 68 36 22 12

Ögleskruv 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Plugg 14 × 75 mm 112.121 68 36 22 12

Total Vikt (kg) 9 033 4 743 2 845 1 502

BASUTRUSTNING Art Nr

Längd (m) x Arbetshöjd (m)
Arbetsyta (antal sektioner)

101.3 x 10.2
1 033 m2 (33)

52.2 x 10.2
532 m2 (17)

30.3 x 10.2
310 m2 (10)

15.3 x 10.2
157 m2 (5)

Spira med Spirskarv 400 (alu) 240.400 136 72 44 24

Spira med Spirskarv 100 (alu) 240.100 36 20 13 8

O-Horisontal 307 (alu) 241.307 330 170 100 50

O-Horisontal 73 (alu) 241.073 16 16 16 16

U-Bom 73 (alu) 242.073 170 90 55 30

Diagonaler 307 × 200 (alu) 244.307 32 20 12 8

U-PLATTFORM 307 × 61 (GLASFIBER) 317.307 132 68 40 20

Bottenskruv 60 (stål) 111.060 68 36 22 12

Startkrans 43 (stål) 201.000 68 36 22 12

Planklås 73 (stål) 203.073 136 72 44 24

Sparklist 307 (trä) 108.307 132 68 40 20

Gavelsparklist 73 (trä) 108.064 8 8 8 8

Sparklisthållare (stål) 108.065 144 80 52 32

Väggfäste 50 (stål) 112.050 68 36 22 12

Fast koppling, WS 23 mm (stål) 800.023 68 36 22 12

Ögleskruv 120 mm (stål) 112.120 68 36 22 12

Plugg 14 × 75 mm 112.121 68 36 22 12

Total Vikt (kg) 7 780 4 097 2 465 1 312

Ställnings tillträde Ställnings tillträde
Tillägg för steglucka Art Nr. Utrustning Antal

Lägg till
417 307 U- Stegplattformar 307 x 61 (glasfiber) 4

203.073 Planklås 73 (stål) 2

Ta bort 310.307 U-Plank 307 x 32 (alu) 6

Tillägg för steglucka Art Nr. Utrustning Antal

Lägg till
417 307 U- Stegplattformar 307 x 61 (glasfiber) 4

203.073 Planklås 73 (stål) 2

Ta bort 317.307 U-Plattform 307 x 61 (glasfiber) 3

Tillägg för utvändig stege Art Nr. Utrustning Antal

Lägg till

400.307 U-Trappor 307 × 61 (alu) 4

444.307 Trappräcke 307 × 200 (alu) 4

240.400 Spira med Spirskarv 400 (alu) 4

240.100 Spira med Spirskarv 100 (alu) 2

111.060 Bottenskruv 60 (stål) 2

201.000 Startkrans 43 (stål) 2

241.207 O-Horisontal 207 (alu) 2

241.073 O-Horisontal 73 (alu) 14

242.073 U-Bom 73 (alu) 9

813.023 O-Spirskarv MS 23 (stål) 1

203.073 Planklås 73 (stål)  8

108.207 Sparklist 207 (trä) 1

108.065 Fotlisterhållare (stål) 1

Ta bort
241.307 O-Horisontal 307 (alu) 6

108.307 Sparklist 307 (trä) 4

Tillägg för utvändig stege Art Nr. Utrustning Antal

Lägg till

400.307 U-Trappor 307 × 61 (alu) 4

444.307 Trappräcke 307 × 200 (alu) 4

240.400 Spira med Spirskarv 400 (alu) 4

240.100 Spira med Spirskarv 100 (alu) 2

111.060 Bottenskruv 60 (stål) 2

201.000 Startkrans 43 (stål) 2

241.207 O-Horisontal 207 (alu) 2

241.073 O-Horisontal 73 (alu) 14

242.073 U-Bom 73 (alu) 9

813.023 O-Spirskarv MS 23 (stål) 1

203.073 Planklås 73 (stål)  8

108.207 Sparklist 207 (trä) 1

108.065 Fotlisterhållare (stål) 1

Ta bort
241.307 O-Horisontal 307 (alu) 6

108.307 Sparklist 307 (trä) 4

STÄLLNINGS EXEMPEL MODULAR LIGHT® MED U-PLANK STÄLLNINGS EXEMPEL MODULAR LIGHT® MED PLATTFORM
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157 m2

157 m2

532 m2

532 m2

313 m2

313 m2

1 033 m2

1 033 m2

EXEMPEL MODULAR LIGHT® MED U-PLANK

EXEMPEL MODULAR LIGHT®, MED U-PLATTFORM

TYPKONTROLLINTYG
39 44 06 

Typkontrollintyg nr. 39 44 06 utgåva 3, 2017-09-12 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Box 857, 501 15 Borås  
Tfn: 010-516 50 00 
E-post: info@sp.se 
www.sp.se 

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll). Detta certifikat får endast återges i 
sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.  
Typkontrollintyget består av 10 sidor, där detta är sida 1. 

 

 

Modular Light Aluminium modulställning 
 

Innehavare/Tillverkare 
Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg 

Leverantör 
Mon.Zon AB, Box 5238, 402 24 Göteborg 

Produktnamn 
Modulställning Modular Light Aluminium

Produktbeskrivning 
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P801065 och 
7P04539. 

Kravspecifikation 
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler 
SPCR 064), SS-EN 12810-1. 

Tillåten belastning 
Lastklass 2 - 5 (1,5 – 4,5 kN/m2) med förutsättningar enligt produktbeskrivningen. 

Märkning 
Ställningens huvudkomponenter såsom spiror, diagonalstag, dubbelräcken, plattformar, 
konsoler etc. ska vara märkta med MONZON och aabb där aa är tillverkningsmånad och bb är 
tillverkningsår. 

Giltighetstid 
Typkontrollintyget gäller längst till och med den 14 februari 2023. 

Övrigt 
Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 20 februari 2014 och 
utfärdades ursprungligen den 14 februari 2013. 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 

Lennart Aronsson    Gunnar Söderlind 
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