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Rätvinklig resp. vridbar koppling  
 

Innehavare/Tillverkare/Leverantör 

Mon.Zon Development AB, Box 5238, 402 24 Göteborg 

Produktnamn 

Monzon fast koppling och vridbar koppling. 

Produktbeskrivning 

Enligt sidorna 2-4 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, 
nr 4P06701. 

Kravspecifikation 

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (SPs certifieringsregler 
SPCR 064) och SS-EN 74-1. 

Tillåten belastning 

Klass B med förutsättningar enligt produktbeskrivningen. 

Märkning 

Kopplingarna ska ha varaktig märkning med EN 74-1, Monzon, tillverkningsår (2 siffror) och B 
(kopplingsklass).  

Giltighetstid 

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 9 mars 2027. 

Övrigt 

SP kontrollerar årligen kopplingarna enligt avsnitt 4 i SPCR 064.  
Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 18 april 2013 och utfärdades 
första gången den 7 oktober 2004.  
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 
 
 
 
Lennart Aronsson     Kristina Follin 
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Produktbeskrivning för Monzon rätvinklig resp. vridbar koppling 

Utformning 

Monzon kopplingar är i första hand avsedda för sammanbindning av konstruktioner av 
ställningsrör med diameter 48,3 mm. Värden för konstruktionsparametrar enligt SS-EN 74-1 
och SS-EN 12810-1, bilaga C och motsvarande tillåtna värden för överslagsberäkningar framgår 

av följande tabeller. Tillåtet värde är framräknat med F = 1,5 och m = 1,1.  

Bärförmåga 

Konstruktions-
parameter 

Beteck-
ning 

 Karakteristiskt 
värde 

Tillåtet 
värde 

Kopplingsklass B 

Rätvinklig koppling 

Glidmotstånd Fs (kN) 15,0 9,1 

Brottmoment  MB (kNm) 0,8 0,48 

Isärdragnings-
hållfasthet 

Fp (kN) 30,0 18,2 

Rotations-
moment, max 

MT (kNm) 0,13 0,079 

Vridbar koppling 

Glidmotstånd Fs (kN) 15,0 9,1 
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Dimensionerande styvhetsvärden för rätvinklig koppling 

Konstruktions-
parameter 

Böjstyvhet Böjmoment Styvhet Böjmoment 
vid brott 

Beteckning cφ1 MB1 cφ2 MB2 

 (kNm/rad) (kNm) (kNm/radian) (kNm) 

Stålrör 15,0 0,48 6,0 0,8 

Aluminiumrör 13,0 0,48 5,0 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konstruktions-
parameter 

Rotations-
styvhet 

Rotations-
moment 

Beteckning c MT 

 (kNm/rad) (kNm) 

 7,5 0,13 

 

Ytbehandling 

Varmförzinkade 75 μm. 
 

Villkor vid användning 

1. Kopplingarna ska monteras med ett åtdragningsmoment av 50 Nm.  

2. Kopplingarna är avsedda för montering på rör av stål eller aluminium med diametern 
48,3 mm.  
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Monteringsinstruktion 

Monteringsinstruktion ska medfölja kopplingarna då de avlämnas till användaren.  

Tillämpning 

Typkontrollintyget gäller för kopplingar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas 
material, dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.  
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